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I. Wprowadzenie

Cel opracowania

W niniejszym przewodniku przedstawiono informa-
gje, ktore gdy trafia do Czytelnika — inwestora, urzed-
nika, doradcy, potencjalnego uczestnika postgpowa-
nia administracyjnego, powinny wywola¢ skutek

w postaci odpowiedniego podejscia do stosowania

dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie

oceny skutkéw wywieranych przez niektore przedsiewzie-
cia publiczne i prywatne na Srodowisko naturalne

(Dz. U. UE L 175 z 5.7.1985 r., ze zm.) w zakresie

kwalifikowania przedsiewzig¢, ktére tej dyrekeywie

(a jednoczednie ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o oce-

nach oddziatywania na srodowisko, Dz. U. Nr 199,

poz. 1227, ze zm.) podlegaja. Sa to tzw. przedsiewzie-

cia mogace znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
wskazane w art. 71 ust. 2 przywolanej ustawy jako
wymagajace uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Ta sama ustawa art. 60 deleguje

Rade Ministréw do okreslenia przedsiewzieé:

— mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na srodo-

wisko,

— mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko,

ktére tacznie tworza umowna grupe ,przedsiewzigé

mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko”

wskazang w rozporzqdzeniu Rady Ministréw
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Umowna, poniewaz

w stosunku do czgéci przedsiewzie¢ mogacych poten-

jalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie zo-

stanie nalozony obowiazek przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, rozstrzygajac jednocze-
$nie o wykluczeniu mozliwoéci znaczacego oddziaty-
wania na §rodowisko w wyniku ich realizacji.

,Odpowiednie podejscie”, o ktorym wyzej
wspomniano mozna ujaé precyzyjniej, definiujac
tym samym cel niniejszej pracy. Cel ten to utatwie-
nie lub umozliwienie identyfikacji planowanego
przedsigwziecia i przypisanie takiego zamierzenia do
jednej z ponizszych kategorii:

1) przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacd
na Srodowisko (z réwnoczesnym wskazaniem czy
jest to przedsiewziecie ,mogace zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko”, czy tez ,mogace po-
tencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko”),

2) przedsigwzigé nie bedacych mogacymi znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko,

czyli — innymi stowy — umozliwienie rozstrzygnigcia

czy planowane zamierzenie jest przedsigwzigciem

mogacym znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,

a jesli jest to jakim.

Zawartos¢ opracowania

Przewodnik zawiera:

— wyjasnienie przepiséw umozliwiajace wasciwe ro-
zumienie i stosowanie rogporzqdzenia Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzig¢  mogqgcych znaczqco oddziatywaé na
Srodowisko,

— charakterystyke powiazan przepiséw rozporzadze-
nia z innymi aktami prawnymi,

— wyjasnienie poje¢ ujetych w rozporzadzeniu,

— charakterystyke przedsiewzig¢ w odniesieniu do
wskazanych w rozporzadzeniu progéw i kryteriéw,

—zestawienie krajowych przepiséw dotyczacych
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko z przepisami dyrektywy 85/337/EWG.

Przewodnik nie zawiera zamknigtego katalogu
inwestycji (przewiduje bowiem ich réznorodne kom-
binagje), ktére s3 objete przepisami rozporzadzenia.

Charakteryzujac kolejne przepisy rozporzqdzenia

Rady Ministréw w sprawie przedsiewszied moggcych zna-

czqco oddziatywac na Srodowisko przedstawiono

(wg ponizszego schematu) ich tres¢ oraz odpowiada-

jace im przepisy dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca

1985 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez

niektdre przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodo-

wisko naturalne (w jezyku polskim i angielskim). Opi-
sano cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewzie-
cia oraz podano Zrédla przedstawionych informacji.

oznaczenie przepisu w rozporzadzeniu
brzmienie przepisu wg rozporzadzenia

brzmienie ttumaczenia na jezyk polski odpowia-
dajacego (implementowanego) przepisu dyrekty-
wy 85/337/EWG

brzmienie odpowiadajgcego (implementowanego)

praepisu dyrektywy 85/337/EWG w jezyku angielskim

Cechy umozliwiajace kwalifikacje
przedsiewziecia
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Na korcu ,Przewodnika ...” przedstawiono gnaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
relacje miedzy ,instalacjami” ujetymi w rozporzq-  prazyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U.
dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. Nr 122, poz. 1055) a ,przedsigwzigciami” okreslo-
w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowac nymi w omawianym tu rozporzadzeniu.



Il.
Czesc ogolna






Il. Cze$¢ ogodlna

Prawo unijne

Podstawowym aktem prawa wspdlnotowego regu-
lujacym zasady przeprowadzania ocen oddziaty-
wania przedsiewzie¢ na srodowisko, oraz wskazu-
jacym przedsiewzigcia zasadom tym podlegajace,
jest przywolana juz dyrektywy 85/337/EWG dy-
rektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie
oceny skutkdw wywieranych przez niektdre przedsig-
wzigcia publiczne i prywatne na Srodowisko natu-
ralne.

Od wejscia w zycie, 25 lat temu, jej tres¢ zmie-
niano trzykrotnie —w roku 1997, 2003 i 2009. Mo-
dyfikacje dyrektywy dotyczyly m.in. przedsiewzig¢
okreslonych w zataczniku 11 11, czyli przedsigwzigé,
w stosunku do ktérych (w zaleznosci od tego czy
umieszczono je w zalaczniku I czy II) w mysl art. 4
ust. 2 ww. dyrektywy, konieczne (zal. I) lub mozli-
we (zak. II) bedzie przeprowadzenie oceny oddzia-
tywania na §rodowisko.

Historia prawa krajowego

W prawie krajowym inwestycje ,$rodowiskowo
szkodliwe” ujeto po raz pierwszy réwniez w roku
1985. Od tamtego czasu, katalog analizowanych
przedsiewzigé, odnosnie ich wplywu na $rodowisko
ulegat do$¢ regularnym zmianom.

Rok 1985 — zarzqdzenie Ministra-Kierownika
Urzedu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie okreslenia rodza-
Jow inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
i zdrowia ludzi (M. P. Nr 8, poz. 74), wydane na
podstawie art. 38 ust. 3 wstawy z dnia 12 lipca
1984 1. 0 planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 35,
poz. 185), w ktérym wskazano 10 rodzajéw inwe-
stycji uznanych za szczegélnie szkodliwe.

Rok 1990 — zarzgdzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie inwestycji
szezegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia
ludzi oraz warunkéw, jakim powinna odpowiadac
sporzqdzona przez rzeczoznawce ocena oddziatywa-
nia inwestycji i obiektéw budowlanych na srodowi-
sko (M. P. Nr 16, poz. 126), wydane na podstawie
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. 0 pla-
nowaniu przestrzennym oraz art. 70 ust. 5 ustawy
z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowa-
niu Srodowiska, dotyczace 8 rodzajéw inwestycji

oraz wskazujace zasady oceny oddzialywania na
$rodowisko.

Rok 1995 — zmiana rozporzadzenia wydanego
w roku 1990, a nastgpnie wprowadzenie nowego
rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zaso-
bow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1995 r.
w sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji szkodliwych
dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywa-
nia na Srodowisko (Dz. U. Nr 52, poz. 284), zmie-
nianego w roku 1996 i 1997, w ktérym ujeto grupe
inwestycji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
i zdrowia ludzi oraz druga — inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska (tres¢ rozporzadzenia
wyraznie wskazuje, ze dokumentem stanowigcym
podstawe tego wykazu byta wymieniona wyzej dy-
rektywa).

Rok 1998 — rozporzqdzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
14 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajéw inwe-
stycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdro-
wia ludzi albo moggcych pogorszy¢ stan srodowiska
oraz wymagan, jakim powinny odpowiadaé oceny
oddziatywania na srodowisko tych inwestycji (Dz. U.
Nr 93, poz. 589).

Rok 2002 - rozporzqdzenie Rady Ministréw
z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia ro-
dzajow przedsigwzigd moggcych znaczqco oddziaty-
wac na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigd do spo-
rzqdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

Rok 2004 — rozporzqdzenie Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia ro-
dzajow przedsiwzigd mogqcych znaczqco oddziaty-
wac na Srodowisko oraz szczegdtowych wwarunkowa
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573), zmienione w roku
2005 1 2007.

Rok 2010 - rozporzqdzenie Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczqco oddziatywad na Srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), omawiane w niniej-
szym przewodniku.

Transpozycja unijnej dyrektywy w zakresie
przedsiewzi¢é ujetych w jej zalacznikach — 11 11,
odbyla si¢ poprzez:

— wprowadzenie do § 2 rozporzadzenia Rady Mi-
nistréw przedsiewzigé, w stosunku do ktérych
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przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodo-
wisko jest obligatoryjnie (czyli wymienionych
w zalaczniku I dyrektywy 85/337/EWG),
—wprowadzenie do § 3 rozporzadzenia Rady
Ministréw (a w kilku przypadkach do § 21)

przedsiewzigé, w stosunku do ktérych przepro-
wadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko
jest wynikiem badania indywidualnego lub
wprowadzonych ,progéw obligujacych” (czyli
wymienionych w zataczniku II tej dyrektywy).

1 _ prég obligujacy” wprowadzono np. w przypadku instalacji wykorzystujacych do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru (§ 2

ust. 1 pkt 5).



I,
(zesc szczegotowa






lll. Czes¢ szczegotowa

Wstep

System ocen oddzialywania na §rodowisko obejmu-

je w warunkach prawnych naszego kraju szereg roz-

wigzan szczegbtowych ujetych w dwie grupy:

— strategiczne oceny oddzialywania na §rodowisko,

— oceny oddziatlywania przedsigwzie¢ na $rodowi-
sko.

Czescia skladows obu grup jest tzw. ocena na-
turowa, czyli obowiazek — wynikajacy z art. 6
ust. 3 dyrektywy siedliskowej — poddania ocenie
skutkéw wdrozenia kazdego planu lub przedsie-
wzigcia, ktére moglyby w istotny sposéb oddzia-
tywaé na obszary Natura 2000 (a wlasciwie na
wybrane: gatunki i ich siedliska oraz siedliska
przyrodnicze).

Przedsiewzigcia mogace znaczaco oddzialywad
na $rodowisko zostaly skatalogowane — na podsta-
wie zalacznikéw I i II dyrekeywy 85/337/EWG
oraz z uwzglednieniem krajowych regut prawnych
dotyczacych podejmowania przedsiewzie¢ w ogéle
— w omawianym tu rozporzadzeniu Rady Mini-
stréw. Wsrdd nich wyrézniono:

— przedsigwzigcia mogace zawsze znaczaco od-
dziatlywa¢ na $rodowisko,

— przedsigwzigcia mogace potencjalnie znacza-
co oddziatywaé na $rodowisko.

Ponadto, zgodnie z ustawowq delegacja (i trescia
dyrektywy) w rozporzadzeniu okreslono przypadki,
w ktérych zmiany dokonywane w obiektach sa kwa-
lifikowane jako przedsiewzigcia mogace zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Przedsiewziecia
1. wymienione
w rozporzadzeniu
RM, czyli
wymagajace

Przedsiewziecia mogace
zawsze
znaczaco oddziatywacd
na srodowisko
- czyli ujete
w § 2 rozporzadzenia RM

Przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko
wymagane

przed ich

realizacja
uzyskania decyzji
2. | Przedsigwzigcia o srodowiskowych
uwarunkowaniach

Przedsiewziecia mogace
potencjalnie
znaczaco oddziatywac
na $rodowisko
- czyli ujete
w § 3 rozporzadzenia RM

Przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko
zalezne od wynikéw screeningu

Przedsiewziecia niewymienione
w rozporzadzeniu RM i nie wymagajace
przed ich realizacjg uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

,Badanie” i ewentualna ocena
wptywu na obszary Natura 2000
(w ramach postepowania
zmierzajacego do wydania decyzji
zezwalajacej na realizacje
przedsiewziecia)

Nie zatrzymujac si¢ przy ocenach strategicznych
dotyczacych projektéw dokumentéw (planéw, poli-
tyk itd.), przedstawiono schemat obrazujacy przed-
siewziecia podlegajace przepisom wustawy o udostep-
nianiu informacji o Srodowisku, udziale spoteczeristwa
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sro-
dowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Z wyrézinionych trzech grup przedsiewzigé,
tylko dwie pierwsze wywodza si¢ z dyrektywy
85/337/EWG, grupa ostatnia dotyczy innych
przedsiewzi¢¢, w stosunku do ktérych wymagane
jest przeanalizowanie mozliwego wptywu na ob-
szary Natura 2000.

Podziat przedsiewzig¢

Przedsi¢wzigcia mogace znaczaco oddziatywaé na
srodowisko opisano w rozporzadzeniu jako:

— obiekty,

— procesy,

— w spos6b faczny (obiekt i proces).

O ile powierzchowne odréznienie przedsie-
wzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na
srodowisko od przedsigwzigé mogacych potencjal-
nie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko jest
czynnos$cia prosta, poniewaz ta pierwsza grupa
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wymieniona jest w § 2, a kolejna w § 3 rozporza-
dzenia, to zaszeregowanie konkretnego przedsie-
wzigcia z danego sektora gospodarki (branzy) do
jednej z ww. grup, bez znajomosci tresci calego
rozporzadzenia, moze nastr¢czaé pewne klopo-
ty. Réwniez klopotliwe moze okazad si¢ przypisa-
nie pewnych przedsiewzi¢¢ do konkretnego prze-
pisu.

Znajdujace si¢ w rozporzadzeniu przedsigwzig-
cia, tak w § 2, jak i § 3, mozna przypisa¢ do naste-
pujacych kategorii:

— gospodarka wodna, w tym w rolnictwie,

— le$nictwo i rolnictwo, w tym hodowla zwierzat,
— magazynowanie,

— odpady i $cieki,

— przemyst chemiczny,

— przemyst drzewno-papierniczy,

— przemyst energetyczny, w tym energetyka jadrowa,
— przemyst lekki,

— przemyst mechaniczny,

— przemyst metalurgiczny,

— przemyst mineralny,

— przemyst spozywczy,

— przemyst wydobywczy,

— rekreacja i turystyka,

— systemy transportowe,

— zabudowa,

— inne.

Dostrzezenie réznic miedzy przedsigwzigciami
(rozumianymi tu jako konkretny przepis — S/ust./
pkt) o zblizonym zakresie powigzan wewnatrz—
i miedzyparagrafowych, bedzie mozliwe po zapo-
znaniu si¢ z charakterystyka kazdego z przepiséw.
Nizej wskazano przyklady powiazan umozliwiajace
zorientowanie si¢ w mozliwych relacjach miedzy
przepisami (wskazujac charakterystyczny element
przedsiewziccia i jego uszczegdtowienia przypisano
oznaczenia przepiséw, ktore dotycza tego elementu
przedsiewziecia).

Proces odgazowania

— wysokotemperaturowe wegla — ujete w § 2 ust. 1
pkt 17

— pozostale wegla i tupkéw bitumicznych — § 2
ust. 1 pke 231§ 3 ust. 1 pke 2

Surowce
—zelazo i stal
— wytop suréwki i stali — § 2. ust. 1 pkt 9
— prazenie i spickanie rud zelaza — § 2 ust. 1

pkt 121§ 3 ust. 1 pke 10

— obrébka metali: kuznie, walcownie, odlewnie,
powlekanie powierzchniowe — § 2 ust. 1 pkt 13
i§3ust 1 pke 11

— metale niezelazane

— prazenie i spiekanie — § 2 ust. 1 pkt 10

— pierwotny wytop — § 2 ust. 1 pkt 11

—wtérny wytop — § 2 ust. 1 pke 141 § 3 ust. 1
pkt 12

— metale — wszystkie

— obrébka powierzchniowa — § 2 ust. 1 pkt 13

lit. d, 151 16 oraz—§ 3 ust. 1 pkt 13 i 14

Zwazywszy na powyzsze przyklady, wskazane
bedzie w odniesieniu do przedsigwzigcia, dla ktére-
go zastosowano prog lub kryterium, zapoznanie si¢
z trescig objasnien dotyczacych § 2 oraz § 3.

Podziat przedsigwzie¢ na kategorie (grupy), jak
juz wyzej wspomniano, jest przejrzysty. W rozpo-
rzadzeniu wyrdzniono:

— przedsigwziecia mogace zawsze znaczaco od-

dzialywad na $rodowisko okreslone w § 2
ust. 1 rozporzadzenia, natomiast zmiany doko-
nywane w obiektach kwalifikowane jako przed-
sigwzigcia mogace zawsze znaczaco oddziatywacd
na §rodowisko wskazuje § 2 ust. 2 tego aktu
prawnego.
O ile w ustepie pierwszym wymienione s3 kon-
kretne obiekty lub procesy, w kilku przypadkach
doprecyzowane ilosciowo, to ustgp drugi — nadal
odnoszac si¢ do tych obiektéw lub proceséw —
wskazuje skale planowanych zmian, w przypad-
ku realizacji ktorych, przedsigwzigcie nalezy za-
kwalifikowa¢ jako mogace zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko.

Warto przy tym zwréci¢ uwage na dwie istotne

zasady:

—w pewnych przypadkach przedsiewziecia wy-
mienione w § 2 ust. 1 moga by¢ traktowane
jako przedsiewzigcia mogace potencjalnie zna-
czaco oddzialywaé na $rodowisko (zob. § 3
ust. 1 pke 107);

— zmiany obiektéw lub proceséw wymienionych
w § 2 ust. 1 moga by¢ traktowane, nie tylko
jako przedsigwzigcia mogace zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, ale réwniez jako
przedsiewzi¢cia mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (zob. § 3 ust. 2
pke 1),

— przedsiewzi¢cia mogace potencjalnie znacza-
co oddzialywad na §rodowisko przedstawione
sa § 3 ust. 1, azmiany dokonywane w obiektach
lub procesach, kwalifikowane jako przedsie-



wzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddzialy-
wad na $rodowisko — w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 roz-
porzadzenia. Zwrdcenia szczegélnej uwagi
wymaga § 3 ust. 2 pkt 3, ktéry dotyczy przed-
sigwzi¢¢ nieosiagajacych progéw okreslonych
w § 3 ust. 1. Oznacza to, ze jezeli przedsigwzie-
cie jest ujete w zataczniku IT dyrekeywy 85/337/
EWG, ale nie zostato ono uwzglednione w § 3
ust. 1 rozporzqdzenia, Z uwagi na przyjecie
w danym przepisie progu ilosciowego, to moze
ono réwniez wymagaé — przed jego realizacja —
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunko-
waniach (szczegdly opisano dalej — czg$¢ doty-
czaca § 3 ust. 2 pkt 3).
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cej punktéw wewnatrz jednego paragrafu (2 lub
3), to rozstrzygnigcie, ktdry to punkt (wewnatrz
§ 2 lub 3) jest mniej istotne, poniewaz skutek
pozostaje niezmienny, a w trakcie screeningu
oraz oceny oddziatywania na srodowisko nalezy
podda¢ analizie wszelkie oddziatlywania wynika-
jace z realizacji, eksploatagji lub likwidacji przed-
sigwziecia; niezbedne jest jednak wlasciwe okre-
$lenie, do ktérej sposréd dwoéch ww. grup
przedsiewzigcie przynalezy;

3) jezeli inwestycja zawiera element wyraznie

przewidziany w § 2 lub 3, a takze inne elemen-
ty, ktérych nie uj¢to w rozporzadzeniu, to za-
sadne byloby poddanie screeningowi i/lub oce-

Zmiany
(przebudowy, rozbudowy, montaz)

przedsiewzie¢ wymienionych w

§2ust. 1 §3ust. 1

- osiagajace progi
- powodujace osiagniecie progéow

- nieosiagajace progow
- nie powodujace osiggniecie progéw

wymienionych
w§2ust. 1

= ocena obligatoryjna

§ 2 ust. 2 pkt 1 § 2 ust. 2 pkt 2

= ocena fakultatywna

§ 3 ust. 2 pkt 1 § 3 ust. 2 pkt 2

Précz probleméw z kwalifikacja przedsiewziecia
planowanego do realizacji od podstaw, réwnie zawite
wydawad si¢ moze prawne przypisanie zmiany
w przedsiewzigciu realizowanym lub zrealizowanym
wymienionymw § 2 ust. 11§ 3 ust. 1. Dlatego powy-
zej przedstawiono uproszczony schemat, ktéry umoz-
liwia zapoznanie si¢ z zasadami kwalifikacji zmian
realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczaco oddzialywad na $rodowisko.

Uwagi dotyczace kwalifikacji przedsiewziec

1) jezeli planowana inwestycja posiada elementy,
ktére mozna przypisaé do przedsiewzi¢é uje-
tychw § 2iwS§ 3 (np. zaklad posiadajacy: in-
stalacje do wytwarzania podstawowych pro-
duktéw lub pétproduktéw chemii organicznej
przy zastosowaniu proceséw chemicznych oraz
oczyszczalnig $ciekéw przemystowych), nie na-
lezy rozdziela¢ przedsigwzi¢é tylko potrakto-
wad je jako mogace zawsze znaczaco oddzialy-
waé na $rodowisko;

2) jezeli planowane przedsigwzigcie posiada cechy
umozliwiajace przypisanie go do dwéch lub wig-

nie oddziatywania na $rodowisko calg inwe-
stycjes

4) analizujac przedsigwzi¢cie odnos$nie jego wyste-

powania w rozporzadzeniu nalezy uwzgledni¢
wszelkie punkty rozporzadzenia (np. instalacja
do produkeji wyrobéw ceramicznych za pomoca
wypalania, o zdolnosci produkeyjnej mniejszej
niz 50 ton na rok, moze spetni¢ warunek prze-
widziany dla zabudowy przemystowe;);

5) przebudowa lub rozbudowa obiektéw wymienio-

nych w$§ 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1, bedzie przedsie-
wzigciem mogacym znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, jezeli dotyczy tych obiektéw w $ci-
stym sensie; za przedsigwzigcia takie nie nalezy
uznawa¢ przebudéw dotyczacych wylacznie
urzadzen lub elementéw ,peryferyjnych” zwia-
zanych z przedsigwzigciami mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (pod warunkiem, ze
nie s one wprost wymienione w rozporzadzeniu
jak np. docznie); innymi stowy — przebudowy/
rozbudowy obiektéw z § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1,
aby byly traktowane jako przebudowy tych
obiektéw, nie moga dotyczy¢ tylko elementéw
peryferyjnych takich obiektdws;
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6) wymienione w rozporzadzeniu przedsigwziccia
dotycza budowy (lub innych dziatan inicjowa-
nych od podstaw), w tym takiej rozbudowy (prze-
budowy) obiektu, ktéra skutkuje tym, ze przed-
sigwzigcie zostanie sklasyfikowane jako ujete
w § 2 ust. 11ub § 3 ust. 1; takze w przypadku
przedsigwzie¢ nie wymienionych w § 2 ust. 1 lub
§ 3 ust. 1, kiedy rozbudowa zmierza do realizacji
takich obiektéw/proceséw, nie bedziemy mieli do
czynienia ze zmiang przedsigwzigcia niewymie-
nionego w rozporzqdzeniu, ktdra to zmiana — pro-
wadzac nawet do realizacji przedsiewzigcia z § 2
ust. 1 — réwniez nie jest przewidziana w rozporza-
dzeniu, a bedzie to realizacja przedsigwziecia
wskazanegow § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1;

7) remonty w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
nie s3 przedsigwzigciami mogacymi znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko;

8) klasyfikujac przedsigwzigcie jako mogace zna-
czaco oddziatywaé na rodowisko, w przypad-
kach kiedy opis zamieszczony w przytoczonym
rozporzadzeniu (jak i w niniejszym przewodni-
ku) pozostaje niejednoznaczny, nalezy positko-
waé si¢ zapisami Dyrektywy Rady z dnia
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw
wywieranych przez niektére przedsiewzigcia pu-
bliczne i prywatne na $rodowisko naturalne

85/337/EWG oraz jej interpretacja.
Wazniejsze pojecia

1) przedsiewziecie to zamierzenie budowlane lub
inna ingerencja w Srodowisko polegajaca na
przeksztalceniu lub zmianie sposobu wykorzy-
stania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu
kopalin; przedsigwzigcia powiazane technolo-
gicznie kwalifikuje si¢ jako jedno (art. 3 ust. 1
pkt 13 ustawy o udostepnianiu informacji o srodo-
wisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na Srodowisko); jako, ze stosowanie sformuto-
wania ,przedsiewziccie istniejace” — z uwagi na
tre$¢ przytoczonej definicji — byloby niepopraw-
ne, tu stosowane sg okreslenia obiekt/proces lub
(podobnie jak w rozporzadzeniu) przedsigwzig-
cie realizowane lub zrealizowane.

2) instalacja to

— stacjonarne urzadzenie techniczne, lub

— zespot stacjonarnych urzadzeni technicznych
powigzanych technologicznie, do ktérych ty-
tutem prawnym dysponuje ten sam podmiot
i potozonych na terenie jednego zakfadu, lub

— budowle niebe¢dace urzadzeniami techniczny-
mi ani ich zespotami,

ktérych eksploatacja moze spowodowaé emisje

(art. 3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony Srodowiska).

3) budowa to wykonywanie obiektu budowlanego

w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa obiektu budowlanego
(art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane).

4) prég w omawianym rozporzadzeniu, jak i ni-

niejszym opracowaniu oznacza warto$¢ liczbowa

stuzaca szczegdlowemu okresleniu rodzaju

przedsiewziecia; progi wskazane w punktach —

—9§ 2 ust. 1 powoduja, ze po ich osiagnieciu
w stosunku do przedsiewzigcia bedzie wyma-
gane przeprowadzenie oceny oddzialywania
na $rodowisko, natomiast ich niespelnienie
(nieosiagnigcie) skutkuje tym, ze przedsiewzie-
cie nie bedzie nalezalo do grupy mogacych
zawsze znaczaco oddzialywad na $rodowisko
(czyli bedzie to przedsigwzigcie mogace poten-
cjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko
lub przedsigwzigcie w stosunku do ktérego nie
bedzie wymagane uzyskanie decyzji o $rodo-
wiskowych uwarunkowaniach);

—§ 3 ust. 1 powoduja, ze w stosunku do przed-
siewzigcia nie osiggajacego tychze progéw wy-
kluczony jest obowiazek uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (nato-
miast przedsigwziccie osiagajace zastosowany
prég bedzie przedsigwzigciem mogacym po-
tencjalnie znaczaco oddziatywad na srodowi-
sko, o ile oczywiscie nie osiagnie progéw okre-
$lonych w § 2 ust. 1).

5) przebudowa to wykonywanie robét budowla-

nych, w wyniku ktérych nast¢puje zmiana para-
metréw uzytkowych lub technicznych istnieja-
cego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dlugos¢,
szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku
drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycz-
nych parametréw w zakresie niewymagajacym
zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7 usta-
wy Prawo budowlane).
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1. Przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé

na srodowisko

1.1. Realizacja nowych przedsiewziec § 2 ust. 1

§2 ust. 1 pkt 1

1) instalacje do wyrobu substangji przy zastosowaniu
proceséw chemicznych stuzace do wytwarzania:
a) podstawowych produktéw lub pétprodukeéw
chemii organicznej,

b) podstawowych produktéw lub pétprodukeéw
chemii nieorganicznej,

¢) nawozéw mineralnych,

d) srodkéw ochrony roslin oraz produktéw bio-
béjezych,

e) materiatéw wybuchowych;

1.6. Zintegrowane urzadzenia chemiczne, tj. ta-
kie urzadzenia, ktére stuza do wytwarzania
na skal¢ przemystowa substancji z wykorzy-
stywaniem chemicznych reakeji przemiany,
w ktérych jest szereg zespotdw zestawionych
i powigzanych funkcjonalnie ze soba, stuza-
cych do:

i) produkgji podstawowych organicznych
substancji chemicznych;

ii) produkgji podstawowych chemikaliéw
nieorganicznych;

iii) produkeji fosforowych, azotowych lub
potasowych nawozéw sztucznych (pro-
stych i ztozonych);

iv) produkgji substancji bazowych prepara-
téw ochrony roélin i biocydéw;

[..]

vi) produkeji materialéw wybuchowych.

I1.6. Przemyst chemiczny (przedsigwzigcia nie-
wymienione w zalaczniku I)
[..]
b) produkcja pestycydéw i produktéw far-
maceutycznych, farb i lakieréw, elasto-
meréw i nadtlenkéw;

[..]

1.6. Integrated chemical installations, i.e. those
installations for the manufacture on an indu-
strial scale of substances using chemical co-
nversion processes, in which several units are

Juxtaposed and are functionally linked to one

another and which are:

i) for the production of basic organic chemi-
cals;

ii) for the production of basic inorganic che-
micals;

iii) for the production of phosphorous-, nitro-
gen- or potassium-based fertilizers (simple
or compound fertilizers);

iv) for the production of basic plant health
products and of biocides;

[...]

vi) for the production of explosives.

11.6. Chemical industry (Projects not included in
Annex I)
[..]
b) production of pesticides and pharmaceuti-
cal products, paint and varnishes, elasto-
mers and peroxides;

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis nie okresla wielkosci instalacji ani skali pro-

dukeji, jedynymi kryteriami determinujacymi zali-

czenie ww. inwestycji do przedsigwzie¢ mogacych

zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko sa:

proces (czyli kolejno nastepujace po sobie zmia-
ny, w tym wypadku, materii) dzigki zastosowa-
niu ktérego mozliwy jest wyréb okreslonego
produktu lub pétproduktu;
rodzaje produktow lub pétproduktéw powstaja-
ce w wyniku eksploatacji instalagji.

Proces chemiczny to ciag wspdtzaleznych zja-

wisk elementarnych, w tym reakcji chemicznych,

majacych na celu realizacj¢ okre$lonego etapu prze-

twarzania materii (nalezy zaznaczy¢, ze w trakcie

produkgji, ktérej podstawa sg reakcje chemiczne

wystepujg réwniez procesy mechaniczne, czy fizy-

kochemiczne). Innymi stowy na proces chemiczny
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sktada si¢ jedna lub wigcej reakeji chemicznych za-
chodzacych w trakeie produkji. Przyktady katego-
rii proceséw chemicznych to: katalizy, elektrolizy,
procesy plazmochemiczne czy biochemiczne.

Produkty bedace wynikiem proceséw che-
micznych okreslone sa ze wzgledu na ich skfad che-
miczny (w przepisie lit. a i b; w opisie ponizej
pke I i II) oraz przeznaczenie (w przepisie lit. ¢, d
i e; w opisie ponizej pkt III, IV i V).

I. Podstawowe produkty lub pélproduktéw che-

mii organicznej w mysl rozporzqdzenia Ministra

Srodowiska w sprawie rodzajéw instalacji moggcych

powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych

elementow przyrodniczych albo srodowiska jako cato-
sci, to w szczegdlnosci:

1) weglowodory,

2) pochodne weglowodoréw zawierajace: tlen (al-
kohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe,
estry, octany, etery, nadtlenki, zywice epoksy-
dowe), siarke, azot (aminy, amidy, azotyny, ni-
trozwiazki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izo-
cyjaniany), fosfor, rte¢,

3) zwiazki metaloorganiczne,

4) podstawowe tworzywa (syntetyczne wiékna po-
limerowe i wlékna oparte na celulozie),

5) kauczuki syntetyczne,
6) barwniki i pigmenty,

7) $rodki powierzchniowo czynne.

II. Podstawowe produkty lub pélprodukty che-
mii nieorganicznej w mysl ww. rozporzadzenia, to
w szczegdlnosci:

1) gazy: amoniak, chlor lub chlorowodér, fluor lub
fluorowodor, tlenki wegla, zwiazki siarki, tlenki
azotu, wodoér, chlorek karbonylu,

2) kwasy: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy,
azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,

3) zasady: wodorotlenek amonu, wodorotlenek po-
tasu, wodorotlenek sodu,

4) sole: chlorek amonu, chloran potasu, weglan
potasu, weglan sodu, nadborany, azotan srebra,

5) niemetale, tlenki metali lub inne zwiazki nieorga-
niczne: weglik wapnia, krzem, weglik krzemu.

II1. Nawozy mineralne, w myg¢l art. 2 ust. 1 pkt 3
ustawy o nawozach i nawozeniu to nawozy — czyli
produkty przeznaczone do dostarczania roslinom
sktadnikéw pokarmowych lub zwi¢kszania zyzno-
§ci gleb albo zwigkszania zyznosci stawéw rybnych
(art. 2 ust. 1 pkt 1) — nieorganiczne, produkowane

w drodze przemian chemicznych [...]. Jako przy-
kfady nawozéw mineralnych wymieni¢ mozna
m. in. nawozy: azotowe stale i ciekle, fosforowe
i potasowe.

IV. Srodki ochrony roélin oraz produkty

biobéjcze:

— $rodki ochrony roslin, zgodnie z art. 2 pkt 14
ustawy o ochronie roslin, to substancje aktywne
lub preparaty zawierajace jedna lub wigcej sub-
stancji aktywnych, w postaci dostarczonej uzyt-
kownikowi, przeznaczone do:

1) ochrony roélin, produktéw roslinnych lub
przedmiotéw przed organizmami szkodliwy-
mi lub zapobiegania wystgpowaniu tych or-
ganizmow,

2) wplywania na procesy zyciowe roélin w inny
sposéb niz sktadnik pokarmowy, w tym re-
gulator wzrostu,

3) zabezpieczenia produktéw rodlinnych, jezeli
te substancje lub preparaty nie sa objete od-
rebnymi przepisami,

4) niszczenia niepozadanych roslin,

5) niszczenia czeéci roélin lub hamowania, lub
zapobiegania niepozadanemu wzrostowi ro-
$lin;

— produkty biobéjcze to, w mysl art. 3 pkt 1 usta-
wy o produktach biobdjczych, substancje czynne lub
preparaty zawierajace co najmniej jedng substan-
cje czynna, w postaciach, w jakich sa dostarczone
uzytkownikowi, przeznaczone do niszczenia, od-
straszania, unieszkodliwiania, zapobiegania dzia-
faniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny spo-
s6b organizméw szkodliwych przez dzialanie
chemiczne lub biologiczne.

Kategorie (i grupy) produktéw biobdjczych, we-

dtug ich przeznaczenia, okresla stosowne rozpo-

rzadzenie w tej sprawie, s3 to:

— produkty dezynfekujace i produkty biobdjcze

o0 ogélnym zastosowaniu,
— produkty konserwujace,
— produkty biobdjcze do zwalczania szkodnikéw,

— inne produkty biobéjcze.

V. Materialy wybuchowe, wedlug art. 3 pkt 9
ustawy o materiatach wybuchowych przeznaczonych
do uzytku cywilnego, to substancje chemiczne stale
lub ciekfe albo mieszaniny substancji, zdolne do
reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej
temperaturze i ci$nieniu i z taka szybkoscia, ze
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moga powodowa’ zniszczenia w otaczajacym §ro-
dowisku, a takze wyroby wypelnione materialem
wybuchowym. W mysl ustawy Prawo geologiczne
i gornicze do grupy tej naleza $rodki strzatowe.

Zrodta

Lindstrom K., Florido J.M.K. i inni. 2008. Inter-
pretacja definicji niektérych kategorii przed-
siewzigé z zalacznikéw 1 i I do Dyrekeywy
EIA. Komisja Europejska, Bruksela.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga-
cych powodowal znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycz-
nia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produk-

>*
§ 2 ust. 1 pkt 2

2) instalacje do wytwarzania podstawowych pro-
duktéw farmaceutycznych z zastosowaniem pro-
ceséw chemicznych lub biologicznych

1.6. Zintegrowane urzadzenia chemiczne, tj. ta-
kie urzadzenia, ktére stuza do wytwarzania
na skale przemystowa substancji z wykorzy-
stywaniem chemicznych reakgji przemiany,
w ktdrych jest szereg zespotdéw zestawionych
i powigzanych funkcjonalnie ze soba, stuza-
cych do:

[...]

v) produkeji  podstawowych produktéw
farmaceutycznych z wykorzystaniem
proceséw chemicznych badz biologicz-
nych;

[...]

1.6. Integrated chemical installations, i.e. those in-
stallations for the manufacture on an indu-
strial scale of substances using chemical conver-
sion processes, in which several units are
Juxtaposed and are functionally linked to one
another and which are:

téw biobdjczych wedtug ich przeznaczenia

(Dz. U. Nr 16, poz. 150).

Selecki A., Gradon L. 1985. Podstawowe procesy
przemystu chemicznego. Wydawnictwa Na-
ukowo-Techniczne, Warszawa.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz. U. 22005 r. Nr 228, poz. 1947,
ze zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach
wybuchowych przeznaczonych do uzytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, ze zm).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach
biobéjczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252,

ze zm.).

Ustawa z dnia z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie
rodlin (Dz. U.z 2008 r. Nr 133, poz. 849, ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo-
zeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

*

v) for the production of basic pharmaceutical
products using a chemical or biological pro-
cess;

[..]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W niniejszym przepisie, podobnie jak w przypadku
§ 2 ust. 1 pke 1, instalacje bedace przedsiewzigcia-
mi mogacymi zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko ustalono za pomoca proceséw, dzigki
ktérym mozliwe jest uzyskanie okreslonych pro-
duktéw.

Oprécz wezesniej opisanych proceséw che-
micznych, tu wskazano réwniez procesy biolo-
giczne, czyli procesy zachodzace z udzialem orga-
nizméw zywych.

Wyrobem jest natomiast podstawowy pro-
dukt farmaceutyczny, ktéry mozna okresli¢ mia-
nem ,surowca farmaceutycznego” zdefiniowanego
w art. 2 pkt 40 ustawy Prawo farmaceutyczne, jako
substancja lub mieszanina substancji wykorzysty-
wana do sporzadzania lub wytwarzania produktéw
leczniczych. Termin ,produkt leczniczy” réwniez
objasniono w ww. ustawie — jest to substancja lub
mieszanina substancji, przeznaczona do zapobiega-
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nia lub leczenia choréb wyst¢pujacych u ludzi lub
zwierzat, lub podawana cztowiekowi lub zwierzgciu
w celu postawienia diagnozy lub w celu przywréce-
nia, poprawienia czy modyfikagji fizjologicznych
funkgji organizmu ludzkiego lub zwierzgcego.
Zwrécenia uwagi wymagaja tzw. premiksy
lecznicze (art. 2 pkt 27 ww. ustawy), ktére sa wete-
rynaryjnymi produktami leczniczymi, ktdre w wy-
niku procesu technologicznego zostaly przygoto-
wane w postaci umozliwiajacej ich mieszanie
z paszq w celu wytworzenia paszy leczniczej. Wo-
bec tego, jezeli w efekcie eksploatacji instalacji

*
§ 2 ust. 1 pkt 3

3) elektrownie konwencjonalne, elektrocieplownie
lub inne instalacje do spalania paliw w celu wy-
twarzania energii elektrycznej lub cieplnej,
o mocy cieplnej nie mniejszej niz 300 MW ro-
zumianej jako ilo$¢ energii wprowadzonej w pa-
liwie do instalacji w jednostce czasu przy ich
nominalnym obciazeniu;

I.2. — Elektrocieplownie i inne instalacje do spa-
lania o mocy cieplnej co najmniej
300 MW,

[...]

1.2. — Thermal power stations and other combu-
stion installations with a heat outpur of
300 megawatts or more

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacym zawsze znaczaco oddzia-
tywa¢ na srodowisko beda réznorodne instalacje spa-
lajace paliwa w celu produkeji energii (przeznaczonej
nastepnie do dystrybucji). W przepisie uzyto sformu-
fowania ,elektrownie konwencjonalne” i ,elektrocie-
plownie” oraz ,inne instalacje spalajace paliwa w celu
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej”. Defi-
niowanie dwéch pierwszych terminéw nie jest ko-
nieczne, poniewaz bez wzgledu na ich szczegélowe
znaczenie s3 to ,,instalacje spalajace paliwa w celu wy-
twarzania energii elektrycznej lub cieplnej”. Niemniej:
— elektrownie to instalacje wytwarzajace energic
elektryczng (za konwencjonalne uznawane sg in-
stalacje, w ktérych energia wytwarzana jest dzig-
ki spalaniu surowcéw);

opartej o procesy chemiczne lub biologiczne uzy-
skiwany jest podstawowy produkt farmaceutyczny
wykorzystywany do wywarzania wylacznie pre-
mikséw leczniczych, to instalacje taka nalezy za-
kwalifikowa¢ jako mogaca zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na $rodowisko.

Irodta

Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo farmaceu-
tyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,

ze zm.).

— elektrocieptownie to instalacje, w ktérych w sko-
jarzonym procesie wytwarzana jest energia elek-
tryczna i cieplna.

W przepisie mowa jest réwniez o mocy ciepl-
nej instalacji (MW,). Aby dotrze¢ do znaczenia
tego sformulowania nalezy wyjs¢ od jednostki
mocy — jest nig wat (1 W = 1 J/s). Paliwa, zwane
surowcami energetycznymi, s3 no$nikami energii
pierwotnej o okreslonej wartosci energetycznej (uj-
mowanej w jednostkach energii na jednostk¢ masy
albo objetosci np. J/kg, kcal/m?). Dysponujac wie-
dza o warto$¢ energetycznej surowca (np. dla wyso-
kokalorycznego wegla warto$¢ ta wynosi 7000 kcal/
kg), porcji tego surowca jaka zostanie spalona w za-
fozonym czasie, mozliwe jest okreslenie mocy ciepl-
nej, czyli ilosci energii wprowadzonej w paliwie do
instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym
obciazeniu.

Podsumowujac — przedsigwzigciami wymaga-
jacymi przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko sa instalacje, spalajace surowce energe-
tyczne celem wytworzenia energii, o mocy réwnej
lub wickszej niz 300 MW..

Podkreslenia wymaga, ze instalacjami moga-
cymi powodowaé znaczne zanieczyszczenie po-
szczegblnych elementéw przyrodniczych albo sro-
dowiska sg w przemysle energetycznym instalacje
o mocy cieplnej wickszej niz 50 MW..

Irdta
Gnutek Z., Kordylewski W. 2003. Maszynoznaw-
stwo energetyczne — wprowadzenie do energe-

tyki cieplnej. Oficyna Wydawnicza Politechni-
ki Wroclawskiej, Wroclaw.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip- poszczegdlnych elementéw przyrodniczych

ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga- albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
cych powodowal znaczne zanieczyszczenie poz. 1055).
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§ 2 ust. 1 pkt4

4) elektrownie jadrowe lub inne reaktory jadrowe,
z wyjatkiem instalacji badawczych stuzacych do
wytwarzania lub przetwarzania materialéw roz-
szczepialnych lub paliworodnych o mocy nomi-
nalnej nie wigkszej niz 1 kW przy ciaglym ob-
ciazeniu termicznym;

nych, o mocy nieprzekraczajgcej 1 kilowata
pray ciggtym obcigzeniu termicznym).

(*) elektrownie jadrowe i reaktory jadrowe uzna-
ne sg za nieczynne wtedy, gdy cale paliwo
jadrowe lub radioaktywnie skazone pozosta-
tosci w sposéb staly usunieto z catego urza-

12.1.] dzenia.
— elektrownie jgdrowe i inne reaktory jadro-
we oraz demontaz lub wycofanie z eksplo- 12.1.] )
atacji takiej elektrowni jadrowej bgds re- - nuclem: power stations .and otb.er nuclear re-
aktoréw (%) (z wyjarkiem instalacji actors including the dismantling or decom-
badawezych do produkcji i przeksztatcania missioning of such power stations or reactors

* . 0
materiatéw rozszczepialnych i paliworod- (%) (except research installations for the pro
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duction and conversion of fissionable and fer-
tile materials, whose maximum power does
not exceed 1 kilowatt continuous thermal

load).

(*) nuclear power stations and other nuclear reac-
tors cease to be such an installation when all
nuclear fuel and other radioactively contami-
nated elements have been removed permanently
[from the installation site.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wyjasnienie niniejszego przepisu moze nastapié
réwnoczesnie ze zdefiniowaniem podstawowych po-
je¢, ktére wywodza si¢ z ustawy Prawo atomowe.
Stowniczek zamieszczony w przywolanej ustawie nie
definiuje wprost elektrowni jadrowych i innych re-
aktoréw jadrowych!, jednak lokuje je w art. 3 pkt 17,
gdzie sprecyzowano termin obiekt jadrowy, jako
obiekt lub urzadzenie przeznaczone do wytwarza-
nia, stosowania, przetwarzania, Wzbogacania izoto-
powego, przechowywania, skfadowania materiatu
jadrowego w ilosci umozliwiajacej zrealizowanie sa-
mopodtrzymujacej si¢ reakeji rozszczepienia jadro-

1

wego, w szczegdlnosci elektrownie, elektrocieplow-

nie i cieplownie z energetycznymi reaktorami

jadrowymi oraz badawcze, do$wiadczalne i inne
reaktory jadrowe — od rozpoczecia budowy do za-
koriczenia likwidacji. Wobec powyzszego do katego-
rii ,elekcrownie jadrowe lub inne reaktory jadrowe”
nalezy zaliczy¢ wszelkie rodzaje obiektéw o wskaza-
nym w definicji przeznaczeniu, od rozpoczecia ich
budowy do ostatecznej ich likwidacji.

Rozstrzygajac mozliwo$¢ wylaczenia obiektu
jadrowego z grupy przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialtywad na $rodowisko nalezy mie¢
na uwadze, ze wylaczenie to moze dotyczy¢ jedynie
instalacji spelniajacej wszystkie z ponizszych wa-
runkdéw:

— bedzie to instalacja badawcza;

— przeznaczeniem instalacji bedzie wytwarzanie
lub przetwarzanie materialéw rozszczepialnych,
lub paliworodnych;

— moc nominalna instalacji nie bedzie przekraczaé
1 kW przy ciaglym obciazeniu termicznym.

Zrodta

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(Dz. U. 22007 r. Nr 42, poz. 276, ze zm.)

— zaznaczenia wymaga, ze art. 100 pkt 2 ustawy Prawo atomowe zawiera definicj¢ reaktora jadrowego (urzadzenie zawierajace paliwo

jadrowe w stanie, w ktérym samopodtrzymujaca si¢ reakcja faricuchowa rozszczepienia jadrowego moze nastgpowaé bez dodatkowe-
go zrédla neutronéw), jednak towarzyszy jej zastrzezenie, Ze jest to wyjasnienie wprowadzone na potrzeby rozdziatu 12, pn. ,Odpo-

wiedzialno$¢ cywilna za szkody jadrowe”, tej ustawy.

X % X

§ 2 ust. 1 pkt5

5) instalacje wykorzystujace do wytwarzania ener-
gii elektrycznej energi¢ wiatru o facznej mocy
nominalnej elektrowni nie mniejszej niz
100 MW oraz lokalizowane na obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej;

I1.3. Przemys} energetyczny
[..]
i) urzadzenia wykorzystujace sit¢ wiatru do
produkgji energii elektrycznej (gospodar-
stwa wiatrowe);

[...]

I1.3. Energy industry
L]

i) installations for the harnessing of wind po-
wer for energy production (wind farms).

£.J

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigcia wykorzystujace energie wiatru do
produkciji energii elektrycznej uznawane s za mo-
gace zawsze znaczaco oddzialywaé na §rodowisko
w dwoch przypadkach:

— jezeli instalacje planuje si¢ wznie$¢ na obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej (niezaleznie
od facznej mocy nominalnej tej przyszlej instala-
qji);

— jezeli instalacj¢ planuje si¢ wznie$¢ w innej, niz
ww., lokalizacji a jej faczna moc nominalna (czy-
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li suma mocy nominalnych urzadzeri wchodza-
cych w sktad instalacji) bedzie wynosita co naj-
mniej 100 MW,

Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej,
czyli polskie obszary morskie, to — w mysl art. 2
ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej — morskie wody we-
wnetrzne, morze terytorialne i wylaczna strefa eko-
nomiczna. Morskie wody wewngtrzne okreslono
w art. 4 ww. ustawy, morze terytorialne w art. 5,

%
§ 2 ust. 1 pkt 6

6) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie
elektroenergetyczne, o napigciu znamionowym
nie mniejszym niz 220 kV, o dtugosci nie mniej-
szej niz 15 kmy;

1.20. Konstrukcje napowietrznych linii elek-
trycznych o napieciu co najmniej 220 kV
i dhugosci powyzej 15 km.

1.20. Construction of overhead electrical power li-
nes with a voltage of 220 kV or more and
a length of more than 15 km.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Linie elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
(czyli o maksymalnym napigciu elektrycznym, jakie
moze by¢ podane w sposéb trwaty na element lub
urzadzenie elektrotechniczne nie powodujac jego
uszkodzenia) wynoszacym co najmniej 220 kV wraz
ze stacjami elektroenergetycznymi, stuza do przesy-
tu oraz dystrybucji energii elektrycznej i klasyfiko-

>*
§ 2 ust. 1 pkt7

7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyj-
ne i radiolokacyjne, z wylaczeniem radiolinii,
emitujace pola elektromagnetyczne o czgstotli-
woéciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz,
w ktérych réwnowazna moc promieniowana
izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny
wynosi nie mniej niz:

natomiast wylaczna strefe ekonomiczng — na pod-
stawie art. 16 tejze ustawy — okreslono w umowach
mig¢dzynarodowych (m. in. z Republikq Federalng
Niemiec i Szwecja).

Irédta

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. 22003 r. Nr 153, 1502, ze zm.)

wane s3 jako przedsiewziecia zawsze wymagajace
przeprowadzenia oceny oddzialywania na podsta-
wie jednego lub dwéch parametréw.

W przypadku stacji elektroenergetycznych
(stuzacych do rozdziatu energii lub takze do prze-
twarzania napiecia pradu) jest to warto$¢ napiecia
znamionowego osiagajaca co najmniej 220 kV, przy
czym o przynaleznosci stacji do okreslonego napie-
cia decyduje najwyzsze napiecie z jakim wspétdzia-
fa dana stacja (napigcie strony gérnej stacji). Nato-
miast napowietrzne (nie podziemne) linie elektro-
energetyczne winny spetni¢ dwa wymagania — osia-
gnad:

— dtugo$¢ rzeczywista co najmniej 15 km oraz

— napigcie znamionowe co najmniej 220 kV (beda
to sieci napie¢ ultrawysokich [UWN], napiecia
najwyzszego [NN] lub napigcia wysokiego [WN]).

Irodta
Dotega W. 2007. Stacje elektroenergetyczne. Ofi-

cyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej,
Wroctaw.

a) 2 000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci
znajdujg si¢ w odleglosci nie wickszej niz
100 m od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej
wiazki promieniowania tej anteny,

b) 5 000 W, a miejsca dostgpne dla ludno-
$ci znajduja si¢ w odleglosci nie wigkszej
niz 150 m od $rodka elektrycznego, w osi
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gtéwnej wiazki promieniowania tej ante-
ny,

c) 10 000 W, a miejsca dost¢pne dla ludnosci
znajduja si¢ w odleglosci nie wigkszej niz
200 m od $rodka elektrycznego, w osi gléw-
nej wiazki promieniowania tej anteny,

d) 20 000 W,

— przy czym réwnowazng moc promieniowang
izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej ante-
ny takze w przypadku, gdy na terenie tego sa-
mego zakltadu lub obiektu znajduje si¢ realizo-
wana lub zrealizowana inna instalacja
radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub
radiolokacyjna;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy instalacji, ktére nadajq i/lub odbie-

raja fale radiowe, a réwnoczesnie emituja pola elek-

tromagnetyczne (PEM), czyli w mysl art. 3 pke 18

ustawy Prawo ochrony Srodowiska pola elektryczne,

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czgstotli-
wosciach od 0 Hz do 300 GHz.

Aby jedno z wyzej wymienionych przedsie-
wzigé moglo zostad zaliczone do mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, winno cha-
rakteryzowac si¢ okreslonymi cechami wlasnymi,
bedacymi skutkiem ich eksploatacji, a jego $rodek
elektryczny winien znajdowad si¢ w pewnym prze-
dziale odlegtosci od miejsc dostepnych dla lud-
nosci.

Do cech whasnych instalagji zaliczajg sie:

— jej rodzaj — instalacja radiokomunikacyjna, radio-
nawigacyjna lub radiolokacyjna;

— czgstotliwo$¢ emitowanego przez nig PEM — 0,03
do 300.000 megahercéw;

— jej rbwnowazna moc promieniowana izotropowo
wyznaczona dla pojedynczej anteny — zalezna od
odleglosci miejsc dostgpnych dla ludnosci, ale nie
mniejsza niz 2000 W.

Nalezy podkresli¢, ze o ile rbwnowazna moc
promieniowang izotropowo sumuje si¢ dla jedne;j
anteny, jezeli jest ona zbudowana z co najmniej
dwéch systeméw nadawczych, to nie nalezy su-
mowa¢ réwnowaznej mocy promieniowanej izo-
tropowo niezaleznych anten wchodzacych
w sktad tego samego lub réznych przedsigwzigé

(w tym kontekscie zwrécenia uwagi wymaga
ostatnia cz¢$¢ omawianego przepisu, ktéra dodat-
kowo podkresla, ze réwnowazng moc promienio-
wang izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej
anteny takze w przypadku, gdy na terenie tego
samego zakladu lub obiektu znajduje si¢ realizo-
wana lub zrealizowana inna instalacja radioko-
munikacyjna, radionawigacyjna lub radioloka-
cyjna).
Znaczenia uzytych w przepisie terminéw:

— miejsca dostgpne dla ludnodci to zgodnie
z art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska
wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktérych
dostep ludnosci jest zabroniony lub niemozliwy
bez uzycia sprzgtu technicznego;

— odleglo$¢ miejsc dostgpnych dla ludnosci od $rod-
ka elektrycznego anteny jest odcinkiem prostej,
ktéry wyznacza si¢ wzdluz osi gléwnej wiazki
promieniowania anteny uwzgledniajac azymut
i pochylenie tej osi; okreslenia odleglosci dokonu-
je si¢ dla istniejacego stanu zagospodarowania
otoczenia instalacji.

— 0§ wiazki gléwnej promieniowania anteny to linia
poprowadzona wzdtuz kierunku wiazki gléwnej
promieniowania anteny (przy czym wiazka gléw-
na to wiazka zawierajaca kierunek maksymalne-
go promieniowania);

— réwnowazna moc promieniowana izotropowo
jest iloczynem mocy doprowadzonej do anteny
i zysku energetycznego anteny.

Irodta

PN-T-01012:1980. Stownictwo telekomunikacyjne.
Anteny. Nazwy i okreslenia.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,

ze zm.).

Wyjasnienia [Ministerstwa Srodowiska] do rozpo-
rzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia
2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie w spra-
wie okredlenia rodzajéw przedsigwzigé moga-
cych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
oraz szczegb6lowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsi¢wzigcia do sporza-
dzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 158, poz. 1105) [http://www.mos.
gov.pl/g2/big/2009_05/74994e3ab3b7e-
0ec7431235a4c1bbbOf.pdf].
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§ 2 ust. 1 pkt 8

8) instalacje zwigzane z postgpowaniem z paliwem
jadrowym lub odpadami promieniotwérczymi:
a) do wytwarzania lub wzbogacania paliwa ja-

drowego,

b) do przerobu wypalonego paliwa jadrowego
lub przetwarzania wysokoaktywnych odpa-
déw promieniotwdrczych,

¢) do skladowania wypalonego paliwa jadrowego,

d) wylacznie do sktadowania odpadéw promie-
niotworczych,

e) wylacznie do przechowywania wypalonego
paliwa jadrowego lub odpadéw promienio-
twérczych, w miejscu innym niz obiekt,
w ktérym powstaly, planowanego przez okres
dluzszy niz 10 lag

L.3.

a) instalacje do przetwarzania napromieniowa-
nych paliw jadrowych.

b) urzadzenia przeznaczone do:

— produkcji i wzbogacania paliw jadrowych,

— przetwarzania napromieniowanych paliw
jadrowych lub wysokoaktywnych odpadéw
radioaktywnych,

— ostatecznego unieszkodliwiania napromie-
niowanych paliw jadrowych,

— wylacznie do ostatecznego unieszkodliwia-
nia odpadéw radioaktywnych,

— wylacznie do skfadowania (planowanego na
dtuzej niz 10 lat) napromieniowanych paliw
jadrowych lub odpadéw radioaktywnych
w innym miejscu niz miejsce produkgji.

L3.
a) installations for the reprocessing of irradiated
nuclear fuel.
b) Installations designed:
— for the production or enrichment of nuclear
fuel,
— for the processing of irradiated nuclear fuel or
high-level radioactive waste,
— for the final disposal of irradiated nuclear fuel,
— solely for the final disposal of radioactive waste,
— solely for the storage (planned for more than
10 years) of irradiated nuclear fuels or radio-
active waste in a different site than the pro-
duction site.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy instalacji innych niz obiekty jadro-

we, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporzadze-

nia, i w cz¢sci zasadniczej obejmuje postgpowania

z paliwem jadrowym oraz odpadami promienio-

tworczymi.

O ile postgpowanie z odpadami promienio-
tworczymi zostalo zdefiniowane w ustawie Prawo
atomowe, to w przypadku postgpowania z paliwem
jadrowym dysponujemy jedynie charakterystyka
dotyczaca wypalonego paliwa jadrowego, co pozo-
staje niewystarczajace, poniewaz komentowany
przepis odnosi si¢ nie tylko do materialéw poeks-
ploatacyjnych, ale réwniez tych dopiero przezna-
czonych do uzycia. Dlatego zasadne jest rozréznie-
nie dwéch grup przedsigwzigé wystepujacych
w przytoczonym wyzej przepisie — pierwszej doty-
czacej ,nie-wypalonego paliwa jadrowego” i dru-
giej odnoszacej si¢ do ,wypalonego paliwa jadrowe-
go i odpadéw promieniotwérczych”.

I. Instalacje zwigzane z postgpowaniem z pali-
wem jadrowym, przeznaczone do wytwarzania lub
wzbogacania paliwa jadrowego (pkt 8 lit. a), kto-
rym —w mysl art. 100 pkt 3 ustawy Prawo atomowe
— jest material, mogacy wytwarzaé energi¢ przez
samopodtrzymujacy si¢ reakeje taricuchows rozsz-
czepienia jadrowego!.

IL. Instalacje zwigzane z postgpowaniem z wy-
palonym paliwem jadrowym lub odpadami pro-
mieniotwdrczymi (pkt 8 lit. b—e).

Przechodzac do charakterystyki drugiej z grup
niezbedne jest objasnienie dwéch podstawowych
poje¢:

—wypalone paliwo jadrowe (art. 3 pkt 51 ww.
ustawy) to paliwo jadrowe, ktére zostalo napro-
mieniowane w rdzeniu reaktora oraz na stale usu-
niete z rdzenia;

— odpady promieniotwércze (art. 3 pkt 22 ww.
ustawy) to materialy stale, ciekle lub gazowe, za-
wierajace substancje promieniotwdrcze lub skazo-
ne tymi substancjami, ktérych wykorzystanie jest
niecelowe lub niemozliwe (zakwalifikowane do
odpowiedniej kategorii odpadéw wymienionych
w art. 47 przywolywanej ustawy)?.

Odnosnie instalacji do przerobu wypalonego pa-
liwa jadrowego lub przetwarzania wysokoaktywnych

! _ definicje t¢ wprowadzono na potrzeby rozdziatu 12, pn. ,Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody jadrowe”, przytoczonej ustawy.
2 _ definicja te nie dotyczy rozdzialu 8a, pn. ,,Przywéz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywéz z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadéw promieniotwérczych i wypalonego paliwa jadrowego”, ww. ustawy.
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odpadéw promieniotwérezych (pke 8 lit. b), wskaza-
nia wymaga, ze przeréb wypalonego paliwa jadro-
wego to proces lub dzialanie zmierzajace do wydoby-
cia czedci lub wszystkich izotopéw promieniotworezych
z wypalonego paliwa jadrowego w celu ich dalszego
wykorzystania (art. 3 pkt 37 ustawy Prawo atomouwe),
natomiast przetwarzanie odpadéw promienio-
tworczych jest procesem lub dzialaniem zmierzaja-
cym do minimalizacji objetosci odpadéw, segregacja
odpadéw wedtug kategorii oraz przygotowaniem ich
do transportu lub sktadowania (art. 3 pke 39). Sposéb
zaliczenia odpadéw promieniotworczych do kategorii
wysokoaktywnych wskazano w § 6 rozporzgqdzenia
Rady Ministréw w sprawie odpaddéw promieniotwdr-
czych i wypalonego paliwa jadrowego.

Instalacje do skladowania wypalonego paliwa
jadrowego (pkt 8 lit. ¢, zgodnie z art. 3 pkt 44 usta-
wy Prawo atomowe, stuza do zlozenia wypalonego
paliwa jadrowego bez zamiaru ponownego jego wy-
dobycia. Analogiczng funkcje, lecz w stosunku do
odpadéw promieniotworczych, posiadaja instalacje
przeznaczone wylacznie do skladowania odpadéw
promieniotwoérczych (pke 8 lit. d).

X %

§ 2 ust. 1 pkt 9

9) instalacje do pierwotnego i wtérnego wytopu
suréwki zelaza lub stali surowej, w tym instalacje
do ciaglego odlewania stali;

I.4. — Kombinaty do wst¢pnego wytopu zelaza
i stali,

[...]

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali
a) urzadzenia do produkeji suréwki lub sta-
li (pierwotny i wtérny wytop), tacznie
z odlewem ciaglym;

[...]

1.4. — Integrated works for the initial smelting
of cast-iron and steel;

[...]

I1.4. Production and processing of metals
a) installations for the production of pig iron
or steel (primary or secondary fusion) inc-
luding continuous casting;

[..]

Ostatnie z przedsigwzi¢é, drugiej z wydzielo-
nych grup, to instalacje (spetniajac wszystkie z wy-
mienionych nizej kryteriéw):

— przeznaczone wylacznie do przechowywania wy-
palonego paliwa jadrowego lub odpadéw promie-
niotwdrczych, czyli magazynowania paliwa ja-
drowego lub odpadéw wydobywczych z za-
miarem ponownego ich wydobycia w celu prze-
tworzenia lub przerobu albo skladowania (art. 3
pkt 36 ww. ustawy);

—w ktérych planowane przechowywanie bedzie
trwato dtuzej niz 10 lat,

— bedace miejscem innym (odrgbnym) niz obiekt
stanowigcy miejsce ich powstawania.

Irdta
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia
2002 r. w sprawie odpadéw promieniotwdr-

czych i wypalonego paliwa jadrowego (Dz. U.
Nr 230, poz. 1925).

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(Dz. U. 22007 r. Nr 42, poz. 276, ze zm.).

*

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis, nie zawierajac zadnych wskazéwek ilo-
$ciowych, okresla, ze do przedsigwzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddzialtywad na srodowisko zali-
czaja si¢ instalacje, w wyniku eksploatacji ktérych
produkowana jest suréwka zelaza lub stal surowa.
Cho¢ przepis w dyrektywie méwi o zaawansowa-
niu procesu wytopu (,wstepny wytop”), a ten
krajowy dotyczy uzyskania pewnych surowcéw
(,suréwek zelaza lub stali surowej”), to oba nieza-
leznie okreslaja pewien etap produkcji stopéw
zelaza.

Dzigki procesom redukeji rud zelaza (Fe304,
Fe,0;), ktére mozna okresli¢ mianem ,wytopu
wstepnego”, zachodzacym w wielkich piecach wy-
twarzana jest suréwka. Suréwka jest stopem zela-
za z weglem (jego udzial wynosi od 3,2 do 5,5%),
a przyjete w normie PN-EN 10001:1996 okresle-
nie suréwka zelaza oznacza stop zelaza z weglem
zawierajacy powyzej 2% C i inne pierwiastki
o ograniczonej zawartosci [...], przeznaczony do
dalszej przerébki w stanie cieklym na stal lub ze-
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liwo. [...]. Za stal surowa uznawany jest stop zela-

za, ktéry nie jest produktem redukcji bezposred-

niej (czyli etapu redukcji z udzialem wegla),
masowo zawierajacy nie wigcej niz 2% wegla

i przeznaczony do dalszej obrébki plastyczne;.

Stale surowe okreslone w Polskiej Klasyfikacji

Wyrobéw i Ustug to:

— stal niestopowa w postaci wlewkéw lub w pozo-
statych formach pierwotnych i pétwyroby ze sta-
li niestopowe;j,

— stal nierdzewna w postaci wlewkéw lub w pozo-
statych formach pierwotnych i pétwyroby ze sta-
li nierdzewne;j,

— pozostala stal stopowa w postaci wlewkéw lub
w pozostatych formach pierwotnych i pétwyroby
z pozostalej stali stopowe;j.

Cho¢ w krajowym przepisie mowa jest o wy-
topie suréwki zelaza i stali surowej, ma on réwniez
zastosowanie do zeliw (cast-iron), poniewaz zeliwa
to produkt wtérnego przetopu suréwki.

Wymienione w przepisie instalacje do ciagle-
go odlewania stali opieraja si¢ o proces ciaglego
odlewania polegajacy na zasilaniu kontrolowang
iloscia cieklej stali, chlodzonego woda miedziane-
go krystalizatora o odpowiednim przekroju po-
przecznym i zapewniajg osiagnigcie najwickszej
wydajno$¢ i otrzymanie najwyzszej jakos$¢ tego
surowca.

W uzupelnieniu zasadne jest przytoczenie zna-
czenia terminéw pokrewnych pojec tj. stali, staliwa,
zeliwa, czyli stopéw zelaza z weglem:

— stal — jest to stop zelaza z weglem i innymi dodat-
kami stopowymi, zawierajacy do okolo 2% we-
gla, otrzymany w procesach stalowniczych (stu-
zacych zmniejszeniu udzialu wegla i innych
pierwiastkéw np. krzemu, manganu), przezna-
czony na pétwyroby i wyroby przerabiane pla-
stycznie; powtérne przetopienie stuzy otrzyma-
niu stali o bardzo niskich zawartosciach siarki
i tlenu; w normie ,,PN-EN 10020:2003 Definicja
i klasyfikacja gatunkéw stali”, wskazano defini-
cje stali i jej podziat ze wzgledu na sktad chemicz-
ny i jakosci,

— staliwo — jest to stop zelaza z weglem i innymi
dodatkami stopowymi, zawierajacy do okoto 2%
wegla, otrzymany w procesach stalowniczych
i przeznaczony na odlewy,

— zeliwo — jest to stop zelaza z weglem i innymi
pierwiastkami o zawartosci ponad od okoto 2
do 5,5% wegla, przeznaczony na odlewy; dobre;j
jakosci zeliwa produkowane s3 z suréwki kwa-
$nej.

Wytwarzanie stali prowadzone jest gléwnie
w hutach zintegrowanych, produkujacych suréwke
zelaza (kwasna lub zasadowa) w wielkich piecach
i przerabiajacych ja na stal w konwertorach tleno-
wych lub w procesie elektrycznym w stalowniach
z piecami tukowymi.

Nalezy zaznaczy¢, ze instalacjami mogacymi
powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczegdl-
nych elementéw przyrodniczych albo §rodowiska
jako calosci — zgodnie ze stosownym rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska — s instalacje ,,do pier-
wotnego lub wtérnego wytopu suréwki zelaza lub
stali surowej, w tym do ciaglego odlewania stali,
o zdolnosci produkeyjnej ponad 2,5 tony wytopu
na godzing”.

Zrodta

Huciniska J. (red.). 1995. Metaloznawstwo. Poli-
technika Gdanska, Gdansk.

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referencyj-
ny BAT dla najlepszych dost¢pnych technik
w produkeji zelaza i stali (oryg. Best Available
Techniques Reference Document on the Produc-
tion of Iron and Steel). Bruksela (thum. Mini-

sterstwo Srodowiska).

Leda H. 1993. Wprowadzenie do inzynierii mate-
riatowej. Politechnika Poznariska, Poznan.

Niesler M. (red.). 2005. Najlepsze dost¢pne techni-
ki (BAT) — wytyczne dla produkdji zelaza i sta-
li — huty zintegrowane. Ministerstwo Srodowi-
ska, Warszawa.

PN-EN 10020:2003 Definigja i klasyfikacja gatun-
kéw stali. PKN, Warszawa.

PN-EN 10001:1996 Suréwka zelaza. Okreslenie
i klasyfikacja. PKN, Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga-
cych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 paz-
dziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfika-
¢ji Wyrobéw i Ustug (PKWiU) (Dz. U.
Nr 207, poz. 1293, ze zm.).
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§ 2 ust. 1 pkt 10

10) instalacje do prazenia lub spiekania rud meta-
li, w tym rudy siarczkowej, z wyjatkiem rud
zelaza;

1.4.

[...]

— urzadzenia do produkgji niezelaznych suréwek
metali z rud, koncentratéw lub surowcéw
wtérnych przy zastosowaniu proceséw meta-
lurgicznych, chemicznych lub elektrolitycz-
nych.

I1.4. Produkeja i przetwarzanie metali
[...]
k) urzadzenia do prazenia i spickania rud
metali;

14.

[..]

— installations for the production of non-ferrous
crude metals from ore, concentrates or secondary
raw materials by metallurgical, chemical or elec-
trolytic processes.

I1.4. Production and processing of metals
[...]
k) installations for the roasting and sintering
of metallic ores.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Niniejszy przepis dotyczy instalacji przeznaczonych
do realizacji wstepnych proceséw przerobu rud me-
tali, w tym rudy siarczkowej (zawierajacej metale,
np. miedz, nikiel, kobalt), innych niz rudy zelaza

*
§ 2 ust. 1 pkt 11

11) instalacje do pierwotnej produkeji metali nieze-
laznych z rud, koncentratéw lub produktéw
z odzysku, przy zastosowaniu proceséw meta-
lurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;

L.4.
— urzadzenia do produkgji niezelaznych suréwek
metali z rud, koncentratéw lub surowcéw wtdr-

(do ktérych zaliczajq si¢ np. magnetyt). Kwalifiko-
wanie przedsigwzigcia do grupy mogacych znacza-
co oddziatywa¢ na srodowisko prowadzone bedzie
na podstawie rodzaju:

— surowca przeznaczonego do przerobu
oraz

— procesu, ktéremu bedzie dany surowiec podda-
wany.

Podziat rud (mineratéw rudnych), mimo wy-
stgpowania form polimetalicznych, jest ugruntowa-
ny. Prazenie, to proces pirometalurgiczny odbywa-
jacy si¢ w odpowiednich piecach i prowadzacy do
wzbogacenia surowca (poprzez uwolnienie zbed-
nych skladnikéw), natomiast spiekanie stuzy
nadaniu surowcom odpowiedniej wielkosci i skia-
du chemicznego celem ich dalszej obrébki.

Instalacje do prazenia lub spiekania rud meta-
li zaliczajg si¢ do instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elemen-
tow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci.

Irdfa

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referencyjny
BAT dla najlepszych dost¢pnych technik w pro-
dukcji metali niezelaznych. Bruksela (oryg. Re-
ference Document on Best Available Techniques in

the Non Ferrous Metals Industries). Bruksela
(ttum. Ministerstwo Srodowiska).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszcze-
gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

nych przy zastosowaniu proceséw metalurgicz-
nych, chemicznych lub elektrolitycznych

14.

— installations for the production of non-ferrous
crude metals from ore, concentrates or secondary
raw materials by metallurgical, chemical or elec-
trolytic processes.
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewzigcia

Do kategorii przedsigwzig¢ mogacych zawsze znacza-

co oddzialywa¢ na srodowisko zaliczono instalacje:

—do pierwotnej produkcji metali niezelaznych
z rud;

—do pierwotnej produkcji metali niezelaznych
z koncentratéw;

—do pierwotnej produkcji metali niezelaznych
z produktéw z odzysku;

przy zastosowaniu proceséw metalurgicznych, che-

micznych lub elektrolitycznych.

Zatem, jezeli spetniony zostanie warunek
»produkgji pierwotnej metalu niezelaznego”, uzycia
w tym celu jednego z ww. surowcéw i zastosowania
ktéregos ze wskazanych proceséw to przedsiewzie-
cie bedzie wymagalo przeprowadzenia oceny od-
dzialywania na srodowisko.

Metale niezelazne

To inne niz zelazo metale tj. aluminium, otéw, rteé,
cynk, kobalt, metale szlachetne (zloto, srebro, pal-
lad i in.), czy tez wysokotopliwe (wolfram, molib-
den, mangan i in.).

Produkcja pierwotna (a produkcja wtérna)
i produkty z odzysku (a metale z odzysku)

Okreslajac znaczenie ,,produkcji pierwotnej meta-
li niezelaznych z rud, koncentratéw lub produk-
téw z odzysku”, nalezy przywolaé przepis § 2
ust. 1 pke 14, ktdry dotyczy ,instalacji do wtérne-
go wytopu metali niezelaznych lub ich stopéw,
w tym oczyszczania, odlewania, lub przetwarza-
nia metali z odzysku [...]”, poniewaz mig¢dzy pro-
dukcja pierwotna, a wtérna istnieja podobienistwa.

W przepisie dotyczacym produkgji pierwot-
nej mowa jest o produktach z odzysku, natomiast

>*
§ 2 ust. 1 pkt 12

12) instalacje do prazenia i spiekania rudy zelaza
o przerobie rudy zelaza nie mniejszym niz
500 000 t na rok;

I.4. — Kombinaty do wst¢pnego wytopu zelaza
i stali,

[...]

przy wtérnym wytopie sa to wylacznie metale
z odzysku. Takie rozréznienie wynika z faktu, ze
produkcja pierwotna pewnych metali moze odby-
wad si¢ w drodze odzysku z réznorodnych ,,odpa-
déw”, w tym z innych metali, i nie sprowadza sig
wylacznie do dziatan powiazanych z wytopem,
a réznorodnych proceséw metalurgicznych
(np. pirometalurgicznych), chemicznych (np. eks-
trakcja rozpuszczalnikowa) i elektrolitycznych.
Przykladem moze by¢ tu szlam anodowy, produkt
uboczny z produkeji miedzi, z ktérego mozna od-
zyska¢ np. srebro. Réwniez metalowy ztom, badz
materialy fotograficzne, mogg stanowi¢ , produkty
z odzysku” umozliwiajace pozyskanie z nich me-
tali szlachetnych.

Rudy, koncentraty i produkty z odzysku

Produkcja pierwotna metali niezelaznych odbywa sig
z surowcéw pierwotnych oraz wtérnych. W tym
pierwszym przypadku s3 to rudy (np. boksyt zawiera-
jacy aluminium, rudy ofowiu) i koncentraty (np. wy-
twarzane z rud), natomiast materiaty wtérne stuzace
do produkeji metali niezelaznych, to réznego rodzaju
produkty uboczne i odpady, w tym ztom i popioty.

Irodta

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referencyj-
ny BAT dla najlepszych dostgpnych technik
w produkeji metali niezelaznych. Bruksela
(oryg. Reference Document on Best Available

Techniques in the Non Ferrous Metals Industries).
Bruksela (ttum. Ministerstwo Srodowiska).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszcze-

gblnych elementéw przyrodniczych albo srodo-
wiska jako caloéci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

X X

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali
[...]
k) urzadzenia do prazenia i spiekania rud
metali;

1.4. — Integrated works for the initial smelting
of cast-iron and steel;
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I1.4. Production and processing of metals
[...]
k) installations for the roasting and sintering
of metallic ores.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W przepisie, kwalifikujacym instalacje do przedsie-
wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowi-
sko, wymieniono procesy — prazenie i spiekanie —
oraz warto$¢ przerobu.

Prazenie i spiekanie stuza przygotowaniu rud
zelaza do wytopu, zazwyczaj procesy te odbywaja
si¢ w tych samych kombinatach, gdzie dokonuje
si¢ przetopu suréwki — w hutach zintegrowanych.
Prazenie jest to nagrzewanie rudy do temperatury
mniejszej niz temperatura jej topnienia. W wyni-
ku podniesienia temperatury zachodzg reakeje fi-
zykochemiczne prowadzace do usunigcia z rudy
pewnych jej sktadnikéw. Spiekanie rud zelaza
(drobnoziarnistych tworzyw zelazono$nych —
miatkie rudy zelaza, aglorudy, pyliste koncentraty
rudne, pyly zelazonosne, zgorzelina) jest réwniez
procesem termicznym, znajdujacym zastosowanie
przy surowcach, ktérych nie mozna bezposrednio
przeznaczy¢ do wytopu (w wyniku spiekania po-

*
§ 2 ust. 1 pkt 13

13) instalacje do obrébki metali zelaznych:

a) kuznie z mlotami o energii wickszej niz 50 k]
na mlot o facznej mocy cieplnej wigkszej niz
20 MW,

b) odlewnie o zdolnosci produkcyjnej wytopu
wiekszej niz 20 t na dobe,

¢) walcownie o zdolnosci produkeyjnej stali su-
rowej wickszej niz 20 t na godzing,

d) do nakladania powlok metalicznych z wsa-
dem stali wigkszym niz 2 t na godzing;

I.4. — Kombinaty do wst¢pnego wytopu zelaza
i stali,

[...]

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali

[...]
b) Urzadzenia do przetwarzania metali ze-
laznych:

wstaje spiek o pozadanych cechach — wielkosci
i sktadzie).

Zdolno$¢ przerobu nalezy definiowa¢ analo-
gicznie jak zdolno$¢ przetwarzania czy tez zdolnos¢
produkcyjna. Zatem przeréb jest to najwicksza
ilo$¢ okreslonego surowca lub surowcéw, ktéra
moze zosta¢ przeksztalcona (przerobiona) w jedno-
stce czasu w normalnych warunkach pracy insta-
lagji.

Instalacje do prazenia lub spiekania rud meta-
li, bez wzgledu na wielko$¢ przerobu, zaliczajq si¢
do instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanie-
czyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodni-
czych albo $rodowiska jako calosci.

Irodta

Niesler M. (red.). 2005. Najlepsze dost¢pne techni-
ki (BAT) — wytyczne dla produkdji zelaza i sta-
li — huty zintegrowane. Ministerstwo Srodowi-
ska, Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszcze-
gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

X %

i) walcownie gorace;
ii) kuznie mtotkowe;
iii) nakfadanie ochronnych powlok me-
talowych;
©) Odlewnie metali zelaznych;

[...]

1.4. — Integrated works for the initial smelting
of cast-iron and steel;

[...]

I1.4. Production and processing of metals
[...]
b) installations for the processing of ferrous
metals:
i) hot-rolling mills;
ii) smitheries with hammers;
iii) applicationof’ protective fused metal
coats;
¢) ferrous metal foundries
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy instalacji, stuzacych obrébee meta-
li zelaznych, tj. kuzni, odlewni, walcowni i instala-
¢ji do naktadania powlok metalicznych.

Kuznie sg instalacjami przeznaczonymi do
obrébki plastycznej i ksztaltowania metali, ktérych
integralnym i podstawowym elementem sg mecha-
niczne mloty kuznicze. Przedsiewzieciami mogacy-
mi zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko sg
obiekty, ktére réwnoczesnie spelniaja oba ponizsze
warunki:

— posiadaja mloty o energii wigkszej niz 50 k] na
milot, przy czym warto$¢ ta nie dotyczy $redniej
energii miotéw wchodzacych w sklad instalagji,
a energii pojedynczego mlota;

— gdzie taczna moc cieplna bedzie przekraczata
20 MW, przy czym nominalna moc cieplna in-
stalacji, zdefiniowana w rozporzqdzeniu Mini-
stra Srodowiska w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia — jest to ilo$é
energii wprowadzonej do instalacji w paliwie
w jednostce czasu przy jej nominalnym obcia-
zeniu.

Odlewnie stuza do uzyskiwania produktéw
poprzez wypelnianie form metalami w stanie cie-
klym. Najistotniejsze procesy w tego typu instala-
cjach to wytapianie i obrébka cieklego metalu,
przygotowanie mas formierskich i rdzeniowych,
wykonywanie form i rdzeni, samo odlewanie,
chlodzenie i wybijanie odlewéw oraz ich wykan-
czanie. Zaliczenie odlewni do przedsigwzi¢¢ mo-
gacych zawsze znaczaco oddziatywad na §rodowi-
sko uwarunkowane jest osiggnieciem zdolnosci
produkcyjnej, czyli najwickszej ilos¢ okreslonego
wyrobu lub wyrobéw, ktéra moze by¢ wytworzo-
na w jednostce czasu w normalnych warunkach
pracy instalacji, ponad 20 ton na dobg. Szczegély
dotyczace ustalania zdolnosci produkeyjnej od-
lewni opracowali Bagiriska i Holtzer (2004), defi-
niujac zdolno$¢ produkeyjng odlewni jako maksy-
malna ilo§¢ cieklego metalu mozliwa do
wytworzenia w ciggu doby w normalnych warun-
kach pracy odlewni, uwzgledniajac techniczne
mozliwo$ci przetwarzania wytopionego metalu
w gotowe odlewy, ktére to mozliwosci wytwarza-
nia sa w postaci minimalnego osigganego uzy-
sku, minimalnego osigganego poziomu brakéw
i maksymalnej ilosci odlewéw mozliwych do za-
formowania i odlania w warunkach danej od-
lewni.

Walcownie to instalacje do przerobu metali
stuzace do ich ksztatltowania. Najwazniejsze proce-
sy zachodzace w walcowniach to ogrzewanie oraz
obrébka cieplna materiatéw wsadowych, oczyszcza-
nie, szlifowanie, usuwanie zgorzeliny, odttuszcza-
nie, trawienie i ksztattowanie (walcowanie wstepne,
walcowanie, ciagnienie). Przedsigwzi¢gciami moga-
cymi zawsze znaczaco oddzialywaé na §rodowisko
sa instalacje o zdolnosci produkcyjnej ponad 20 ton
stali surowej na godzing.

O ile w rozporzadzeniu dotyczacym rodzajéw
instalacji mogacych powodowad znaczne zanie-
czyszczenie poszczegblnych elementéw przyrod-
niczych albo $rodowiska, jako calosci, wskaza-
no jedynie proces walcowania na goraco, to oma-
wiany przepis nie wprowadza takiego ograni-
czenia.

Instalacje do nakladania powlok metalicz-
nych stuza obrébce metali polegajacej na pokryciu
ich powierzchni innym metalem. Przedsi¢wzigcia-
mi, ktdre zawsze bedg wymagaly przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko, beda instala-
cje, w kedrych wsad, czyli ilo$¢ surowca poddana
powlekaniu, przekracza 2 tony stali na godzing.
Jedna z metod pokrywania metali jest ciagle powle-
kanie ogniowe, w ktdrej surowiec przeciagany jest
w cieklym metalu.

Przepis nie dotyczy instalacji do powierzch-
niowej obrébki metali z zastosowaniem proceséw
chemicznych lub elektrolitycznych (te przedsie-
wzigcia wskazano w § 2 ust. 1 pkt 151§ 3 ust. 1
pkt 14 rozporzadzenia).

Irodfa
Baginiska E., Holtzer M. 2004. Dziatalno$¢ Tech-
nicznej Grupy Roboczej — Odlewnictwo

ds. pozwolen zintegrowanych. Biuletyn infor-
macyjny Odlewniczej Izby Gospodarczej 1
[http://www.oig.com.pl/ biuletyn/nr_1/biule-
tyn_Lheml].

Holtzer M. i in. 2005. Przewodnik w zakresie naj-
lepszych dostgpnych technik — wytyczne dla
branzy odlewniczej. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa.

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referen-
cyjny BAT dla najlepszych dost¢pnych tech-
nik w przetwoérstwie zelaza i stali (oryg. Refe-
rence Document on Best Available Techniquesin
the Ferrous Metals Processing Industry). Bruk-
sela (thum. Ministerstwo Srodowiska).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszcze-
gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

*
§ 2 ust. 1 pkt 14

14) instalacje do wtérnego wytopu metali niezela-
znych lub ich stopéw, w tym oczyszczania, od-
lewania lub przetwarzania metali z odzysku,
o zdolnosci produkcyjnej wytopu wickszej niz
4 t na dobe¢ w przypadku otowiu lub kadmu
oraz wigkszej niz 20 t na dobe w przypadku po-
zostatych metali, z wylaczeniem metali szla-
chetnych;

1.4.

— urzadzenia do produkgji niezelaznych suréwek
metali z rud, koncentratéw lub surowcéw wtér-
nych przy zastosowaniu proceséw metalurgicz-
nych, chemicznych lub elektrolitycznych.

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali
[...]
d) urzadzenia do wytapiania, wraz z wy-
twarzaniem stopéw metali niezelaznych,
z wylaczeniem metali szlachetnych,
a uwzgledniajac odzyskane produkty
(uszlachetnianie, przetapianie i in.);

[...]

14.

— installations for the production of non-ferrous
crude metals from ore, concentrates or secondary
raw materials by metallurgical, chemical or elec-
trolytic processes.

I1.4. Production and processing of metals
[...]

d) installations for the smelting, including
the alloyage, of non-ferrous metals, exclu-
ding precious metals, including recovered
products (refining, foundry casting, etc.);

[..]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.
Nr 130, poz. 881).

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis okresla instalacje inne niz te wymienione
w § 2 ust. 1 pke 11. W mysl niniejszego przepisu
przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczaco od-
dziatywa¢ na srodowisko sg instalacje — do wtérne-
go wytopu metali niezelaznych lub ich stopéw
(w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania
metali z odzysku), z wylaczeniem metali szlachet-
nych, o zdolnosci produkeyjnej powyzej:

— 4 ton wytopu na dobg dla otowiu lub kadmu;
lub

— 20 ton wytopu na dobg dla pozostalych metali.
Wtérny wytop

Proces ten obejmuje zabiegi zmierzajace do ponow-
nego wykorzystania metali niezelaznych wycofanych
z uzytkowania, w sposéb nie bedacy produkejg pier-
wotng metali z produktéw z odzysku (szczegély
w opisie § 2 ust. 1 pkt 11). Jako elementy wtdrne-
go wytopu wskazano w przepisie ,oczyszczanie”
(np. rafinacja, czy tez oddzielanie cz¢sci metalowych
od czgéei z tworzyw sztucznych, np. obudéw), ,,od-
lewanie” (celem nadania odpowiedniego ksztaltu
metalom poprzez wypelnianie form ciektym surow-
cem) i ,przetwarzanie” (réznorodne procesy zwiaza-
ne z postgpowaniem z metalami z odzysku; sa to
procesy inne niz te stuzace pierwotnej produkcji me-
tali niezelaznych przy zastosowaniu proceséw meta-
lurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych).

Jako przyktad wtérnego wytopu mozna podaé
produkgje elementéw akumulatoréw z wysokiej czy-
stosci ofowiu.

Metale niezelazne i ich stopy

W przepisie wyrézniono (juz wczesniej opisane)
metale niezelazne, w tym oléw, kadm i metale szla-
chetne, oraz ich stopy.

Metale szlachetne, czyli ztoto, srebro i platy-
nowce (platyna, pallad, rod, ruten, iryd i osm) wy-
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mieniono wskazujac, ze tych metali przepis nie
dotyczy. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze stosowanie
przepisu wylaczono w stosunku do metali szlachet-
nych, ale nie w stosunku do ich stopéw.

Stopy metali (mieszaniny metali lub metalu
i skfadnika nie bedacego metalem np. krzemu) nie-
zelaznych sa to stopy, w ktérych zelazo nie jest pod-
stawowym skladnikiem, ale moze by¢ dodatkiem.
Natomiast stopy metali szlachetnych to takie, w kté-
rych udziat metali szlachetnych przekracza 10%.

W stosunku do otowiu i kadmu zastrzezono,
ze instalacje do wtdérnego wytopu beda przedsie-
wzigciami mogacymi zawsze znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, jezeli ich zdolno$¢ produkcyjna
przekroczy 4 tony na dobg. Warto$¢ ta nie dotyczy
wylacznie czystych metali, ale i ich stopéw, w ked-
rych udzial tych pierwiastkéw — w wyniku wtérne-
go wytopu — miataby wynosi¢ ponad 4 tony na
dobe. Jezeli udzial wskazanych metali mierzony
zdolnoscia produkcyijng jest réwny lub mniejszy niz
4 tony na dobg, to aby instalacja mogla zosta¢
uznana za mogaca zawsze znaczaco oddzialywaé na

X X

§ 2 ust. 1 pkt 15

15) instalacje do powierzchniowej obrébki metali lub
tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesow
chemicznych lub elektrolitycznych, o catkowitej
objeto$ci wanien procesowych wickszej niz 30 m?;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali
[...]
e) urzadzenia do obrébki powierzchniowej
metali i tworzyw sztucznych przy uzyciu
elekerolizy lub reakeji chemicznych;

[...]

IL.4. Production and processing of metals

¢) installations for surface treatment of metals
and plastic materials using an electrolytic
or chemical process;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na $rodowisko zaliczono instalacje, ktd-
rych dotyczy kazdy z trzech ponizszych elementéw:

$rodowisko, jej zdolno$¢ produkeyjna winna prze-
kraczaé 20 ton na dobe.

Zdolnos¢ produkcyjna

Jak juz weze$niej wskazywano zdolnos§¢ produkeyj-

na to najwigksza ilo$¢ okreslonego wyrobu lub wy-

robdéw, ktéra moze by¢ wytworzona w jednostce

czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

Irodta

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referencyj-
ny BAT dla najlepszych dostepnych technik
w produkeji metali niezelaznych. Bruksela
(oryg. Reference Document on Best Available

Techniques in the Non Ferrous Metals Industries).
Bruksela (tbum. Ministerstwo Srodowiska).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszcze-

gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

*

— umozliwiajace powierzchniowa obrébke metali
lub tworzyw sztucznych;

— stosujace do obrébki procesy chemiczne lub elek-
trolityczne;

— posiadajace wanny procesowe o facznej pojemno-
§ci 30 m.

Powierzchniowa obrébka, jak wynika z same-
go zrodiostowu, dotyczy obrabiania cze¢sci wierzch-
niej metali lub tworzyw sztucznych, a polega na
odpowiednim jej modyfikowaniu. W tym celu ko-
rzysta si¢ z proceséw chemicznych (zdefiniowanych
wezesniej) lub elektrolitycznych, przy czym naj-
powszechniej stosowana jest galwanotechnika.

Wanny procesowe to urzadzenia, w ktorych za-
chodzi obrébka powierzchniowa. Wobec tego, wska-
zujac czy objeto$¢ wanien procesowych w instalacji
przekracza 30 m?, nalezy uwzgledni¢ jedynie te
wanny, w ktorych poddawana obrébce powierzchnia
ulega przeksztalceniu (zmianie) dzigki zastosowaniu
jednego z wymienionych w przepisie proceséw.

Podkreslenia wymaga fakt, ze przepis dotyczy
réwniez instalacji do nakladania powlok metalicz-
nych z wsadem réwnym lub mniejszym niz 2 tony
stali na godzing (czyli o wydajnosci mniejszej niz
przedsigwziecia wymienione w § 2 ust. 1 pke 13
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lit. d), jezeli zostang spelnione wszystkie z wymie-
nionych na wstepie warunkéw.

Wymienione przedsiewzigcia naleza do grupy
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanie-
czyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodni-
czych albo $rodowiska jako calosci.

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga-

*
§ 2 ust. 1 pkt 16

16) instalacje do powierzchniowej obrébki substangji,
przedmiotéw lub produktéw, o zuzyciu rozpusz-
czalnikéw organicznych wigkszym niz 150 kg na
godzing lub wigkszym niz 200 t na rok;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali
[...]
e) urzadzenia do obrébki powierzchniowej
metali i tworzyw sztucznych przy uzyciu
elekerolizy lub reakeji chemicznych;

[...]

I1.4. Production and processing of metals
¢) installations for surface treatment of metals
and plastic materials using an electrolytic
or chemical process;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy tych samych instalacji, ktdre wy-
mieniono w pkt 9 zalacznika do rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska w sprawie rodzajéw instalacji
maogqcych powodowac znaczne zanieczyszczenie po-
szczegdlnych elementéw prayrodniczych albo srodowi-
ska jako catosci, przy czym w adekwatnym przypisie
wskazano, ze opisana obrébka to w szczegdlnosci:

cych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).

Rubel E., Tomassi P., Ziétkowski J. 2009. Najlep-
sze dostgpne techniki (BAT) — wytyczne dla
powierzchniowej obrébki metali i tworzyw
sztucznych. Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa.

X X

drukowanie, pokrywanie, odttuszczanie, uszczel-

nianie, klejenie, malowanie, czyszczenie, impre-

gnowanie!.

Celem rozstrzygnigcia o przynaleznosci przed-
sigwzigé do grupy mogacych zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na Srodowisko nalezy zwréci¢ uwage na
trzy kryteria:

— rodzaj obrébki — powierzchniowa;

— zastosowana technologia — uzycie rozpuszczalni-
kéw organicznych;

—ilo$¢ zuzywanych rozpuszczalnikéw — ponad
150 kg/h lub 200 t/r (warto$¢ ta dotyczy tacznej
ilodci rozpuszczalnikéw organicznych: wystepu-
jacych jako wolne oraz zawarte w substancjach
stosowanych w obrébce).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w spra-
wie standardéw emisyjnych z instalacji — S 31 pke 5,
w oparciu o art. 2 pkt 18 dyrektywy Rady
1999/13/WE, definiuje rozpuszczalniki orga-
niczne jako LZO (lotne zwiazki organiczne), sto-
sowane oddzielnie badZ w polaczeniu z innymi
substancjami i ktére nie podlegaja przemianie
chemicznej, w celu rozpuszczania surowcéw, pro-
duktéw, materialéw odpadowych lub zanieczysz-
czei, lub LZO, ktére s stosowane jako czynnik
rozpuszczajacy, czynnik dyspergujacy, regulator
lepkosci, regulator napigcia powierzchniowego,
plastyfikator lub konserwant (§ 2 pkt 5 okresla

z kolei lotne zwiazki organiczne jako zwiazki or-

' — w pkt 6.7 zatacznika I dyrekeywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia 1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania zanieczysz-
czeniom i ich kontroli (na podstawie, ktérego wprowadzono przywolany pkt 9 w zalaczniku ww. rozporzadzenia) mowa jest o ,insta-
lacjach do powierzchniowej obrébki substangji, przedmiotéw lub produktéw, z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych,
w szczegdlnosci do obrébki, drukowania, powlekania, odtluszczania, uszczelniania, sortowania, malowania, czyszczenia lub impre-
gnowania, o wydajnosci przekraczajacej 150 kg na godzing lub przekraczajacej 200 ton rocznie™

2

— uznanie ,substancji, przedmiotéw lub produktéw” za kolejne, czwarte, kryterium byloby niewlasciwe; rzeczowniki te umozliwiajg

zachowanie wlasciwego brzmienia przepisu, a odnosza si¢ do wszelkiej materii, ktéra moze zosta¢ poddana powierzchniowej obrébce

z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych;
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ganiczne majace w temperaturze 293,15 K prez-
no$¢ par nie mniejszg niz 0,01 kPa, wzglednie
posiadajace analogiczna lotnos¢ w szczegélnych
warunkach uzytkowania).

Nalezy zauwazy¢, ze do przedsigwzie¢ moga-
cych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko
nalezg instalacje, w ktérych zuzycie rozpuszczalni-
kéw organicznych?:

— przekracza 150 kg na godzing, ale nie przekracza
200 ton rocznie;

— przekracza 150 kg na godzing i przekracza
200 ton rocznie;

— nie przekracza 150 kg na godzing, ale przekracza
200 ton rocznie.

W przypadku instalacji, w ktérych zuzycie
ww. zwiazkéw nie przekracza 150 kg na godzi-
n¢ i nie przekracza 200 ton rocznie, zasadno$é
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowi-

sko badana jest indywidualnie (§ 3 ust. 1 pkt 15).
Irodta

Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia
1996 r. dotyczaca zintegrowanego zapobiega-

nia zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. U.
UE L 257 210.12.1996 r., ze zm.).

Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca
1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
zwiazkéw organicznych spowodowanej uzy-
ciem organicznych rozpuszczalnikéw podczas
niektérych czynnosci i w niektdrych urzadze-

niach (Dz. U. UE L 852 11.03.1999 r., ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga-
cych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95,
poz. 558).

Komisja Europejska. 2007. Obrébka powierzchnio-
wa z uzyciem rozpuszczalnikéw organicznych
(STS) — streszczenie. Bruksela.

3 _jezeli instalacja miataby funkcjonowaé krécej niz rok nalezy korzysta¢ z proporcjonalnie nizszej wartosci zuzycia rozpuszczalnikéw

organicznych.

X X Xk

§ 2 ust. 1 pkt 17

17) koksownie inne niz wymienione w pkt 23;

L.1. Rafinerie ropy naftowej (wylaczajac przedsie-
biorstwa wytwarzajace jedynie smary z ropy
naftowej) i instalacje do gazyfikagji i uptyn-
niania wegla lub tupkéw bitumicznych o wy-
dajnosci co najmniej 500 ton dziennie.

[...]

I1.5. Przemyst mineralny
a) piece koksowe (sucha destylacja wegla);

[...]

L.1. Crude-oil refineries (excluding undertakings
manufacturing only lubricants from crude oil)
and installations for the gasification and liqu-
efaction of 500 tonnes or more of coal or bitu-
minous shale per day.

IL.5. Mineral industry
a) coke ovens (dry coal distillation);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Koksownie (zaklady koksownicze) to instalagje,
w ktérych zasadniczym procesem jest koksowanie,
czyli wysokotemperaturowe odgazowanie wegla bez
dostgpu powietrza. Odgazowanie polega na suchej
destylacji wegla w zespole komér koksowniczych.
W wyniku koksowania otrzymuje si¢ koks, czyli
staly produkt destylacji, oraz smole, wodg pirogene-
tyczna, amoniak, benzol i gaz koksowniczy.

W skfad koksowni, ktére moga funkcjonowaé
jako samodzielne instalacje albo instalacje bedace
czedcia hut, wchodza:

— weglownia — stuzaca do odbioru i skltadowania
wegla;
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— piecownia z sortownia — w ktérej odbywa si¢ pro-
ces koksowania;

— ,otrzymywalnia” weglopochodnych — w ktérej
nast¢puje chlodzenie gazu koksowniczego i prze-
chwytywanie substancji weglopochodnych (smo-
fa, amoniak i in.);

— instalacje do przerébki weglopochodnych — stu-
zace np. do destylacji smoly i in.

Koksownie w odréznieniu od innych instalagji
do odgazowania wegla (o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pke 231§ 3 ust. 1 pkt 2) wyrdzniaja si¢ pro-
cesem wysokotemperaturowym.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wszelkie instalacje
zwiazane z odgazowywaniem wegla zaliczono do
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanie-
czyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodni-
czych albo $rodowiska jako calosci.

*
§ 2 ust. 1 pkt 18

18) instalacje do produkeji klinkieru cementowe-
go w piecach obrotowych o zdolnosci pro-
dukcyjnej wickszej niz 500 t na dobg;

I1.5. Przemyst mineralny

[...]

b) urzadzenia do wytwarzania cementu;

[...]

L.5. Mineral industry
[...]
b) installations for the manufacture of cement;

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Identyfikacja wymienionych w przepisie instalacji

mozliwa jest na podstawie trzech cech:

— rodzaju produktu — klinkier cementowy;

— urzadzenia wchodzacego w sktad instalacji — piec
obrotowy;

— zdolno$ci produkeyjnej instalacji — ponad 500 ton
na dobe.

Klinkier cementowy jest materialem prze-
znaczonym do wytwarzania cementu. Produkcja
cementu rozpoczyna si¢ od kalcynaciji, czyli rozkla-
du weglanu wapnia w wysokiej temperaturze
(w efekcie pozostaje tlenek wapnia, a dwutlenek
wegla si¢ uwalnia). Kolejnym etapem jest klinkie-

Irodta

Karcz A.1991. Koksownictwo. Akademia Gérni-
czo-Hutnicza, Krakéw.

Klejnowski K., Lusiak T., Morel J., Olczak C., So-
bolewski A., Sciqiko M., Tatara A. 2005. Naj-
lepsze dostepne techniki (BAT) wytyczne dla
branzy koksowniczej. Ministerstwo Srodowi-
ska, Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga-
cych powodowal znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).

ryzacja przebiegajaca w jeszcze wyzszej temperatu-
rze — tu tlenek wapnia reaguje z tlenkami krzemu,
glinu i zelaza, tworzac krzemiany, gliniany i zela-
ziany wapnia stanowiace klinkier. Dalej klinkier
jest mielony, gtéwnie z gipsem, dzigki temu mozli-
we jest otrzymanie cementu.

Piece stuzace prazeniu surowcéw posiadaja roz-
norodne konstrukcje. Do wypalania klinkieru prze-
znaczone s3 piece obrotowe i szybowe (pozostale
rodzaje piecéw prazalniczych wykorzystuje si¢
w produkgji innych niz cement materiatéw). Instala-
cja pieca obrotowego to system sktadajacy si¢ z: urza-
dzeri przygotowujacych i podajacych wsad, ze-
wnetrznego wymiennika ciepta, wlasciwego pieca
obrotowego, chlodnika wypalonego produktu oraz
urzadzen przygotowujacych i podajacych paliwo.
Przyktady piecéw obrotowych to dtugie piece obro-
towe albo piece obrotowe wyposazone w zewngtrzne
podgrzewacze.

Instalacje do produkgji klinkieru cementowe-
go w piecach obrotowych, o zdolnosci produkcyj-
nej ponad 500 ton na dobg, naleza do grupy
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegblnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako calo$ci. Rozporzadzenie wskazuja-
ce tego rodzaju instalacje okresla réwniez pojecie
zdolnosci produkcyjnej, ktorg jest najwicksza
ilos¢ okreslonego wyrobu lub wyrobéw, ktéra moze
by¢ wytworzona w jednostce czasu w normalnych
warunkach pracy instalacji.
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Irodta
Kielski A. 1969. Ogdlna technologia ceramiki.
Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakéw.

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referencyj-
ny dla najlepszych dostepnych technik w prze-
mysle cementowo-wapienniczym. Bruksela
(thum. Ministerstwo Srodowiska).

§ 2 ust. 1 pkt 19

19) instalacje do wytwarzania masy wildknistej
z drewna lub innych materiatéw widknistych;

1.18. Zaklady przemystowe do:
a) produkeji pulpy z drewna lub podob-
nych materiatéw widknistych;

[..]

L18. Industrial plants for the:
a) production of pulp from timber or similar
[fibrous materials;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsi¢wzigciami mogacymi zawsze znaczaco od-
dziatywa¢ na $rodowisko sg wszelkie instalacje —
bez wzgledu na ich zdolno$¢ produkceyjna, czy za-
stosowane procesy — stuzace do wytwarzania masy
widknistej. Masa wldknista (celulozowa) jest pro-
duktem mechanicznego lub chemicznego przerobu
drewna lub innych surowcéw zawierajacych celulo-
z¢ (np. konopie, len), stuzacym gléwnie do produk-
¢ji papieru. Nalezy zaznaczy¢, ze masa wiéknista
moze by¢ produkowana réwniez z surowcéw wtor-
nych (makulatury), tak wiec przytoczony przepis

>*
§ 2 ust. 1 pkt 20

20) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury,
o zdolnodci produkcyjnej nie mniejszej niz
200 t na dobe;

Piech J. 2001. Piece ceramiczne i szklarskie. Wydaw-
nictwo Akademii Gérniczo-Hutniczej, Krakéw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga-
cych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).

dotyczy takze obiektéw umozliwiajacych uzyskanie
wtérnej masy wiéknistej.

Instalacje stuzace do wytwarzania masy wiék-
nistej mogg funkcjonowaé niezaleznie lub by¢ cze-
$cia papierni zintegrowanych, w obu przypadkach
sq to instalacje mogace powodowa¢ znaczne zanie-
czyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodni-
czych albo §rodowiska jako calosci.

Irodta

Komisja Europejska. 2001. Dokument referencyjny
dla najlepszych dostepnych technik w przemy-
$le celulozowo-papierniczym. Bruksela (dum.
Ministerstwo Srodowiska).

Michniewicz M. i in. 2005. Najlepsze dostgpne
techniki (BAT) wytyczne dla branzy celulozo-
wo-papierniczej. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga-
cych powodowal znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).

X X

1.18. Zaktady przemystowe do:
[...]
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b) produkgji papieru i kartonu o wydajno-
$ci przekraczajacej 200 ton dziennie.

1.18. Industrial plants for the:
[...]
b) production of paper and board with a pro-
duction capacity exceeding 200 tonnes per
day.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsi¢wzigciami mogacymi zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na $rodowisko sg instalacje produkujace
papier lub tektur¢ o wskazanej w przepisie zdolno-
$ci produkcyjnej. Wskazane materialy papiernicze
to wstegi lub arkusze wiékien celulozowych wraz
z innymi skladnikami wplywajacymi na jako$¢
i przydatno$¢ tych produktéw. Stosowane sa rézno-
rodne systemy klasyfikacji wyrobéw papierniczych.
Jeden z nich okresla, ze papier jest wyrobem o gra-
maturze do 250 g/m?, a okreslenie tektura stosuje
si¢ w stosunku do produktéw o gramaturze prze-
kraczajacej 250 g/m?. Jednak podzialy te nie posia-
daja w kontekscie powyiszego przepisu znaczenia,
poniewaz dotyczy on wszelkich instalacji wytwa-
rzajacych materialy papiernicze o zdolnosci pro-
dukceyjnej réwnej lub wickszej niz 200 ton na dobg
(zdolno$¢ produkceyjna to najwigksza ilo$¢ okreslo-
nego wyrobu lub wyrobéw, ktéra moze zostaé wy-

*
§ 2 ust. 1 pkt 21

21) instalacje do przesylu ropy naftowej, produk-
téw naftowych, substancji chemicznych lub
gazu, o Srednicy zewngtrznej nie mniejszej niz
800 mm i dlugosci nie mniejszej niz 40 km,
wraz z towarzyszacymi im tfoczniami lub sta-
cjami redukcyjnymi;

1.16. Rurociagi o $rednicy powyzej 800 mm
i dlugosci powyzej 40 km
— do transportu gazu, ropy, chemikaliéw

[...]

1.16. Pipelines with a diameter of more than
800 mm and a length of more than 40 km:
— for the transport of gas, oil, chemicals,

[...]

tworzona w jednostce czasu w normalnych warun-
kach pracy instalacji).

Wskazany w przepisie prog ilosciowy nie doty-
czy zintegrowanych papierni, ktérych czgdcia jest
instalacja do wywarzania masy widknistej (wymie-
niona w § 2 ust. 1 pke 19) — w takim przypadku
przedsiewzigcie nalezy kwalifikowaé jako mogace
zawsze znaczaco oddzialywaé na §rodowisko, bez
wzgledu na jego zdolno§¢ produkeyjna.

Zaklady wytwarzajace papier lub tekture po-
siadajace zdolno$¢ wytwarzania co najmniej 200 ton
na dobe¢ s3 instalacjami mogacymi powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elemen-
tow przyrodniczych albo srodowiska jako calosci.

Irdta
Komisja Europejska. 2001. Dokument referencyjny
dla najlepszych dostepnych technik w przemy-

$le celulozowo-papierniczym. Bruksela (dum.
Ministerstwo Srodowiska).

Michniewicz M. i in. 2005. Najlepsze dostgpne
techniki (BAT) wytyczne dla branzy celulozo-
wo-papierniczej. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszcze-
gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wymienione w przepisie przedsigwzigcia mogace
zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko to ru-
rociagi (system polaczonych szczelnie rur) — wla-
czajac w to tlocznie i stacje redukcyjne — kedrych
dlugos¢ osiaga co najmniej 40 km, a $rednica ze-
wnetrzna jego cztonédw wynosi nie mniej niz 80 cm
i stuzace do przesytu:

— ropy naftowej;

— produktéw naftowych;

— substancji chemicznych;

— gazu.

O ile pojecie ropy naftowej jest powszechnie
uzywane i jednoznacznie pojmowane (energetyczna
kopalina podstawowa), to wskazane jest okreslenie
pozostatych terminéw uzytych w przepisie: pro-
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duktéw naftowych, gazéw i substancji chemicz-
nych, tfoczni oraz stacji redukcyjnych.

Produkty naftowe to — zgodnie rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki w sprawie m. in. ruro-
ciagéw przesylowych dalekosi¢znych stuzacych do
transportu ropy naftowej — produkty otrzymywane
z ropy naftowej, a w szczegdlnosci: paliwa plynne,
oleje opatowe, gaz plynny (skroplone weglowodory
gazowe) oraz oleje i smary. Nalezy zauwazy¢ — gdyz
bedzie to skutkowalo odmienna kwalifikacja przed-
sigwzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 —ze do produk-
tow naftowych zaliczono otrzymywany z ropy naf-
towej gaz plynny. Wobec przedstawionego stanu
rzeczy gazy takie nie powinny by¢ uznawane za gazy
wymienione w omawianym przepisie (ktére sa pro-
duktami wystepujacymi w stanie gazowym).

Substancje chemiczne, to pierwiastki chemicz-
ne lub ich zwiazki w stanie, w jakim wystepuja
w przyrodzie lub zostaja uzyskane za pomoca procesu
produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymagany-
mi do zachowania ich trwalosci oraz wszelkimi zanie-
czyszczeniami powstatymi w wyniku zastosowanego
procesu, wylaczajac rozpuszczalniki, ktére mozna
oddzieli¢ bez wplywu na stabilno$¢ i skfad substangji.
Definicja ta wywodzi si¢ z rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006, do ktérego odsyta art. 2 pke 1 ustawy
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (w kté-
rej to —w my$] art. 1 ust. 2 — , substancje chemiczne”
okresla si¢ mianem ,,substancji”).

Tlocznie, w mysl § 2 pkt 34 rozporzqdzenia
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe, to zespoly urzadzen spre-
zania, regulagji i bezpieczeristwa wraz z instalacjami
zasilajacymi i pomocniczymi, spelniajace oddzielnie
lub réwnoczesnie funkcje: przettaczania gazu, pod-
wyzszania ci$nienia gazu ze z46z i zbiornikéw oraz
zatlaczania gazu do tych zbiornikéw. Z kolei stacje
redukcyjne, réwniez zdefiniowane w przywotanym
rozporzadzeniu (§ 2 pkt 25) — to stacje gazowe (czy-
li zespSt urzadzen w sieci gazowej, spelniajacy od-
dzielnie lub réwnocze$nie funkcje redukgji, uzdat-
nienia, regulacji, pomiaréw i rozdzialu paliwa
gazowego — § 2 pkt 25), w skfad ke6rych wchodza:
przewdd wejsciowy i wyjsciowy, armatura odcinaja-
ca i filtrujaca, urzadzenia regulacji ci$nienia paliwa

%
§ 2 ust. 1 pkt 22

22) instalacje do magazynowania ropy naftowej,
produktéw naftowych lub substancji chemicz-

gazowego, ci$nieniowy system bezpieczenstwa,
urzadzenia rejestrujace ci$nienie oraz systemy alar-
mowe (szczegdlne wymienienie stacji redukeyjnych
powoduje, ze inne rodzaje stacji gazowych np. stacje
uzdatnienia, czy stacje pomiarowe, w przypadku,
kiedy nie sg realizowane/przebudowywane réwno-
cze$nie z zasadniczg cz¢scig instalacji przesylowych,
nie powinny by¢ uznawane za przedsigwzigcia mo-
gace znaczaco oddzialywaé na §rodowisko; zastrze-
zenie to dotyczy réwniez innych detali samodzielnie
nie stanowiacych instalacji przesytowej).

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 li-
stopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje
paliw plynnych, rurociagi przesylowe daleko-
siezne stuzace do transportu ropy naftowe;j
i produktéw naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwo-
len i stosowanych ograniczeri w zakresie che-
mikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/\WE oraz uchylajace rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrek-
tywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/1EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 396
2 30.12.2006 r., ze zm.).

Stopa J., Kosowski P. 2005. Wplyw sekwestracji
geologicznej na koszty wytwarzania energii
w elektrowniach weglowych i gazowych. Poli-
tyka energetyczna 8: 561-570.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach che-
micznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63,
poz. 322).

X X

nych, o lacznej pojemnosci nie mniejszej niz
10 000 m3, wraz z urzadzeniami do przeladunku;
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1.21. Urzadzenia do sktadowania ropy naftowej,
produktéw petrochemicznych i chemika-
liéw, o pojemnosci co najmniej 200.000 ton.

1.21. Installations for storage of petroleum, petro-
chemical, or chemical products with a capa-
city of 200 000 tonnes or more.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsi¢wzigciami mogacymi zawsze znaczaco od-
dziatywaé na $rodowisko sg instalacje stuzace do
magazynowania, czyli do przechowywania, omé-
wionych wezesniej (w § 2 ust. 1 pkt 21) — ropy naf-
towej, produktéw naftowych i substancji chemicz-
nych.

Definicj¢ magazynowania wprowadzily dwie
ustawy', ustawa o biokomponentach i biopaliwach cie-
ktych oraz ustawa o systemie monitorowania i kontro-
lowania jakosci paliw, wedtug ktdrych jest to dziatal-
nos$¢ gospodarcza polegajaca na przechowywaniu:

— biokomponentéw, paliw cieklych lub biopaliw
ciektych, przeznaczonych do wprowadzenia do
obrotu (wg pierwszej z wymienionych ustaw;
art. 2 ust. 1 pke 21);

— paliwa przeznaczonego do wprowadzania do ob-
rotu (wg drugiej; art. 2 ust. 1 pke 15).

Za urzadzania stuzace do przetadunku nalezy
uzna¢ wszelkie obiekty technologiczne umozliwia-

jace przeprowadzenie przetadunku, o ktérych
mowi rozporzqdzenie w sprawie warunkdw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw
plynnych, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzqce
do transportu ropy naftowej i produktow naftowych
i ich usytuowanie.

Rozstrzygajac czy przedsiewziecie — ktdrego
celem bedzie przechowywanie ropy i innych pro-
duktéw — objete jest przez wskazany wyzej przepis,
poza uwzglednieniem jego przeznaczenia, nalezy
okresli¢ réwniez taczna pojemnos¢ tych cze¢sci in-
stalacji, w ktérych beda magazynowane wymienio-
ne produkty (co najmniej 10 000 m?>).

Zrodta

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 li-
stopada 2005 r. w sprawie warunkdéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje
paliw ptynnych, rurociagi przesytowe daleko-
sigzne stuzace do transportu ropy naftowe;j
i produktéw naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 243, poz. 2063).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 20006 r. o biokomponen-
tach i biopaliwach ciektych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1199, ze zm.).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie moni-
torowania i kontrolowania jakosci paliw

(Dz. U. Nr 169, poz. 1200, ze zm.).

1 _ definicje te przywotano wytacznie w celach informacyjnych; kwalifikujac przedsiewziecie nalezy odnosié¢ sie do powszechnie

przyjetego znaczenia stowa ,magazynowanie”

X X% X

§ 2 ust. 1 pkt 23

23) rafinerie ropy naftowej, z wyjatkiem instalacji
do wytwarzania wylacznie smaréw z ropy naf-
towej, oraz instalacje do zgazowania, odgazo-
wania lub uptynniania wegla lub tupku bitu-
micznego, w ilo$ci nie mniejszej niz 500 t na

dobe;

L.1. Rafinerie ropy naftowej (wylaczajac przed-
sicbiorstwa wytwarzajace jedynie smary
z ropy naftowej) i instalacje do gazyfikacji
i uplynniania wegla lub tupkéw bitumicz-
nych o wydajnosci co najmniej 500 ton
dziennie.

L1. Crude-oil refineries (excluding undertakings
manufacturing only lubricants from crude oil)
and installations for the gasification and liqu-
efaction of 500 tonnes or more of coal or bitu-
minous shale per day.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis okresla typy instalacji mogacych zawsze

znaczaco oddziatywad na $rodowisko stuzacych do

przerobu kopalin:

— rafinerie ropy naftowej;

— instalacje do zgazowania, odgazowania lub
uplynniania wegla lub tupku bitumicznego;
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Rafinerie ropy naftowej to instalacje stuzace
do przerobu ropy naftowej, ktérego efektem jest
mozliwo$¢ otrzymania:

— paliw;

— parafiny, wosku i smoly;

— produktéw dla przemystu chemicznego;

— energii cieplnej lub elektrycznej (jako produktéw
ubocznych).

W mysl ww. przepisu sposréd rafinerii ropy
naftowej uznanych za przedsigwzigcia zawsze wy-
magajace przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko wylaczono instalacje do wytwarzania
smaréw. Zastosowanie sformutowania ,wylacznie”
oznacza, ze jezeli oprécz smaréw wytwarzane sa
inne produkty, to instalacja nie moze zosta¢ uznana
za niewymieniong w § 2 ust. 1 pkt 23.

Mimo iz pojecie ,,smaru” zostato zdefiniowane
w prawodawstwie unijnym na potrzeby decyzji Ko-
misji ustanawiajacej kryteria ekologiczne oraz zwia-
zane z tym wymagania dotyczace oceny i weryfika-
¢ji dla przyznawania smarom wspélnotowego
oznakowania ekologicznego!, to w kontekscie ww.
przepisu okreslajacego typy instalacji produkeyj-
nych, wskazane jest objasnienie funkcjonalnego

1

znaczenia tego terminu — smary to substancje, kté-
re stuza zmniejszeniu oporéw tarcia podczas prze-
mieszczania po sobie cial statych.

Zgazowanie to proces chemiczny prowadzacy
do otrzymania z surowcéw stalych gazu palnego
(tzw. syngazu). Zgazowanie prowadzone jest w ge-
neratorach w warunkach wysokich temperatur i ci-
$nien. Otrzymane w ten sposéb gazy moga by¢
wykorzystywane do produkeji paliw plynnych
np. metoda Fischera-Tropsch’a.

Odgazowanie jest procesem polegajacym na
ogrzewaniu surowcéw bez dostgpu powietrza. Od-
gazowanie moze by¢ prowadzone w temperaturach
»niskich” (okoto 500°C) i nosi wéwczas miano wy-
tlewiania lub w wysokich (okoto 1000°) — w takim
przypadku jest to koksowanie (ktérego dotyczy § 2
ust. 1 pkt 23).

Uplynnianie to bezposrednie (w przeciwien-
stwie np. do odgazowania i otrzymywania paliw
plynnych, wyzej wspomniang metoda F-T) prze-
ksztalcanie surowcow stalych w ciekte. W przypad-
ku wegla metoda ta bazuje na procesie Bergiusa
(bezposrednie uwodornienie wegla do produktu
cieklego — ,,ropy weglowej”).

—w myél art. 2 ust. 1 lit. a tejze decyzji, ,smar” (,/ubricant”) to preparat zfozony z pltynéw bazowych i dodatkéw; przy czym ,plyn

bazowy” oznacza ptyn smarujacy, ktérego przeplyw, starzenie, smarowno$¢ i whasciwosci przeciwzuzyciowe, jak réwniez whasciwosci

dotyczace zawiesiny substancji skazajacych nie zostaty ulepszone przez dodatki, natomiast ,,dodatek” oznacza substancje, ktérej
Y y Y y

podstawowe dzialanie to poprawa przepltywu, starzenia, smarownosci, whasciwosci przeciwzuzyciowych lub zawiesiny substancji

skazajacych).
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Irdta

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustana-
wiajaca kryteria ekologiczne oraz zwiazane
z tym wymagania dotyczace oceny i weryfika-
gji dla przyznawania smarom wspélnotowego
oznakowania ekologicznego (notyfikowana
jako dokument nr C(2005) 1372; Dz. Urz. UE
L 118/26 z 5 maja 2005 r.).

Klank M. 2007. Perspektywy wykorzystania wegla
w Polsce w aspekcie czystych technologii we-
glowych. Gospodarka surowcami mineralny-
mi 23, 2: 27-33.

Mihutka M., Chuto J., Lacinski M., Dzenajewicz
J., Wieczorek A. 2003. Charakterystyka tech-
nologiczna rafinerii ropy i gazu w Unii Euro-
pejskiej. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa.

Nowak J., Kudelko J. 2008. Zagospodarowanie z16z
wegla brunatnego w aspekcie zastosowania
technologii wytwarzania innych no$nikéw

*
§ 2 ust. 1 pkt 24

24) wydobywanie ze ztoza gazu ziemnego, ropy naf-
towej oraz jej naturalnych pochodnych, w ilosci
wickszej niz 500 t na dobg¢ w przypadku ropy
i jej naturalnych pochodnych lub wigkszej niz
500 000 m? na dobe w przypadku gazu ziem-
nego, oraz wydobywanie ropy naftowej i jej na-
turalnych pochodnych lub gazu ziemnego z ob-
szaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

I.14. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
do celéw handlowych w przypadku gdy
ilosci wydobyte przekraczaja 500 ton
dziennie dla ropy naftowej i 500.000 m?
dziennie w przypadku gazu.

[.14. Extraction of petroleum and natural gas for
commercial purposes where the amount
extracted exceeds 500 tonnes/day in the case

energii. Gospodarka surowcami mineralnymi

24, 4: 259-271.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moga-
cych powodowad znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).

Zwierzycki W. 2001. Oleje, paliwa i smary dla mo-
toryzacji i przemystu. Rafineria Nafty GLI-
MAR i Instytut Technologii Eksploatacji,
Gorlice-Radom.

Tokarska A. 2008. Problematyka uzyskiwania
frakgeji paliwowych z wegla i odpadowych po-
liolefin. Rocznik Ochrony Srodowiska 10:
533-543.

Tokarska A. 2009. Badania wstgpne nad uptynnia-
niem wegli brunatnych. Rocznik Ochrony
Srodowiska 11: 1095-1104.

of petroleum and 500 000 m3/day in the case
of gas.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis okresla, ze do przedsigwzig¢ mogacych za-
wsze znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko, polega-
jacych na pozyskaniu kopalin (surowcéw) energe-
tycznych, nalezy:

— wydobywanie ze zloza gazu ziemnego w ilosci
przekraczajacej 500 000 m3 na dobe,

— wydobywanie ze ztoza ropy naftowej oraz jej na-
turalnych pochodnych w iloéci przekraczajacej
500 t na dobe,

— wydobywanie z obszaréw morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej ropy naftowej i jej pochodnych
lub gazu, bez wzgledu na przewidywana do wy-
dobycia ilos¢ kopaliny.
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§ 2 ust. 1 pkt 25

25) wydobywanie azbestu lub instalacje do prze-
twarzania azbestu lub produktéw zawieraja-
cych azbest:

a) produktéw azbestowo-cementowych w ilosci
gotowego produktu nie mniejszej niz 200 t
na rok,

b) materiatéw ciernych w ilosci gotowego pro-
duktu nie mniejszej niz 50 t na rok,

¢) innych produktéw zawierajacych azbest
w iloéci nie mniejszej niz 200 t na rok;

L.5. Urzadzenia do wydobywania azbestu oraz
przetwarzania i transformacji azbestu i pro-
duktéw zawierajacych azbest: dla produk-
téw azbestowo-cementowych o rocznej
produkcji wigkszej niz 20.000 ton produk-
tu koricowego, dla materiatéw ciernych
o rocznej produkcji wigkszej niz 50 ton
produktu koricowego i dla innych zastoso-
wan azbestu, zuzywajacych go w ilosci
wickszej niz 200 ton na rok.

L5. Installations for the extraction of asbestos and
Jfor the processing and transformation of as-
bestos and products containing asbestos: for
asbestos-cement products, with an annual
production of more than 20 000 tonnes of
finished products, for friction material, with
an annual production of more than 50 ronnes
of finished products, and for other uses of as-
bestos, utilization of more than 200 tonnes
per year.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsiewzigcia mogace zawsze znaczaco oddziaty-

waé na $rodowisko wymienione w przepisie to:

— wydobycie azbestu;

— instalacje do wytwarzania lub przetwarzania
azbestu;

— instalacje do wytwarzania lub przetwarzania pro-
duktéw azbestowo-cementowych w iloéci nie
mniejszej niz 200 ton gotowego produktu rocznie,

— instalacje do wytwarzania lub przetwarzania ma-
terialéw ciernych w ilo$ci nie mniejszej niz 50 ton
gotowego produktu rocznie,

— instalacje do wytwarzania lub przetwarzania in-
nych produktéw zawierajacych azbest w ilosci nie
mniejszej niz 200 ton rocznie.

Azbesty to grupa mineratéw wi6knistych na-
lezacych do amfiboli (amozyt, krokidolit) i serpen-
tynitéw (chryzotyl), ktére sa uwodnionymi glino-
krzemianami zelazowo-magnezowymi. Cho¢
azbest wystepuje na terenie Polski (np. na Dolnym
Slasku), to nigdy nie byt wydobywany w naszym
kraju.

Oszacowano, ze po roku 1945 sprowadzono do
Polski 2 miliony ton azbestu, a w roku 2008 znaj-
dowalo si¢ na terenie calego kraju 14,5 miliona ton
wyrobdéw zawierajacych azbest. Ze wzgledu na
szkodliwy wplyw tego mineralu na zdrowie ludzi,
ustawgq o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych
azbest, wprowadzono na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zakazy:

— wprowadzania wyrobéw zawierajacych azbest lub
azbestu;

— produkowania wyrobéw zawierajacych azbest;

— obrotu azbestem i wyrobami zawierajacymi
azbest.

Ponadto przyjety w roku 2009 r. przez Radg
Ministréw ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu na lata 2009-2032” zaklada, ze do korca
roku 2032 zostang wycofane z uzytku wyroby za-
wierajace azbest.

W krajach Unii Europejskiej produkeja azbe-

stu zostala réwniez catkowicie zakazana.

Zrodta

Pyssa J., Rokita G.M. 2007. Azbest — wystepowa-
nie, wykorzystanie i sposéb postgpowania
z odpadami azbestowymi. Gospodarka surow-
cami mineralnymi 23, 1: 49-61.

Uchwala Rady Ministréw nr 122/2009 z dnia 14 lip-
ca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwa ,,Program Oczyszcza-
nia Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stoso-
wania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
22004 r., Nr 3, poz. 20, ze zm.).
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§ 2 ust. 1 pkt 26

26) instalacje do przerobu kopalin w ilosci nie
mniejszej niz 100 000 m? na rok;

1.19. Kamieniotomy i kopalnie odkrywkowe
w przypadku gdy powierzchnia zakladéw
przekracza 25 ha lub wydobycia torfu
w zakladzie o powierzchni przekraczajacej

150 ha.

L19. Quarries and open-cast mining where the
surface of the site exceeds 25 hectares, or peat
extraction, where the surface of the site exce-
eds 150 hectares.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy kopalin, ktére ustawa Prawo geolo-
giczne i gornicze dzieli na podstawowe i pospolite.
Do tych pierwszych naleza:

— gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne po-
chodne, wegiel brunatny, wegiel kamienny i me-
tan z wegla kamiennego;

— kruszce metali szlachetnych, rudy metali (z wy-
jatkiem darniowych rud zelaza) i metale w stanie
rodzimym, facznie z rudami pierwiastkéw rzad-
kich i rozproszonych, oraz pierwiastkéw promie-
niotwérczych;

— apatyt, baryt, fluoryt, fosforyt, gips i anhydryt,
piryt, siarka rodzima, sole potasowe i potasowo-
-magnezowe, sole strontu, sol kamienna;

— azbest, bentonit, diatomit, dolomit, gliny biato
wypalajace si¢ i kamionkowe, gliny i tupki ognio-
trwale, grafit, kaolin, kamienie szlachetne
i ozdobne, kwarc, kwarcyt, magnezyt, miki, mar-
mury i wapienie krystaliczne, piaski formierskie
i szklarskie, skalenie, ziemia krzemionkowa,

— wszelkie kopaliny wystepujace w granicach ob-
szaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

— nalezace do grupy kopalin pospolitych, ale zali-
czone w drodze rozporzadzenia przez Rade Mini-
stréw w do kopalin podstawowych.

*
§ 2 ust. 1 pkt 27

27) wydobywanie kopalin ze ztoza metoda:
a) odkrywkowa na powierzchni obszaru gérni-
czego nie mniejszej niz 25 ha,

Kopaliny nie wymienione wyzej naleza do ko-
palin pospolitych, ktérymi sg m.in.:

— solanki, wody lecznicze i termalne (pozostale
wody podziemne nie s3 kopalinami),

— torf,

— piaski i zwiry.

Przedsigwzigciami mogacymi zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko bedg zatem instalacje
przerabiajace kopaliny (bez wzgledu na ich lokali-
zacje, tak w miejscu wydobycia, jak i poza nim)
w ilosci réwnej lub wickszej niz 100 000 m3 w cia-
gu roku (w przypadku krétszego niz rok funkcjo-
nowania instalacji, celem rozstrzygniecia o zasad-
noéci kwalifikowania instalacji do ww. przepisu,
nalezy dokona¢ odpowiednich przeliczer).

Przeréb kopalin moze polega¢ m.in. na ich
rozdrabnianiu, wzbogacaniu i prowadzi do ich wy-
korzystania w przemysle chemicznym, metalurgicz-
nym czy budownictwie. Nalezy zaznaczy¢, ze prze-
pis nie dotyczy instalacji wymienionych we
wezesniejszych przepisach § 2 ust. 1 (jezeli nie wy-
stepuja tam progi ilo$ciowe lub progi te sa bardziej
restrykcyjne):

— np. do spiekania lub prazenia rud metali (pkt 10),
koksowni (pkt 17), rafinerii (pkt 23),

— wchodzacych w sktad przedsiewzieé, ktorych cze-
$cia skfadowg sg instalacje do przerdbki kopalin
(np. pkt 9 albo 11).

Irdta
Laskowski J., Luszczkiewicz A. 1989. Przerébka
kopalin. Wzbogacanie surowcéw mineralnych.

Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej,
Wrockaw.

Sokolowski M. 1995. Energia rozdrabniania. Insty-
tut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego, Warszawa.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
igoérnicze (Dz. U. 22005 r., Nr 228, poz. 1947,

ze zm.).

X %

b) podziemna o wydobyciu kopaliny nie mniej-
szym niz 100 000 m3 na rok;
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1.19. Kamieniotomy i kopalnie odkrywkowe
w przypadku gdy powierzchnia zaktadéw
przekracza 25 ha lub wydobycia torfu
w zakladzie o powierzchni przekraczajacej

150 ha.

L19. Quarries and open-cast mining where the
surface of the site exceeds 25 hectares, or peat
extraction, where the surface of the site exce-
eds 150 hectares.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na $rodowisko nalezy wydobywanie
kopalin (ktére to wymieniono omawiajac po-
przedni przepis) metoda odkrywkowa lub pod-
ziemna, osiagajace odpowiednia powierzchnig
obszaru gérniczego (metoda odkrywkowa) lub
ilo$¢ kopaliny przewidzianej do wydobycia w sto-
sunku rocznym.

Wymienionym w przepisie ztozem kopaliny,
w mySl art. 6 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i gor-
nicge, jest naturalne nagromadzenie mineraléw
i skal oraz innych substangji stalych, gazowych
i ciektych, ktérych wydobywanie moze przyniesé
korzy$¢ gospodarcza.

Metoda odkrywkowa wydobywania kopalin,
czyli eksploatacja odkrywkowa, to eksploatacja ko-
palin przez zdjgcie zalegajacego nad ztozem nadkla-
du lub eksploatacja ze 216z zalegajacych bezposred-
nio na powierzchni ziemi (np. torf). Obszar
gérniczy (art. 6 pkt 8 ww. ustawy) to przestrzen,
w granicach ktdrej przedsigbiorca jest uprawniony
do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robét
gérniczych zwigzanych z wykonywaniem koncesji.

%
§ 2 ust. 1 pkt 28

28) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
rud pierwiastkéw promieniotwérczych;

L3.[.]
b) urzadzenia przeznaczone do:
— produkgji i wzbogacania paliw jadro-
wych,

Wydobycie metodg podziemna odbywa si¢
pod powierzchnia ziemi, skad urobek (kopalina)
transportowany jest na powierzchni¢ ziemi. Eks-
ploatacja takim sposobem powoduje zajgcie mniej-
szej powierzchni ziemi niz powierzchnia zloza.
Okreslenie metody wydobywania, czyli wskazanie
informacji o sposobie i systemie eksploatacji,
zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie szczegoto-
wych wymagan, jakim powinny odpowiadaé doku-
mentacje geologiczne zt6z kopalin (zalacznik nr 5,
pke 22 i 23), winno si¢ znalez¢ w karcie informa-
cyjnej kazdego zloza kopalin statych.

Nalezy zwréci¢ uwage na fake, ze przepisem
dotyczacym:

— wydobywania metoda otworowg (metoda otwo-
réw wiertniczych) jest § 2 ust. 1 pkt 24, poniewaz
whasnie gaz ziemny i ropg naftowa pozyskuje si¢
takim sposobem,

— wydobywania rud pierwiastkéw promieniotwér-
czych jest § 2 ust. 1 pkt 28 i nie wprowadzono
tam progu ilociowego.

Irodta
Glapa W., Korzeniowski J.I. 2005. Maty leksykon
goérnictwa odkrywkowego. Wydawnictwo

i Szkolenia Gérnicze Burnat i Korzeniowski,
Wroclaw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lipca
2005 r. w sprawie szczegélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
geologiczne ztéz kopalin (Dz. U. Nr 1306,
poz. 1151, ze zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz. U. 22005 ., Nr 228, poz. 1947,

ze zm.).

X X

L13.[..]
b) installations designed.:
— for the production or enrichment of nuc-

lear fuel,
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
rud pierwiastkéw promieniotwérczych (np. rudy
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toru, rudy uranu) mozna zaliczy¢ do wstgpnych
etapoéw stuzacych produkeji paliw jadrowych,
mimo iz — przynajmniej w odniesieniu do po-
szukiwania i rozpoznawania — trudno znalez¢
bezposredni zwiazek z ,,produkcja paliwa jadro-
wego’ .

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze zalicza
rudy pierwiastkéw promieniotwérezych do kopalin
podstawowych. Wspominana ustawa okresla tez
znaczenie poszukiwania (art. 6 pkt 4), ktorym jest
wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia
i wstgpnego udokumentowania zasobéw z46z kopa-
lin lub wéd podziemnych oraz rozpoznawania
(art. 6 pkt 5), czyli wykonywania prac geologicz-
nych na obszarze wste¢pnie udokumentowanego

*
§ 2 ust. 1 pkt 29

29) linie kolejowe wchodzace w sklad transeuropej-
skiego systemu kolei duzych predkosci lub
w sklad transeuropejskiego systemu kolei kon-
wencjonalnej, w rozumieniu ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. 22007 r. Nr 16, poz. 94, z p6in. zm.),
po ktérych jest prowadzony ruch pociagéw
mig¢dzynarodowych, wraz z terminalami trans-
portu kombinowanego przeznaczonego do ob-
shugi przewozu rzeczy;

1.7. a) budowa dalekobieznych linii ruchu kole-
jowego i portéw lotniczychV) z gtéwnym
pasem startowym o dtugosci 2.100 m lub
wiecej;

[...]

M _ do celéw niniejszej dyrektywy ,port lotniczy” oznacza
port lotniczy zgodnie z definicja zawarta w Konwengji
z Chicago 1944 ustanawiajacej Organizacje Migdzyna-
rodowego Lotnictwa Cywilnego (zalacznik 14).

L.7. a) construction of lines for long-distance rail-
way traffic and of airpon‘s(l) with a basic
runway length of 2 100 m or more;

[..]

(1) — for the purposes of this Directive, ‘airport’ means airports
which comply with the definition in the 1944 Chicago Co-
nvention setting up the International Civil Aviation Orga-
nization (Annex 14).

ztoza kopaliny lub wéd podziemnych. Przy czym
praca geologiczna (art. 6 pkt 2) to projektowanie
i wykonywanie badad w celu ustalenia budowy
geologicznej kraju, a zwlaszcza poszukiwania i roz-
poznawania z{6z kopalin, wéd podziemnych, okre-
$lania warunkéw geologiczno-inzynierskich, a tak-
ze sporzadzanie map i dokumentacji geologicznych
oraz projektowanie i wykonywanie badari na po-
trzeby wykorzystania ciepta Ziemi lub ujmowania
wod podziemnych.

Irodta
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz. U. 22005 r., Nr 228, poz. 1947).

*

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W myf$l przytoczonej w przepisie ustawy:

— linia kolejowa to droga kolejowa majaca po-
czatek i koniec wraz z przyleglym pasem
gruntu, na ktora sktadaja si¢ odcinki linii, a tak-
ze budynki, budowle i urzadzenia przeznaczone
do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajety-
mi pod nie gruntami (art. 4 pkt 2; nalezy pa-
migtaé, ze mimo tak brzmiacej definicji budyn-
ki, budowle i
samodzielnie nie stanowia linii kolejowe;j, co
najwyzej moga wchodzi¢ w sklad terminalu);

wymienione urzadzenia

z kolei droga kolejowa jest nawierzchnia kolejo-
wa wraz z podtorzem i budowlami inzynieryjny-
mi oraz gruntem, na ktérym jest usytuowana
(art. 4 pkt la); zaznaczenia wymaga, ze bocznica
(art. 4 pkt 10) jest réwniez droga a nie ling ko-
lejowa (jednak moze ona wchodzi¢ w sktad ter-
minalu);

— transeuropejski system kolei duzych predko-
$ci jest siecig kolejowa okreslong w decyzji
Nr 1692/96 w sprawie wspélnotowych wytycz-
nych dotyczacych rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowejl, w skiad ktdrej wchodza:

1) linie kolejowe specjalnie wybudowane dla ru-
chu odbywajacego si¢ z predkoscia réwna lub
wieksza niz 250 km/h,

! _ przywolana w ustawowej definicji decyzja Nr 1692/96 Parlamentu i Rady zostata zastapiona decyzja Nr 884/2004/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajaca decyzjg Nr 1692/96/WE w sprawie wspSlnotowych wytycznych doty-
czacych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. UE L 167 z dnia 30.04.2004 r.);
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2) linie kolejowe zmodernizowane dla ruchu od-
bywajacego si¢ z predkoscia wigksza niz
200 km/h,

3) linie kolejowe stanowiace polaczenia pomie-

dzy liniami, o ktérych mowa wyzej, oraz sta-
cjami kolejowymi w centrach miast (art. 4
pkt 27%);

— transeuropejski system kolei konwencjonalnej
to sie¢ kolejowa okreslona w decyzji Nr 1692/96
w sprawie wspdlnotowych wytycznych dotycza-
cych rozwoju transeuropejskiej sieci transporto-
wej, w sktad ktérej wehodza:

1) linie kolejowe przeznaczone do ruchu pocia-
géw poruszajacych si¢ z predkoscia nie wigk-
sza niz 200 km/h, do przewozu 0séb lub rze-
czy,

2) budowle, budynki i urzadzenia przeznaczone
do obstugi przewozu 0séb lub rzeczy, w tym
terminale transportu kombinowanego prze-
znaczone do obstugi przewozu rzeczy3 ,

3) linie kolejowe stanowiace polaczenia pomig-
dzy ww. liniami lub ww. infrastruktura kole-
jowa (art. 4 pkt 28%).

Cho¢ terminale transportu kombinowanego
przeznaczonego do obstugi przewozu rzeczy sta-
nowia cz¢$¢ ostatniej z przytoczonych definigji, to
ich szczegélowe ujecie w omawianym przepisie
oznacza, ze ich realizacja przy istniejacej linii ko-
lejowej rowniez bedzie uznawana za przedsigwzie-
cie mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $ro-
dowisko.

W zwigzku z tym, ze termin ,przedsiewzigcie”
dotyczy nie tylko budowy, ale m.in. przebudowy,
to za linie kolejowe wymienione w przepisie, nalezy
uzna¢ te linie, ktére po stworzeniu odpowiednich
warunkéw technicznych (czyli po modernizacji),
bedg czgdcig transeuropejskiego systemu kolei du-
zych predkosci lub transeuropejskiego systemu ko-
lei konwencjonalnej, i po ktdrych prowadzony be-
dzie ruch pociagéw migdzynarodowych.

2 do omawianej kategorii przepis zalicza réwniez pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu odbywajacego si¢ na wskazanych liniach
(ktére jednak nie odpowiadaja terminowi ,,przedsiewzigcie”, ale nalezy okresli¢ wptyw na srodowisko wynikajacy z ich uzytkowania);
3 _ wobec takiej definicji, tu takze nalezy podkresli¢, ze budynki, budowle i wymienione urzadzenia, samodzielnie nie stanowia linii

kolejowej, co najwyiej moga wchodzi¢ w sktad terminalu;
4

—w definicji tej mieszczg si¢ takze pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu na wymienionych liniach, obejmujace elektryczne i spali-

nowe pociagi zespolone, elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne, wagony pasazerskie i wagony towarowe, w tym wagony przezna-
czone do przewozu samochodéw cigzarowych (ktére réwniez nie odpowiadaja terminowi przedsigwzigcia, ale ich eksploatacja winna

by¢ rozpatrywana w ocenie oddziatywania na srodowisko).
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Irodta

Decyzja Nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wsp6l-
notowych wytycznych dotyczacych rozwoju

transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz.

WE L 228 2 9.09.1996 r.).

Decyzja Nr 884/2004/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

*
§ 2 ust. 1 pkt 30

30) lotniska o podstawowej dtugosci drogi starto-
wej nie mniejszej niz 2 100 m;

1.7. a) budowa dalekobieznych linii ruchu kole-
jowego i portéw lotniczychV) z gtéwnym
pasem startowym o dtugosci 2 100 m lub
wiecej;

[...]

M _do celéw niniejszej dyrektywy ,port lotniczy” oznacza
port lotniczy zgodnie z definicja zawarta w Konwencgji
z Chicago 1944 ustanawiajacej Organizacj¢ Migdzyna-
rodowego Lotnictwa Cywilnego (zalacznik 14).

L.7. a) construction of lines for long-distance rail-
way traffic and of airports™ with a basic
runway length of 2 100 m or more;

[...]

@ _ for the purposes of this Directive, ‘airport’ means airporis
which comply with the definition in the 1944 Chicago Co-
nvention setting up the International Civil Aviation Orga-
nization (Annex 14).

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi zawsze znaczaco od-
dzialywaé na srodowisko s3 lotniskal, czyli — we-
dhug art. 2 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze — wydzielo-
ne obszary na ladzie, wodzie lub innej powierzchni
w catosci lub w czgsci przeznaczone do wykonywa-
nia startéw, ladowan i naziemnego, lub nawodnego

1

zmieniajaca decyzj¢ nr 1692/96/WE w spra-
wie wspdlnotowych wytycznych dotycza-
cych rozwoju transeuropejskiej sieci tran-
sportowej (Dz. Urz. UE L 167 z dnia
30.04.2004 r.).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole-
jowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, ze
zZm.).

X X

ruchu statkéw powietrznych, wraz ze znajdujacymi
si¢ w jego granicach obiektami i urzadzeniami bu-
dowlanymi o charakterze trwalym (wpisane do re-
jestru lotnisk?).

Za drogg startowy (runway) w zalaczniku 14
»,Konwencji o mi¢gdzynarodowym lotnictwie cy-
wilnym” przyjeto uwazaé prostokatng powierzch-
ni¢ wytyczona na lotnisku ladowym, przygotowa-
ng do operacji startéw i ladowan statkéw
powietrznych. Wedtug tego samego zrédla pas
drogi startowej (runway strip) — ktéry wskazany byt
w przepisie poprzednio obowigzujacego rozporza-
dzenia — to wyznaczona powierzchnia obejmujaca
drogg startowa i ewentualne zabezpieczenie prze-
rwanego startu, przeznaczona do: zmniejszenia
ryzyka uszkodzenia statku powietrznego w przy-
padku jego zjazdu z drogi startowej oraz zapewnie-
nia bezpieczeristwa statku przelatujacego nad tg
powierzchnia w czasie operacji startu lub lado-
wania.

Zasady klasyfikacji lotnisk okresla rozporzq-
dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji
lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych.

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lot-

nisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U.
Nr 122, poz. 1273, ze zm.).

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, ze zm.).

—zgodnie z trescia zakacznika nr 14 ,Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym”, lotnisko (Aerodrome) to powierzchnia na

ziemi lub wodzie (wlacznie z budynkami, urzadzeniami i wyposazeniem) przeznaczona do uzytkowania w catosci lub czgdci dla

przylotéw, odlotéw i naziemnego ruchu statkéw powietrznych;
—w przypadku przedsigwzig¢ moze by¢ mowa jedynie o planowanym wpisaniu do rejestru.

2
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§ 2 ust. 1 pkt 31

31) autostrady i drogi ekspresowe;

L.7.
[...]

b) budowa autostrad i drég szybkiego ruchu®

[...]

(2) — do celéw niniejszej dyrektywy ,droga szybkiego ruchu”
oznacza droge spelniajaca wymagania zawarte w Umo-
wie europejskiej o gtéwnych drogach ruchu miedzyna-
rodowego z dnia 15 listopada 1975 r.

L7
[...]

b) construction of motorways and express roads®

[...]

(2) — for the purposes of the Directive, ,express road” means
a road which complies with the definition in the European
Agreement on Main International Traffic Arteries of
15 November 1975

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Okreslenie wskazanych w przepisie budowli, beda-
cych drogami krajowymi, znajduje si¢ w art. 4 usta-

wy o drogach publicznych oraz art. 2 ustawy Prawo

0 ruchu drogowym.

Wedtug pierwszego z wymienionych aktéw
prawnych autostrada (art. 4 pke 11) jest droga przezna-
czona wylacznie do ruchu pojazdéw samochodowych:
— wyposazona przynajmniej w dwie trwale rozdzie-

lone jednokierunkowe jezdnie,

— posiadajaca wielopoziomowe skrzyzowania ze
wszystkimi przecinajacymi ja drogami transpor-
tu ladowego i wodnego,

— wyposazona w urzadzenia obstugi podréznych,
pojazdéw i przesylek, przeznaczone wylacznie dla
uzytkownikéw autostrady.

Natomiast droga ekspresowa! (art. 4 pkt 10) to
droga réwniez przeznaczona wylacznie do ruchu
pojazdéw samochodowych:

— wyposazona w jedna lub dwie jezdnie,

— posiadajaca wielopoziomowe skrzyzowania
z przecinajacymi ja innymi drogami transportu
ladowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjatko-
wo jednopoziomowych skrzyzowan z drogami
publicznymi,

— wyposazona w urzadzenia obstugi podréznych,
pojazdéw i przesylek, przeznaczone wylacznie dla
uzytkownikéw drogi.

! _ drogi ekspresowe wedtug definicji podanej w ,Umowie europejskiej o gtéwnych drogach ruchu migdzynarodowego z dnia 15 listopa-
da 1975 r.” (ktérg przywotano w dyrektywie 85/337/EWG) to drogi zarezerwowane dla ruchu samochodowego, dostepne jedynie
przez wezty lub skrzyzowania z regulacja ruchu i na ktérych w szczegdlnosci zabronione jest zatrzymywanie i postd;.



54 |ll. Cze$¢ szczegdtowa

W mysl drugiej z ustaw:

— autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona
odpowiednimi znakami drogowymi, na kté-
rej nie dopuszcza si¢ ruchu poprzecznego, prze-
znaczona tylko do ruchu pojazdéw samocho-
dowych, ktére na réwnej, poziomej jezdni mo-
ga rozwina¢ predkos¢ co najmniej 40 km/h,
w tym réwniez w razie ciagniecia przyczep
(pkt 3);

— droga ekspresowa jest droga dwu— lub jednojez-
dniowa, oznaczong odpowiednimi znakami dro-

*
§ 2 ust. 1 pkt 32

32) drogi inne niz wymienione w pkt 31, o nie
mniej niz czterech pasach ruchu, na facznym
odcinku nie mniejszym niz 10 km;

L7.

[...]

¢) budowa nowej drogi o czterech lub wigkszej
liczbie paséw badz ich wyréwnanie lub posze-
rzenie istniejacej drogi zlozonej z najwyzej
dwoéch paséw do co najmniej czterech paséw,
w przypadku gdy taka nowa droga lub wy-
réwnywana lub poszerzana czg$¢ drogi miata-
by co najmniej 10 kilometréw dtugosci w jed-
nym odcinku.

L7

[...]

¢) construction of a new road of four or more lanes,
or realignment and/or widening of an existing
road of two lanes or less so as to provide four or
more lanes, where such new road, or realigned
and/or widened section of road would be 10 km
or more in a continuous length.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko, oprécz autostrad i drég
ekspresowych, sa takze inne drogi o co najmniej
czterech pasach ruchu i facznej dtugosci drogi (a nie
tacznej dtugos¢ paséw ruchu) réwnej lub wigkszej
niz 10 km.

W przypadku, kiedy droga (inna niz autostra-
da lub droga ekspresowa):

gowymi, na ktérej skrzyzowania wystgpuja wy-
jatkowo, przeznaczong tylko do ruchu pojazdéw

samochodowych (pkt 4).

Irodta
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U.z2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 22005 r. Nr 108, poz. 908,

ze zm.).

*

— bedzie posiadata mniej niz cztery pasy ruchu,
ataczna dtugos¢ jej odcinka osiagnie lub przekro-
czy 10 km, lub

— bedzie posiadala cztery lub wigcej paséw ruchu,

a faczna dlugo$¢ jej odcinka nie osiagnie 10 km,
nie nalezy jej uznawaé za przedsigwzigcie mo-
gace zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowi-

sko.

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze:

— pas ruchu to zgodnie z ustawg Prawo o ruchu dro-
gowym kazdy z podtuznych paséw jezdni wystar-
czajacy do ruchu jednego rzedu pojazdéw wielo-
$ladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami
drogowymi (art. 2 pkt 7); z kolei jezdnia to czg$¢
drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw (okresle-
nie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezd-
ni; art. 2 pkt 6);

— w przepisie mowa jest o ,tacznym odcinku” (czy-
li bez przerw), za ktdry nie nalezy uznawaé sumy
odcinkéw krétszych niz 10 km, a wylacznie te
odcinki ktérych ,lita” dtugos$¢ wyniesie co naj-
mniej 10 km, poniewaz tak stanowi tre$¢ dyrek-
tywy 85/337/EWG (continuous length); w S 3
ust. 1 pkt 60 mamy natomiast do czynienia
z ,catkowita dtugoscia” — czyli z odcinkami nie-
podzielonymi o dtugosci co najmniej 1 km, jak
i koniecznoscia sumowania odcinkéw nieprzyle-
gajacych do siebie (ktérych suma wyniesie co naj-
mniej 1 km).

Zrodta

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,

ze zm.).
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§ 2 ust. 1 pkt 33

33) porty lub srédladowe drogi wodne pozwalajace
na zegluge statkéw o nosnosci wigkszej niz
1 350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o zegludze $rédladowej (Dz. U.
2 2006 r. Nr 123, poz. 857, z pézn. zm.);

1.8. a) srédladowe drogi wodne i porty $rédlado-
we pozwalajace na przeplywanie statkéw
o wypornosci powyzej 1.350 ton;

[...]

1.8. a) inland waterways and ports for inland-wa-
terway traffic which permit the passage of
vessels of over 1 350 tonnes;

[..]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W mysl ww. przepisu przedsigwzigciami mo-
gacymi zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowi-
sko sa porty i drogi wodne, o ktérych mowa w usta-
wie o zegludze $roédladowej, czyli:

— $rédladowe porty umozliwiajace obstugg statkéw
o nosnosci powyzej 1350 ton;

— $rédladowe drogi wodne pozwalajace na zegluge
statkéw o nosnosci powyzej 1350 ton.

Wigkszo$¢ przywolanych w przepisie okreslen
definiuje wskazana w nim wustawa o zegludze srédlg-
dowej:

1) portem (ale i przystania) — wedlug art. 5 ust. 1
pkt 3 — jest akwen i grunt oraz zwigzana z nim
infrastruktura, znajdujaca si¢ w granicach portu
(lub przystani).

2) statek (art. 5 ust. 1 pke 1) to urzadzenie plywa-
jace o napedzie mechanicznym lub bez napedu
mechanicznego, w tym réwniez prom, wodolot
i poduszkowiec, przeznaczone lub uzywane na
$rédladowych drogach wodnych do:

— przewozu 0s6b lub rzeczy,

— pchania lub holowania,

— inspekgji, nadzoru nad bezpieczeristwem ru-
chu zeglugowego lub szkolenia,

— ratowania zycia lub mienia,

— potowu ryb,

— wykonywania prac technicznych, utrzymania
szlakéw zeglugowych lub eksploatacji zt6z
kruszyw,

— uprawiania sportu lub rekreacji,
— celéw mieszkalnych, biurowych, gastrono-
micznych, hotelowych lub warsztatowych,

a takze jako przystanie plywajace, doki lub

zaklady kapielowe;

3) érédladowe drogi wodne (art. 1 ust. 1) to wody
srédladowe uznane za zeglowne na podstawie
przepiséw Prawa wodnego; ustawa Prawo wodne
definiujac réwniez $rédladowa droge wodna
(art. 9 ust. 1 pkt 18 — méwi, ze to $rédladowe
wody powierzchniowe, na ktérych, z uwagi na
warunki hydrologiczne oraz istniejace urzadze-
nia wodne, mozliwy jest przewdz oséb i towardw
statkami zeglugi $rodladowej), wprowadza réw-
niez delegacje dla Rady Ministréw do okreslenia
srédladowych wod powierzchniowych uznanych
za zeglowne (w praktyce wlasnie do tego aktu
prawnego odsyta art. 1 ust. 1 ustawy o zegludze
srédlgdowej; w rozporzadzeniu tym wskazano
26 takich drég).

Klasyfikacje $rédladowych drég wodnych
wprowadza inny akt prawny — rozporzqdzenie
w sprawie klasyfikacji srodlgdowych drég wodnych.
Na podstawie maksymalnych parametréw stat-
kéw, jakie moga by¢ dopuszczone do zeglugi oraz
wielko$ci minimalnego przeswitu pod mostami,
rurociggami i innymi urzadzeniami krzyzujacy-
mi si¢ z droga wodna, okreslono klasy srédlado-
wych drég wodnych (od Ia do Vb). Wsréd para-
metréw okreslajacych statki dopuszczone do
zeglugi na danej drodze wodnej wskazano ,ta-
downo$e™!, jednak nie podano nosnosci, ktéra
rozstrzyga o przypisaniu przedsiewzigcia do gru-
py mogacych zawsze znaczaco oddzialywad na
srodowisko.

Warto zaznaczy¢, ze obowiazujacy zapis dy-
rektywy wynika z éwezesnej (obowiazujacej od
lat 60. do lat 90. XX w.) europejskiej klasyfikacji
drég wodnych, w ktérej kryterium klasy drogi
wodnej byta m.in. no$no$¢ miarodajnej jednostki
floty. Dla klasy IV nosno$¢ ta wynosita wlasnie
1350 ton, a ,,no$nos¢ przyjeta” 1000-1500 t, dla-
tego do przedsigwzig¢é wymagajacych przeprowa-
dzenia oceny oddzialywania na srodowisko zali-
czaly si¢ drogi o klasie IV lub wyzszej. Bazujac na
pozostatych wymiarach miarodajnych jednostek
floty dla éwczesnej klasy IV (dtugos¢ 80 m, sze-
roko$¢ 9,50 m, maks. zanurzenie 2,50 m, wys.

!'_ np. dla drogi wodnej klasy IV jest to 1000-1500 t w przypadku statkéw z napedem lub barek albo 1250-1450 t dla zestawéw pchanych.
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nadwodna 4,4 m), nalezy przyja¢, ze do przedsie-
wzi¢é mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wedlug klasyfikacji krajowej, nale-
ze¢ beda $rédladowe drogi wodne klas IV, Va
i Vb2,

Irodta
Kulczyk J., Winter J. 2003. Srédladowy transport

wodny. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroclawskiej, Wroclaw.

2

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja
2002 r. w sprawie klasyfikacji srédladowych
drég wodnych (Dz. U. Nr 77, poz. 695).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 grudnia
2002 r. w sprawie $rodladowych drég wod-
nych (Dz. U. Nr 210, poz. 1786).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $réd-
ladowej (Dz. U. 22006 r. Nr 123, poz. 857, ze

zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

— niezaleznie od zaproponowanego rozwiazania, podmiot starajacy si¢ o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach winien
wskaza¢ no$nos¢ statkéw korzystajacych z portu lub drogi wodne;j.

X %k X

§ 2 ust. 1 pkt 34

34) porty lub przystanie morskie, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r.
Nr 33, poz. 179), w tym infrastruktura porto-
wa stuzaca do zaladunku i roztadunku, pota-
czona z ladem lub polozona poza linig brzego-
wa, do obstugi statkéw o nosnosci wigkszej niz
1 350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrze-
$nia 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r.
Nr 217, poz. 1689 oraz z 2010 r. Nr 127,
poz. 857) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o zegludze $rédladowej, z wylaczeniem przysta-
ni dla proméw;

1.8.[.]

b) porty handlowe, nabrzeza dla zaladunku
i roztadunku polaczone z ladem oraz przed-
porcia (z wylaczeniem nabrzezy dla proméw),
ktore moga przyjaé statki o wypornosci po-
wyzej 1.350 ton.

L8 [.]

b) trading porss, piers for loading and unloading
connected to land and outside ports (excluding
ferry piers) which can take vessels of over 1 350

tonnes.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W mys$l omawianego przepisu przedsigwzigciami
mogacymi zawsze znaczaco oddziatywad na $rodo-
wisko sa:

— porty morskie, w tym infrastruktura portowa
stuzaca do zaladunku i roztadunku, polaczona
zladem lub polozona poza linia brzegowa, do ob-
stugi statkéw o nosnosci powyzej 1 350 ton;

— przystanie morskie, w tym infrastruktura por-
towa stuzaca do zatadunku i roztadunku, pota-
czona z ladem lub polozona poza linig brzeg-
owa, do obstugi statkéw o nosnosci powyzej
1 350 ton, z wylaczeniem przystani dla pro-
moéw.

Portem lub przystania morska (art. 2 pkt 2
ustawy o portach i przystaniach morskich) jest akwen
i grunt oraz zwiazana z nimi infrastruktura porto-
wa, znajdujace si¢ w granicach portu lub przystani
morskiej. Infrastruktura portowa (art. 2 pkt 4)
to znajdujace si¢ w granicach portu lub przystani
morskiej akweny portowe oraz ogdlnodostgpne
obiekty, urzadzenia i instalacje, zwigzane z funk-
cjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywa-
nia przez podmiot zarzadzajacy portem zadan,
o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 pket 5 (czyli do
$wiadczenia ustug zwiazanych z korzystaniem
z infrastruktury portowej). W tym miejscu nalezy
wskazaé, ze:

— infrastruktura portowa — jak wynika z ww. defi-
nicji — moze znajdowac si¢ tak w porcie jak i na
terenie przystani;

— w przepisie mowa jest m. in. o ,infrastrukturze
portowej stuzacej do zaladunku i roztadunku,
polaczonej z ladem lub potozonej poza linia brze-
gowa’, natomiast rozwinigcie pojecia port lub
przystan morska odnosi si¢ do wszelkiej infra-
struktury portowej (dlatego wskazane doprecyzo-
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wanie nalezy czyta¢ wylacznie jako nawiazujace
do brzmienia dyrektywy, a nie ograniczajace za-
kres infrastrukeury);

— infrastruktura portowa samodzielnie nie stanowi
portu.

Ponadto, nadal odnoszac si¢ do infrastruktury
portowej, zasadne jest wskazanie, ze:

— obiekty, urzadzenia i instalacje wchodzace
w sklad infrastruktury zapewniajacej dostep do
portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej okresla stosowne rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastrukeury;

—akweny portowe oraz ogélnodost¢pne obiekty,
urzadzenia i instalacje wchodzace w sklad infra-
struktury portowej dla kazdego portu o podsta-
wowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
okresla stosowne rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury;

— obiekty, urzadzenia i instalacje wchodzace
w skiad infrastruktury zapewniajacej dostep do
portu innego niz port o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej oraz przystani mor-
skich, okresla w akcie prawa miejscowego dyrek-
tor whasciwego urzgdu morskiego;

—akweny portowe oraz ogélnodost¢pne obiekty,
urzadzenia i instalacje wchodzace w sklad infra-
struktury portowej, kazdego portu innego niz
port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej oraz przystani morskich okresla w ak-
cie prawa miejscowego dyrektor wlasciwego urze-
du morskiego.

Statkiem morskim, w mysl art. 2 § 1 wstawy

Kodeks morski, jest kazde urzadzenie plywajace

%
§ 2 ust. 1 pkt 35

35) zapory lub inne urzadzenia przeznaczone do
zatrzymywania i stalego retencjonowania (gro-
madzenia) nie mniej niz 10 mln m> nowej lub
dodatkowej masy wody;

I.15. Zapory i inne urzadzenia przeznaczone do
zatrzymywania i stalego gromadzenia
wody w przypadku gdy nowe lub dodatko-
we masy wod zatrzymanych lub zmagazy-

nowanych przekraczaja 10 mln m?.

przeznaczone lub uzywane do zeglugi morskiej, na-
tomiast definicj¢ statku w rozumieniu ustawy o ze-
gludze s$rédlgdowej przytoczono przy omawianiu
poprzedniego przepisu.

Zrédta

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia obiek-
tow, urzadzen i instalacji wchodzacych w sktad
infrastruktury zapewniajacej dostgp do portu
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki na-
rodowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 41, ze

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie okreslenia akwe-
néw portowych oraz ogélnodostgpnych obiek-
tow, urzadzeni i instalacji wchodzacych w sklad
infrastruktury portowej dla kazdego portu
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki na-
rodowej (Dz. U. Nr 169, poz. 1139).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przy-
staniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 179).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $réd-
ladowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, ze

zm.).

Ustawa z dnia 18 wrzeénia 2001 r. Kodeks morski
(Dz. U. 22009 r. Nr 217, poz. 1689, ze zm.).

1.15. Dams and other installations designed for the
holding back or permanent storage of water,
where a new or additional amount of water
held back or stored exceeds 10 million cubic
metres.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Najistotniejszym kryterium stuzacym kwalifikacji
przedsigwzigcia jako mogacego zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko jest ilo§¢ wody jaka
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moze by¢ gromadzona przez obiekt do tego prze-
znaczony. W przepisie co prawda wskazano zapory,
ale przy tym wymieniono inne urzadzenia — wsku-
tek tego zastosowana nomenklatura nabiera drugo-
rzednego znaczenia, a najwazniejsze pozostajg cele
jakie budowla winna spelnia¢ (co w zasadzie ozna-
cza, ze dane przedsigwzigcie/budowla jest projekto-
wana do spelniania takich celéw).

X X

§ 2 ust. 1 pkt 36

36) budowle pigtrzace wode o wysokosci pigtrzenia
nie mniejszej niz 5 m;

10. Przedsiewziecia infrastrukturalne

[..]

g) zapory i inne urzadzenia przeznaczone do
zatrzymywania lub gromadzenia wody na
dluzsze okresy czasu (przedsigwzigcia nie-
wymienione w zalaczniku I);

[..]

10. Infrastructure projects

[.]

g) dams and other installations designed to hold
water or store it on a long-term basis (projects
not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Budowla pietrzaca to rodzaj budowli hydrotech-
nicznych, o ktérych mowa w zataczniku wstawy Pra-
wo budowlane (XXVII kategoria obiektéw bu-
dowlanych), a jednoczesnie urzadzenie wodne wy-
mienione w ustawie Prawo wodne. W mysl § 3 pkt 2
rogporzqdzenia w sprawie warunkdw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie, budowla pietrzaca to kazda bu-
dowla hydrotechniczna umozliwiajaca stale lub
okresowe pi¢trzenie wody oraz substancji ptynnych
lub pétptynnych ponad przylegly teren albo akwen.

Termin ,wysoko$¢ pigtrzenia” zdefiniowano
w § 1 pkt 21 rogporzqdzenia w sprawie zakresu in-

Podkresli¢ nalezy, ze wystarczajaca przestan-
ka, aby zaliczy¢ zapor¢ lub inne urzadzenie do
przedsiewzie¢ wymienionych w przepisie jest zdol-
no$¢ (mozliwo$¢) do zatrzymania wod okreslonej
ilodci i ich stalego retencjonowania. Nalezy przy
tym uznaé, ze sama mozliwo$¢ zatrzymania okre-
$lonej masy wod, skutkuje mozliwoscia ich stalego
retencjonowania.

*

strukcji gospodarowania wodg (jak réwniez w § 3
pkt 4 przywolanego wyzej rozporzadzenia dotycza-
cego budowli hydrotechnicznych) — jest to réznica
rzednej maksymalnego poziomu pigtrzenia i rzed-
nej zwierciadla wody dolnej, odpowiadajacej prze-
ptywowi sredniemu niskiemu!. Przy czym:

— maksymalny poziom pigtrzenia (Max PP) — to
najwyzsze polozenie zwierciadla spigtrzonej wody
przy uwzglednieniu stalej rezerwy powodziowej
(5 3 pke 6)°

— przeplyw $redni niski — to warto$¢ $rednia aryt-
metyczna obliczona z minimalnych rocznych
przeptywéw w okreslonych latach (§ 3 pkt 8).

Aby zaliczy¢ budowle hydrotechniczng do
przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzia-
tywa¢ na $rodowisko wyzej objasniona wysokosé

pigtrzenia winna by¢ réwna lub wigksza niz 5 m.

Irodta
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 17 sierp-

nia 2006 r. w sprawie zakresu instrukeji gospo-
darowania wodg (Dz. U. Nr 150, poz. 1087).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budow-
le hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 86, poz. 579).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

! _ kontynuacja definicji w rozporzadzeniu dotyczacym budowli hydrotechnicznych jest nastepujaca ,[...]; w przypadku prognozowanej
erozji dna rzeki lub kanatu nalezy uwzgledni¢ réwniez t¢ erozje; gdy budowla hydrotechniczna nie styka si¢ z dolng woda, przyjmuje
si¢ odpowiednio najnizsza rzgdna bezposrednio przyleglego terenu naturalnego lub uformowanego sztucznie”).

2

— dla budowli pigtrzacej niemajacej pojemnosci powodziowej Max PP réwny jest normalnemu poziomowi pigtrzenia (NPP), keérym

zgodnie z § 3 pkt 5 rozporzadzenia jest najwyiszy poziom zwierciadta wody w normalnych warunkach uzytkowania (dla budowli
pictrzacych wodg okresowo przyjmuje si¢ poziom wody przy przeptywie miarodajnym; dla budowli hydrotechnicznych znajdujacych
si¢ w zasiggu cofki budowli pietrzacej przyjmuje si¢ potozenie zwierciadta wody wynikajace z krzywej cofkowej tej budowli pigtrzacej,
ustalonej dla NPP zbiornika i $redniego rocznego przeptywu wody).
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§ 2 ust. 1 pkt 37

37) urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajace
pobér wéd podziemnych lub sztuczne systemy za-
silania wéd podziemnych, o zdolnosci poboru
wody nie mniejszej niz 1 100 m3 na godzine;

I.11. Ujgcia wéd gruntowych lub systemy sztucz-
nego nawadniania, gdzie pobdr lub zuzycie
wody wynosi co najmniej 10 mln m?.

L11. Groundwater abstraction or artificial groun-
dwater recharge schemes where the annual
volume of water abstracted or recharged
is equivalent to or exceeds 10 million cubic
metres.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy dwoch rodzajéw przedsigwzigé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodo-
wisko rézniacych si¢ kierunkiem transportu wéd.
Sa to:

— urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajace
pobdr wéd podziemnych o zdolnosci poboru
wody nie mniejszej niz 1100 m3/h;

—sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych
o zdolno$ci poboru wody nie mniejszej niz
1100 m3/h.

I. Termin ,wody podziemne” okreslono
w ustawie Prawo wodne: s3 to wszystkie wody znaj-
dujace si¢ pod powierzchnia ziemi w strefie nasyce-
nia, w tym wody gruntowe pozostajace w bezpo-
$redniej styczno$ci z gruntem lub podglebiem
(art. 9 ust. 1 pkt 22). Przez sformulowanie ,urza-
dzenia umozliwiajace pobér wéd podziemnych”
nalezy rozumie¢ rodzaj urzadzenn wodnych beda-
cych obiektami stuzacymi do ujmowania wéd pod-
ziemnych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 pke 19
lit. d ww. ustawy. Z kolei ujeciem wéd podziem-
nych — zgodnie z art. 6 pkt 5a ustawy Prawo geolo-
giczne i gormicze — jest otwlr wiertniczy, grupa
otwordw wiertniczych, obudowane Zrédlo natural-
ne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowa-
ne do korzystania z wéd podziemnych. Cechg klu-
czowa, umozliwiajaca przydzielenie przedsigwzigcia
do wyszczegdlnionej w przepisie kategorii, jest tu
zdolnos¢ poboru urzadzenia lub zespotu urzadzen,
a nie deklarowany potencjalny pobér wéd. Mimo
iz w przepisie mowa jest o samych urzadzeniach

stuzacych do poboru wéd, to nie tylko ich wplyw
podlega ocenie oddzialywania na $rodowisko —
przede wszystkim winien by¢ tu oceniany efekt
srodowiskowy maksymalnego mozliwego poboru
wod.

II. Migdzynarodowy stownik hydrologiczny
objasnia ,sztuczne zasilanie wod podziemnych”
jako zwigkszenie naturalnego zasilania podziemnej
warstwy wodonosnej lub zbiornikéw wéd pod-
ziemnych przez wtlaczanie wody przez studnie,
wzmozone zasilanie powierzchniowe (np. deszczo-
wanie), a takze zmian¢ warunkéw hydrogeologicz-
nych.

Sztuczne zasilanie wod podziemnych w czesci
objete jest regulacjami wustawy Prawo geologiczne
i gormicze, a w czeSci ustawq Prawo wodne.
W pierwszej z wymienionych ustaw ujeto wtlacza-
nie wéd do gérotworu i zdefiniowano ten proces
jako wprowadzanie wéd z odwodnien wyrobisk
gorniczych, wod ztozowych oraz wykorzystanych
solanek, wéd leczniczych oraz termalnych polega-
jace na ich wtlaczaniu otworami wiertniczymi do
formacji geologicznych, izolowanych od uzytko-
wych pozioméw wodonosnych lub w uzasadnio-
nych przypadkach réwniez do uzytkowych pozio-
moéw wodonosnych (art. 6 pke 12). W tym miejscu
zasadne jest wskazanie, ze jezeli pobdr kopalin
bedzie zwiazany z wtlaczaniem wéd do gérotworu,
a ilo§¢ transportowanej wody osiagnie lub przekro-
czy wskazana w przepisie wartos¢, to przedsiewzie-
cie nalezy zaliczy¢ do mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Ustawa Prawo wodne
okresla inne niz ww. wymienione sztuczne zasila-
nie wéd podziemnych, ktére traktowane jest — po-
dobnie zreszta jak wskazany wczesniej pobér wéd
podziemnych — jako rodzaj szczegdlnego korzysta-
nia z wéd.

Irodta

Migdzynarodowy stownik hydrologiczny. 2001.
Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. 22005 r., Nr 228, poz. 1947,

ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).
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§ 2 ust. 1 pkt 38

38) urzadzenia do przerzutu wody w celu zwigksze-
nia zasobéw wodnych innych ciekéw natural-
nych, kanaléw, jezior oraz innych zbiornikéw
wodnych, w ilodciach nie mniejszych niz
100 mln m3 na rok;

L.12. a) Przedsigwzigcia zwigzane z przetacza-
niem zasobéw wodnych miedzy dorze-
czami rzek, w przypadkach gdy jest ono
zwigzane z zabezpieczeniem przed po-
tencjalnym brakiem wody, a ilos¢ prze-
toczonej wody przekracza 100 mln m3
rocznie;

[...] nie uwzglednia si¢ przetaczania wody pit-

nej rurociagami.

L12. a) works for the transfer of water resources
between river basins where this transfer
aims at preventing possible shortages
of water and where the amount of water
transferred exceeds 100 million cubic me-
treslyear;

[...] transfer of piped drinking water is excluded.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Konstrukgcja przepisu opiera si¢ gléwnie o terminy
pochodzace z ustawy Prawo wodne, na co wskazuje

*
§ 2 ust. 1 pkt 39

39) urzadzenia do przesytu wody, jezeli $redni prze-
plyw z wielolecia w zlewni, z ktérej woda jest
pobierana, wynosi nie mniej niz 2 mld m3 na
rok oraz ilo$¢ przesytanej wody jest wigksza niz
5 % tego przeptywu;

L12. [..]

b) we wszystkich innych przypadkach przedsie-
wzigcia przetaczania zasobéw wodnych mie-
dzy dorzeczami rzeki przy wieloletnim §red-
nim wyplywie wody z dorzecza w ujeciu
wody przekracza 2.000 mln m3, a ilos¢ prze-
taczanej wody przekracza 5 % tego wyplywu.

[...] nie uwzglednia si¢ przetaczania wody pitnej
rurociagami.

jego poréwnanie z definicja przerzutu wody.
W mysl art. 9 ust. 1 pke 11 tej ustawy przerzut
wody to ujmowanie i przemieszczanie wéd po-
wierzchniowych oraz niezanieczyszczonych wod
pochodzacych z odwodnienia zakladéw gérni-
czych, w celu zwigkszenia zasobéw wodnych in-
nych ciekéw naturalnych, kanaléw, jezior oraz in-
nych zbiornikéw wodnych.

Urzadzeniami sluzacymi do przerzutu sg
dwa rodzaje urzadzen wodnych (art. 9 ust. 1
pket 19):

— urzadzenia przeznaczone do ujmowania wéd
(lit. d),

— wyloty urzadzen stuzace do wprowadzania wody
do wéd lub urzadzen wodnych (lic. f).

oraz urzadzenia stuzace przemieszczaniu wéd (ked-

re réwniez moga by¢ urzadzeniami wodnymi,

np. kanaly, o ktérych mowa w lit. a).

Wskazana w przepisie ilo$¢ wody réwna jest
§redniemu przeplywowi na poziomie okolo
3,17 m3/s. Nalezy zaznaczy¢, ze ujety w przepisie
przerzut wody, nie obejmuje — w mysl dyrektywy
— przesytu wody pitnej rurociggami.

Irodfa
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

X X

L12.]..]

b) in all other cases, works for the transfer of water
resources between river basins where the multi-
-annual average flow of the basin of abstraction
exceeds 2 000 million cubic metreslyear and
where the amount of water transferred exceeds
5% of this flow.

[...] transfer of piped drinking water is excluded.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy przesylu wody innego niz ten wy-
mieniony w § 2 ust. 1 pkt 38. Zgodnie z powyz-
szym, aby przedsigwzi¢cie moglo by¢ zaliczone do
grupy mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, winno:
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— dotyczy¢ zlewni! o rocznym przeplywie réwnym
co najmniej 2 mld m3 (czyli $rednio 63,42 m3/s);

— ilo§¢ przesylanej wody stanowi wigcej niz 5%
tego przeptywu, czyli wigcej niz 3,17 m3/s.

Jak wynika z powyiszego zestawienia, ilo$¢
przesylanej wody nie jest warunkiem wystarczaja-
cym do uznania przedsi¢wzigcia za objete ww. prze-
pisem. Niezbedne jest réwniez spelnienie kryte-
rium ,zlewniowego”, czyli osiagniecie okreslonej
wartosci przeptywu w miejscu ujecia wody.

O ile przepis § 2 ust. 1 pkt 38 dotyczy przedsie-
wzie¢ shuzacych do przerzutu wody w celu zwigksze-
nia zasobéw wodnych innych ciekéw naturalnych,
kanatéw, jezior oraz innych zbiornikéw wodnych, to
przepis ww. obejmuje jakiekolwiek przesytanie wody
zwigzane z osiagnieciem okreslonych parametréw.

Irodta
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

! _zlewnia to w mysl art. 9 ust. 1 pkt 27 obszar ladu, z ktérego caty sptyw powierzchniowy wéd jest odprowadzany przez system strug,
strumieni, potokdw, rzek i kanaléw do wybranego punktu biegu cieku.

X X Xk

§ 2 ust. 1 pkt 40

40) instalacje do oczyszczania Sciekéw przewidzia-
ne do obstugi nie mniej niz 100 000 réwno-
waznych mieszkadcéw w rozumieniu art. 43
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pézn.
zm.)

[.13. Oczyszczalnie Sciekéw o wydajnosci prze-
kraczajacej rtéwnowaznik zaopatrzenia nie-
zbedny dla 150.000 ludzi, jak okreslono
w art. 2 pkt 6 dyrekecywy 91/271/EWG.

1.13. Waste water treatment plants with a capacity
exceeding 150 000 population equivalent as
defined in Article 2 point (6) of Directive
91/271/EEC.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Cho¢ przeznaczenie oczyszczalni $ciekéw i ogdlne

znaczenie stowa ,$cieki”, jest powszechnie znane,

nizej podano prawne okreslenie — wywodzace si¢

z ustaw Prawo ochrony Srodowiska i Prawo wodne —

ciektych ,nieczystosci”.

Scieki w mys$] art. 3 pkt 38 pierwszej z przyto-
czonych ustaw i wedtug art. 9 ust. 1 pke 14 — dru-
giej, to:

— wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub
gospodarcze,

— ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojéwki
i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wyko-
rzystania w sposob i na zasadach okreslonych
w ustawie o nawozach i nawozeniu,

— wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodza-
ce z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej na-
wierzchni, w szczeg6lnosei z miast, portdw, lot-
nisk, terenéw przemystowych, handlowych,
ustugowych i skltadowych, baz transportowych
oraz drdg i parkingéw,

— wody odciekowe ze sktadowisk odpadéw i miejsc
ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody
lecznicze i termalne,

—wody pochodzace z odwodnienia zakladéw gér-
niczych, z wyjatkiem wod wtlaczanych do géro-
tworu, jezeli rodzaje i ilo§¢ substangji zawartych
w wodzie wtlaczanej do gérotworu s3 tozsame
z rodzajami i ilo$ciami substancji zawartych
w pobranej wodzie,

— wody wykorzystane, odprowadzane z obiektéw
chowu lub hodowli ryb fososiowatych,

—wody wykorzystane, odprowadzane z obiek-
téw chowu lub hodowli ryb innych niz to-
sosiowate albo innych organizméw wodnych,
o ile produkcja tych ryb lub organizméw, rozu-
miana jako $rednioroczny przyrost masy tych
ryb albo tych organizméw w poszczegél-
nych latach cyklu produkeyjnego, przekracza
1 500 kg z 1 ha powierzchni uzytkowej stawéw
rybnych tego obiektu w jednym roku danego
cyklu.

Celem ustalenia, jakie oczyszczalnie $ciekéw
naleza do grupy mogacych zawsze znaczaco od-
dziatywa¢ na §rodowisko nalezy dysponowa¢ wie-
dza na temat ,zakresu obslugi” planowanego
przedsigwzigcia — zakres ten iloSciowo ujmuje
réwnowazna liczba mieszkancéw (tzw. RLM).
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Przez jednego réwnowaznego mieszkafica rozu-
mie si¢ tadunek substancji organicznych biologicz-
nie rozkladalnych wyrazony jako wskaznik pie-
ciodobowego biochemicznego zapotrzebowania
na tlen w ilo$ci 60 g tlenu na dobg. Z kolei pigcio-
dobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu to
ilo§¢ tlenu umozliwiajaca drobnoustrojom tleno-
wym na aerobowa mineralizacje zwiazkéw orga-
nicznych (w tym przypadku zawartych w $cie-

kach).

*
§ 2 ust. 1 pkt 41

41) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw niebezpiecznych, w tym sktadowiska
odpadéw niebezpiecznych oraz miejsca retencji
powierzchniowej odpadéw niebezpiecznych;

1.9. Urzadzenia do unieszkodliwiania odpadéw
za pomoca spalania lub obrébki chemicznej,
jak okreslono w zalaczniku II A do dyrekty-
wy 75/442/EWG w pozycji D9, badz skla-
dowisko odpadéw niebezpiecznych (tj. od-
padéw, do ktérych stosuje si¢ dyrektywe
91/689/EWG).

1.9. Waste disposal installations for the incinera-
tion, chemical treatment as defined in Annex
1IA to Directive 75/442/EEC under heading
D9, or landfill of hazardous waste (i.e. waste
to which Directive 91/689/EEC applies).

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Zrozumienie powyzszego przepisu mozliwe bedzie
dzigki wyjasnieniu uzytych poje¢, ktére zawiera
ustawa o odpadach:
1) odpady niebezpieczne (art. 3 ust. 2) to odpady':
— nalezace do kategorii lub rodzajéw odpadéw
okreslonych na liscie A zalacznika nr 2 do
ustawy oraz posiadajace co najmniej jedna
z whasciwosci wymienionych w zalaczniku
nr 4 do ustawy
lub
— nalezace do kategorii lub rodzajéw odpadéw
okreglonych na liscie B zalacznika nr 2 do usta-
wy i zawierajace ktdrykolwiek ze sktadnikéw

Irdta
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

$rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,

ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo-
zeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033).

*

wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy oraz
posiadajace co najmniej jedna z wlasciwosci wy-
mienionych w zalaczniku nr 4 do ustawy (tres¢
zalacznikéw nr 2, 3 i 4 zamieszczono nizej);

2) odzysk odpadéw (art. 3 ust. 1 pkt 9) to wszelkie
dzialania, niestwarzajace zagrozenia dla zycia,
zdrowia ludzi lub dla srodowiska, polegajace na
wykorzystaniu odpadéw w calosci lub w czesci,
lub prowadzace do odzyskania z odpadéw sub-
stancji, materiatéw lub energii i ich wykorzysta-
nia, okreslone w zataczniku nr 5 do ustawy (tres¢
zalacznika nr 5 zamieszczono nizej);

3) unieszkodliwianie odpadéw (art. 3 pkt 21) to
poddanie odpadéw procesom przeksztalcen bio-
logicznych, fizycznych lub chemicznych okreslo-
nym w zalaczniku nr 6 do ustawy w celu dopro-
wadzenia ich do stanu, ktérym nie stwarzaja
zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla $rodo-
wiska (tres¢ zatacznika nr 6 zamieszczono nizej);

4) sktadowisko odpadéw (art. 3 pkt 16) to obiekt
budowlany przeznaczony do skladowania odpa-
déws; w tym przypadku odpadéw niebezpiecznych;

5) retencja powierzchniowa to rodzaj unieszko-
dliwiania odpadéw, o ktérym mowa w pkt D4
zalacznika 6 do ustawy, czyli np. umieszczanie
odpadéw na poletkach osadowych lub lagunach.

Irdta
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpa-
déw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

' _ odpady oznaczaja kazda substancje lub przedmiot nalezacy do jednej z kategorii, okreslonych w zataczniku nr 1 do ustawy, ktérych
posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ si¢ lub do ich pozbycia si¢ jest obowiazany (art. 3 ust. 1); katalog odpadéw zawiera stosowne

rozporzadzenie.
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Zatacznik nr 2 ustawy o odpadach

Kategorie lub rodzaje odpadéw niebezpiecznych
wymienione wedtug ich charakteru lub
dziatalnosci, wskutek ktdrej powstaty.

Lista A
odpady wykazujace ktdrakolwiek z wtasciwosci

wyszczegolnionych w zataczniku nr 4 i ktdre sktadajq sie z:

[u—

10

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

. odpadéw medycznych i weterynaryjnych,
. $rodkéw farmaceutycznych, lekéw i zwigz-

kéw stosowanych w medycynie lub w wetery-
narii,

. srodkéw do impregnacji lub konserwacji drew-

na,

. biocydéw i srodkéw fitofarmaceutycznych,
. pozostalosci substancji stosowanych jako roz-

puszczalniki,

. halogenowanych substancji organicznych nie-

stosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjat-
kiem obojetnych materialéw spolimeryzowa-
nych,

soli hartowniczych zawierajacych cyjanki,

.olejéw mineralnych i substancji oleistych

(np. z obrébki metali),

. emulsji, mieszanin: olej-woda, weglowodér-wo-

da,

. substancji zawierajacych PCB (np. dielektryki

itp.),

materiatéw smolistych powstajacych wskutek
rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obrébki
pirolitycznej (np. pozostatosci podestylacyjne
itp.),

tuszéw, barwnikéw, pigmentdw, farb, lakieréw
lub pokostéw,

zywic, lateksu, plastyfikatoréw, klejéw lub spoiw,
substancji powstajacych w wyniku prac nauko-
wo-badawczych, rozwojowych lub dzialalnosci
dydaktycznej, ktére nie sg zidentyfikowane lub
sa nowe i ktérych oddzialywanie na czlowieka
lub $rodowisko jest nieznane (np. pozostatosci
laboratoryjne itp.),

srodkéw pirotechnicznych i innych materialéw
wybuchowych,

chemikaliéw stosowanych w przemysle fotogra-
ficznym lub do obrébki zdje¢ (np. do wywoty-
wania),

wszelkich substancji lub przedmiotéw zanie-
czyszczonych dowolng pochodna polichlorowa-
nego dibenzofuranu,

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.

wszelkich substancji lub przedmiotéw zanie-
czyszczonych dowolna pochodna polichlorowa-
nej dibenzo-p-dioksyny.

ListaB
odpady, ktdre zawieraja ktdrykolwiek ze sktadnikow
wyliczonych w zafaczniku nr 3
i majg ktérekolwiek z wiasciwosci wyliczonych
w zafaczniku nr 4, i sktadajq sie z:

mydel, ttuszczéw lub woskéw pochodzenia
zwierzecego lub roslinnego,
nichalogenowanych substancji organicznych
niestosowanych jako rozpuszczalniki,
nieorganicznych substancji niezawierajacych
metali lub zwiazkéw metali,

popiotéw lub zuzli,

gleby i ziemi, w tym urobku z poglebiania,
soli hartowniczych niezawierajacych cyjan-
kéw,

pytéw lub proszkéw metalicznych,

zuzytych materiatéw katalitycznych,

cieczy lub szlaméw zawierajacych metale lub
zwiazki metali,

pozostalosci z operacji usuwania zanieczyszczeni
(np. pyly z filtréw), z wyjatkiem pke 29, 30
i33,

szlaméw z pluczek,

szlaméw z zakladéw uzdatniania wody,
pozostatosci z dekarbonizacji,

pozostatosci z kolumn jonowymiennych,
osadéw $ciekowych, niepoddanych unieszko-
dliwieniu lub nienadajacych si¢ do zastosowa-
nia w rolnictwie,

osadéw z czyszczenia zbiornikéw lub urza-
dzen,

urzadzeni zanieczyszczonych,

pojemnikéw zanieczyszczonych po produk-
tach, ktdre zawieraly jeden lub wigcej sktadni-
kéw wymienionych w zalaczniku nr 3 (np. opa-
kowania, butle gazowe itp.),

baterii, akumulatoréw i innych ogniw elek-
trycznych,

olejéw rodlinnych,

substancji lub przedmiotéw pochodzacych z se-
lektywnej zbiérki odpadéw z gospodarstw do-
mowych,

innych odpadéw.
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Zatacznik nr 3 ustawy o odpadach

Sktadniki odpadéw z listy B zatacznika nr 2,
ktére kwalifikuja je jako odpady niebezpieczne,
jesli posiadaja wtasciwosci opisane

w zatgczniku nr 4.

Odpady zawierajace jako sktadniki:

Cl beryl, zwiazki berylu,

C2 zwiazki wanadu,

C3  zwiazki chromu (VI),

C4 zwiazki kobaltu,

C5 zwiazki niklu,

C6  zwiazki miedzi,

C7 zwiazki cynku,

C8 arsen, zwiazki arsenu,

C9 selen, zwiazki selenu,

C10 zwiazki srebra,

Cl11 kadm, zwiazki kadmu,

C12 zwiazki cyny,

C13 antymon, zwiazki antymonu,

Cl4 tellur, zwiazki telluru,

C15 zwiazki baru z wyjatkiem siarczanu baru,

CI16 rteé, zwiazki rteci,

C17 tal, zwiazki talu,

Cl18 oléw, zwiazki olowiu,

C19 siarczki nieorganiczne,

C20 nieorganiczne zwiazki fluoru, z wyjatkiem
fluorku wapnia,

C21 cyjanki nieorganiczne,

C22 nastgpujace metale alkaliczne lub metale ziem
alkalicznych: lit, séd, potas, wapn, magnez
W postaci niezwiazanej,

C23 kwasne roztwory lub kwasy w postaci stalej,

C24 roztwory zasadowe i zasady w postaci stalej,

C25 azbest (pyl i widkna),

C26 fosfor, zwiazki fosforu, z wyjatkiem fosfora-
néw mineralnych,

Zatacznik nr 4 ustawy o odpadach

Wtasciwosci odpaddw, ktére powoduja, ze odpady
s niebezpieczne

H1 swybuchowe”: substancje, ktére moga wy-
buchna¢ pod wplywem ognia lub ktdre sg
bardziej wrazliwe na wstrzas lub tarcie niz
dinitrobenzen,

C27 karbonylki metali,

C28 nadtlenki,

C29 chlorany,

C30 nadchlorany,

C31 azydki,

C32 PCB,

C33 farmaceutyki oraz zwiazki stosowane w me-
dycynie lub w weterynarii,

C34 biocydy i substancje fitofarmaceutyczne
(np. pestycydy),

C35 substancje zakazne,

C36 kreozoty,

C37 izocyjaniany, tiocyjaniany,

C38 cyjanki organiczne (np. nitryle),

C39 fenole, zwiazki fenolowe,

C40 halogenowane rozpuszczalniki,

C41 rozpuszczalniki organiczne, z wyjatkiem roz-
puszczalnikéw halogenowanych,

C42 zwiazki halogenoorganiczne, z wyjatkiem
obojetnych materiatéw spolimeryzowanych
i innych substangji, o ktdrych mowa w niniej-
szym zalaczniku,

C43 aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne
zwigzki organiczne,

C44 aminy alifatyczne,

C45 aminy aromatyczne,

C46 etery,

C47 substancje o wlasciwosciach wybuchowych,
z wyjatkiem substancji wyszczegdlnionych
w innych punktach niniejszego zalacznika,

C48 organiczne zwigzki siarki,

C49 jakakolwiek pochodna polichlorowanego di-
benzofuranu,

C50 jakakolwiek pochodna polichlorowanej di-
benzo-p-dioksyny,

C51 weglowodory i ich zwiazki z tlenem, azotem
lub siarka nieuwzglednione w inny sposéb
w niniejszym zalaczniku

H2  ,utleniajace™ substancje, ktére wykazuja
silnie egzotermiczne reakcje podczas kon-
taktu z innymi substancjami, w szczegdl-
nosci z substancjami fatwopalnymi,

H3-A ,wysoce fatwopalne™
1) ciekle substancje majace temperaturg za-

plonu ponizej 21 °C (w tym nadzwyczaj
fatwopalne ciecze),



H3-B

H4

H5

Ho6

H7
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2) substancje, ktére moga rozgrzaé sig,
a w efekcie zapali¢ si¢ w kontakcie z po-
wietrzem w temperaturze otoczenia bez
jakiegokolwiek dostarczenia energii,

3) stale substangje, ktére moga si¢ fatwo za-
pali¢ po krétkim kontakcie ze zrédlem
zaplonu i ktére palg si¢ nadal lub tlg po
usunieciu Zréda zaptonu,

4) gazowe substancje, ktére s3 tatwopalne
w powietrzu pod normalnym ci$nieniem,

5) substancje, ktére w kontakcie z woda lub
wilgotnym powietrzem tworzg wysoce
fatwopalne gazy w niebezpiecznych ilo-
$ciach,

Jatwopalne™ ciekle substancje majace tem-

peratur¢ zaplonu réwna lub wyzsza niz

21 °C i nizsza lub réwna 55 °C,

»drazniace”™ substancje niezrace, ktére po-

przez krétki, dtugotrwaly lub powtarzajacy

sie kontakt ze skéra lub blona $luzowa
moga wywola¢ stan zapalny,

»szkodliwe”: substancje, ktdre, jesli sq wdy-

chane lub dostaja si¢ droga pokarmowa lub

wnikaja przez skére, moga spowodowacd
ograniczone zagrozenie dla zdrowia,
stoksyczne”: substancje (w tym wysoce tok-
syczne substancje), ktdre, jesli sa wdychane
lub dostaja si¢ droga pokarmowa lub wni-
kaja przez skére, moga spowodowaé powaz-
ne, ostre lub chroniczne zagrozenie dla
zdrowia, a nawet $mieré,

yrakotworcze”™: substancje, ktére, jesli sa

wdychane lub dostaja si¢ droga pokarmowa

lub wnikajg przez skére, moga wywolywac

Zatacznik nr 5 ustawy o odpadach

Proces odzysku

R1  Wykorzystanie jako paliwa lub innego $rodka
wytwarzania energii

R2  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalni-
kéw

R3 Recykling lub regeneracja substancji orga-
nicznych, ktére nie sa stosowane jako
rozpuszczalniki  (wlaczajac kompostowa-
nie i inne biologiczne procesy przeksztalca-
nia)

R4  Recykling lub regeneracja metali i zwiagzkéw

metali

HS8

H9

H10

H11

Hi12

H13

H14

R5

R6
R7

R8
R9

R10

R11

raka lub tez zwickszy¢ czestotliwosé jego
wystepowania,

,zrace”: substancje, ktére w zetknieciu z zy-
wymi tkankami moga spowodowa¢ ich
zniszczenie,

,zakazne”: substancje zawierajace zywe mi-
kroorganizmy lub ich toksyny, o ktérych
wiadomo lub co do ktérych istnieja wiary-
godne podstawy do przyjecia, ze powoduja
choroby czlowieka lub innych zywych or-
ganizmow,

»dziatajace szkodliwie na rozrodczo$¢™ sub-
stangje, ktore, jesli sa wdychane lub dostana
si¢ droga pokarmowa lub jesli wnikaja
przez skére, moga wywolaé niedziedziczne
wrodzone deformacje lub tez zwigkszy¢
czgstotliwos¢ ich wystgpowania,
»mutagenne’: substangje, ktére, jesli sa wdy-
chane lub dostang si¢ droga pokarmowa lub
jesli wnikaja przez skére, moga wywolaé
dziedziczne defekty genetyczne lub tez
zwickszy¢ czestotliwos¢ ich wystgpowania,
substancje, ktére w wyniku kontaktu
z woda, powietrzem lub kwasem uwalniajg
toksyczne lub wysoce toksyczne gazy,
substancje, ktére po zakonczeniu procesu
unieszkodliwiania, moga w dowolny spo-
s6b, wydzieli¢ inng substancje, np. w for-
mie odcieku, ktéra posiada jakakolwick
sposréd cech wymienionych powyzej,
sekotoksyczne™: substancje, ktére stanowia
lub mogga stanowi¢ bezposrednie lub opdz-
nione zagrozenie dla jednego lub wiccej
elementéw srodowiska.

Recykling lub regeneracja innych materialéw
nieorganicznych

Regeneracja kwaséw lub zasad
Odzyskiwanie skladnikéw stosowanych do
usuwania zanieczyszczen

Odzyskiwanie sktadnikéw z katalizatoréw
Powtérna rafinacja oleju lub inne sposoby po-
nownego wykorzystania oleju
Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu
nawozenia lub ulepszania gleby
Wykorzystanie odpadéw pochodzacych
z ktéregokolwiek z dzialain wymienionych
w punktach od R1 do R10
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R12 Wymiana odpadéw w celu poddania ktére-
mukolwiek z dziatan wymienionych w punk-
tach od R1 do R11

R13 Magazynowanie odpadéw, ktére maja by¢
poddane ktéremukolwiek z dziatart wymienio-
nych w punktach od R1 do R12 (z wyjatkiem

Zatacznik nr 6 ustawy o odpadach

Procesy unieszkodliwiania odpaddow

D1 Skfadowanie na skfadowiskach odpadéw obo-
jetnych

D2 Obrébka w glebie i ziemi (np. biodegradacja od-
padéw plynnych lub szlaméw w glebie i ziemi)

D3 Skladowanie przez gl¢bokie zatlaczanie (np. za-
tlaczanie odpadéw, ktére mozna pompowac)

D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie
odpadéw na poletkach osadowych lub lagu-
nach)

D5 Skfadowanie na sktadowiskach odpadéw nie-
bezpiecznych lub na skfadowiskach odpadéw
innych niz niebezpieczne

D6 Odprowadzanie do wéd z wyjatkiem mérz
(odprowadzanie do wéd z wyjatkiem moérz
w calosci objete jest zakazem)

D7 Lokowanie (zatapianie) na dnie mérz

D8 Obrébka biologiczna niewymieniona w in-
nym punkcie niniejszego zalacznika, w wyni-
ku ktérej powstaja odpady, unieszkodliwiane
za pomocy ktéregokolwick z proceséw wy-
mienionych w punktach od D1 do D12
(np. fermentacja)

D9 Obrébka fizyczno-chemiczna niewymieniona
w innym punkcie niniejszego zaklacznika,

*
§ 2 ust. 1 pkt 42

42) stacje demontazu w rozumieniu ustawy z dnia
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wy-
cofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202,

z pbin. zm.);

I1.11. Inne przedsigwzigcia
[...]
b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

tymczasowego magazynowania w czasie zbi6r-
ki w miejscu, gdzie odpady sa wytwarzane)
R14 Inne dzialania polegajace na wykorzystaniu
odpadéw w calosci lub czesci
R15 Przetwarzanie odpadéw, w celu ich przygoto-
wania do odzysku, w tym do recyklingu

w wyniku ktérej powstajg odpady, unieszko-
dliwiane za pomoca ktéregokolwiek z proce-
séw wymienionych w punktach od D1 do
D12 (np. parowanie, suszenie, stracanie)

D10 Termiczne przeksztalcanie odpadéw w insta-
lacjach lub urzadzeniach zlokalizowanych na
ladzie

D11 Termiczne przeksztalcanie odpadéw w insta-
lacjach lub urzadzeniach zlokalizowanych na
morzu

D12 Skladowanie odpadéw w pojemnikach w zie-
mi (np. w kopalni)

D13 Sporzadzanie mieszanki lub mieszanie przed
poddaniem ktéremukolwiek z proceséw wy-
mienionych w punktach od D1 do D12

D14 Przepakowywanie przed poddaniem ktére-
mukolwiek z proceséw wymienionych
w punktach od D1 do D13

D15 Magazynowanie w czasie ktdéregokolwick
z proceséw wymienionych w punktach od D1
do D14 (z wyjatkiem tymczasowego magazy-
nowania w czasie zbiérki w miejscu, gdzie od-
pady sa wytwarzane)

D16 Przetwarzanie odpadéw, w wyniku ktérego sa
wytwarzane odpady przeznaczone do uniesz-
kodliwiania

X %

[...]
i) zaklady utylizacyjne.

IL11. Other projects

[...]
b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[...]
i) knackers’ yards.
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsiewzigciami mogacymi zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko s stacje demontazu, czy-
li zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o recyklingu pojaz-
déw wycofanych z eksploatacji, zaklady prowadzace
przetwarzanie (1), w tym demontaz obejmujacy
nastepujace czynnosci:

— usuniecie z pojazdéw (2) wycofanych z eksploata-
¢ji (3) elementéw i substancji niebezpiecznych,
w tym plynéw,

— wymontowanie z pojazdéw wycofanych z eksplo-
atacji przedmiotéw wyposazenia i cz¢sci nadaja-
cych si¢ do ponownego uzycia (4),

— wymontowanie z pojazdéw wycofanych z eksplo-
atacji elementéw nadajacych sie do odzysku (5)
lub recyklingu (6).

Zasadne jest tu wskazanie, ze ww. termin znaj-
duje zastosowanie, jak stanowi to art. 1 ust. 1 przy-
wolanej ustawy, do pojazdéw wycofanych z eksplo-
atacji. Wobec powyzszego oraz z uwagi na
wystgpowanie w przytoczonej definicji innych po-
je¢, konieczne sg dalsze wyjasnienia (ktére przed-
stawiono w stosownej kolejnosci):

(1) przetwarzanie jest czynnoscig podejmowang po
przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji
do stacji demontazu w celu demontazu, odzysku
lub przygotowania do unieszkodliwiania (art. 3

pke 8),

(2) pojazd to pojazd samochodowy zaliczony do
kategorii M1 lub N, okreslonych w przepisach
o ruchu drogowyml, oraz tréjkotowe pojazdy
silnikowe, z wylaczeniem motocykli tréjkoto-
wych (art. 3 pkt 4),

(3) pojazd wycofany z eksploatacji to pojazd stano-
wiacy odpad w rozumieniu przepiséw wustawy
0 odpadach (art. 3 pkt 6),

(4) ponowne uzycie to zastosowanie przedmiotéw
wyposazenia i cz¢$ci, wymontowanych z pojaz-
déw wycofanych z eksploatacji, w tym samym
celu, dla ktérego zostaly pierwotnie zaprojekto-
wane i wykonane (art. 3 pkt 7),

(5) odzysk? rozumiany zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach (art. 3 pkt 3),

(6) recykling® rozumiany zgodnie z przepisami

ustawy o odpadach (art. 3 pkt 9).

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 pazdziernika 2005 r. w sprawie homologacji

typu pojazdéw samochodowych i przyczep
(Dz. U. Nr 238, poz. 2010, ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-
jazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202, ze zm.).

! _ kategorie pojazdéw okreslono w zataczniku nr 1 (,Definicje kategorii i typéw pojazdéw dla potrzeb homologacji typu pojazdu.
A. Definicje kategorii pojazdu”) rozporzqdzenia w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep:
— kategoria M1 to pojazdy samochodowe majace co najmniej cztery kota oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu oséb majace

nie wigcej niz osiem miejsc oprécz siedzenia kierowcy (pke 1.1),

— kategoria N1 to pojazdy samochodowe majace co najmniej cztery kota oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu fadunkéw

majace maksymalna mase nieprzekraczajaca 3,5 tony (pke 2.1).

2 _ odzysk, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o odpadach, to wszelkie dziatania, niestwarzajace zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub
dla $rodowiska, polegajace na wykorzystaniu odpadéw w catosci lub w czesci, lub prowadzace do odzyskania z odpadéw substancji,
materialéw lub energii i ich wykorzystania, okreslone w zataczniku nr 5 do ustawy.

3 — recykling, w mysl art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o odpadach, to taki odzysk, keéry polega na powtérnym przetwarzaniu substancji lub
materialéw zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiatu o przeznaczeniu pierwotnym
lub o innym przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny, z wyjatkiem odzysku energii.

X X Xk

§ 2 ust. 1 pkt 43

43) miejsca demontazu pojazdéw inne niz wymie-
nione w pkt 42 oraz miejsca demontazu stat-
kéw;

II.11. Inne przedsigwzigcia

[...]

b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zataczniku I);

[...]
i) zaklady utylizacyjne.

I1.11. Other projects
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[...]
b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);
[...]
i) knackers’ yards.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

O ile przepis § 2 ust. 1 pkt 42 dotyczy stacji de-
montazu, czyli zakladéw prowadzacych przetwa-
rzanie pojazdéw wycofanych z eksploatacji zaliczo-
nych do kategorii M1 lub NI, okreslonych
w przepisach o ruchu drogowym, oraz tréjkolo-
wych pojazdéw silnikowych, z wylaczeniem moto-
cykli tréjkotowych, to w miejscach demontazu po-
jazdéw prowadzone bedzie przetwarzanie wszelkich

X X

§ 2 ust. 1 pkt 44

44) strzgpiarki zomu;

II.11. Inne przedsiewzigcia
[..]
b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

[...]

IL11. Other projects
[...]
b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[..]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco od-

dzialywa¢ na $rodowisko zalicza si¢:

1) strzepiarki! — zdefiniowane w art. 3 pkt 11 usta-
wy o recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploata-

1

innych pojazdéw niz te wyzej wskazane (czyli nie
ujete w definicji znajdujacej si¢ w ustawie o recyklin-
gu pojazdéw wycofanych z eksploatacji, w tym pojaz-
dy kolejowe, o ktérych mowa w ustawie o transpor-
cie kolejowym) oraz miejsca demontazu statkéw
(z uwagi na brak doprecyzowania poprzez odniesie-
nie do konkretnych aktéw prawnych, nalezy uznac,
ze chodzi tu o wszelkie statki okreslone krajowymi
przepisami, w tym powietrzne).

Irodta

Ustawa z dnia 28 marca 2003 . o transporcie kolejo-
wym (Dz. U. 22007 r. Nr 16, poz. 94, ze zm.).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-
jazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202, ze zm.).

*

¢ji, czyli instalacje przeznaczone do rozdrabnia-
nia odpadéw powstatych w trakcie demontazu
pojazdéw wycofanych z eksploatadji,

2) inne urzadzenia/instalacje do rozdrabniania
(strzgpienia) ztomu, czyli odpadéw oznaczonych
wg rogporzqdzenia w sprawie katalogu odpaddéw
kodem 17 04 (odpady i zlomy metaliczne oraz
stopéw metali).

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpa-
déw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie mi-
nimalnych wymagan dla strzgpiarek oraz me-
tod rozdziatu odpadéw na frakcje materialowe
(Dz. U. Nr 214, Nr 1807, ze zm).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-
jazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202 ze zm.).

— minimalne wymagania dla strzgpiarek okresla stosowne rozporzadzenie
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§ 2 ust. 1 pkt 45

45) zaklady przetwarzania:

a) w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektro-
nicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z pdzn.
zm.), w ktérych przetwarzany jest zuzyty
sprzet zawierajacy substancje i preparaty nie-
bezpieczne,

b) zuzytych baterii lub zuzytych akumulato-
16w, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2
lub ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79,
poz. 666), prowadzace przetwarzanie i recy-
kling zuzytych baterii i akumulatoréw sta-
nowigcych odpad niebezpieczny;

II.11. Inne przedsigwzigcia
[...]
b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zaltaczniku I);
[...]
i) zaklady utylizacyjne.

IL11. Other projects
[...]
b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);
[...]
i) knackers’ yards.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

I. W mydl art. 3 ust. 1 pkt 15 wstawy o zuzytym
spragcie elektrycznym i elektronicznym, zaklad prze-
twarzania to instalacja, obiekt budowlany lub jego
cz¢$¢, w ktdrym jest prowadzone przetwarzanie zu-
zytego sprzetu, w tym demontaz obejmujacy usu-
nigcie z tego sprzetu skladnikéw niebezpiecznych,
materialéw i cz¢éci skladowych (ktére okreslono

w zalaczniku nr 2 do tej ustawy). Uzyte w powyz-

szej definicji pojecia réwniez precyzuje ww. ustawa:

— zuzyty sprzet, to sprzet stanowigcy odpady w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach (art. 3
ust. 1 pke 17),

— sprzet, to urzadzenie, ktdrego prawidlowe dzia-
Yanie jest uzaleznione od doptywu pradu elek-
trycznego lub od obecnosci pdl elektromagne-
tycznych oraz mogace stuzy¢ do wytwarzania,
przesytu lub pomiaru pradu elektrycznego lub
pdl elektromagnetycznych i zaprojektowane do

uzytku przy napigciu elektrycznym nieprzekra-
czajacym 1000 V dla pradu przemiennego oraz
1500 V dla pradu stalego, zaliczonym do grup
sprzetu okreslonych w zataczniku nr 1 do ustawy
(art. 3 ust. 1 pke 10).

Wskazane wyzej terminy odwolujg si¢ do za-
tacznikéw przywolywanej wezesniej ustawy — za-
tacznika 1, ktéry wprowadza 10 grup sprzetu elek-
trycznego i elektronicznego:

— wielkogabarytowe urzadzenia gospodarstwa do-
mowego,

— malogabarytowe urzadzenia gospodarstwa do-
mowego,

— sprzgt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,

— sprzet audiowizualny,

— sprzet o$wietleniowy,

— narzedzia elektryczne i elektroniczne, z wyjat-
kiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narze-
dzi przemystowych,

— zabawki, sprzet rekreacyjny i sportowy,

— wyroby medyczne, z wyjatkiem wszystkich wsz-
czepianych i skazonych produktdw,

— przyrzady do nadzoru i kontroli,

— automaty do wydawania;

oraz zalacznika 2, okreslajacego sktadniki
niebezpieczne, materiaty lub czesci skfadowe, ktére
powinny by¢ usunicte ze zuzytego sprzetu elek-
trycznego i elektronicznego:

- PCB,

— czgsei skladowe zawierajace rtgé, w tym wylacz-
niki lub pod$wietlacze,

— baterie i akumulatory,

— plytki obwodéw drukowanych do telefonéw ko-
moérkowych oraz inne wyroby, jezeli powierzch-
nia plytek obwodéw drukowanych jest wigksza
niz 10 centymetréw kwadratowych,

— wkiady drukujace, ptynne i proszkowe, a takze
tonery barwiace,

— tworzywo sztuczne zawierajace zwiazki bromu
zmniejszajace palnos¢,

— azbest oraz czgdci sktadowe zawierajace azbest,

— lampy elektronopromieniowe,

— wodorochlorofluoroweglowodory (HCFC), chlo-
rofluoroweglowodory (CFC), wodorofluoro-we-
glowodory (HFC) lub weglowodory (HC),

— gazowe lampy wyladowcze,

— wys$wietlacze cieklokrystaliczne wraz z obudowa,
jesli ja zawieraja, o powierzchni wigkszej niz
100 cm? oraz wszystkie tego typu podswietlacze
z gazowymi lampami wyladowczymi,
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— zewnetrzne okablowanie elektryczne,

— czgsei skladowe zawierajace ogniotrwate wiékna
ceramiczne, okreslone w tabeli 3.2 zalacznika VI
do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008,

— czgdci sktadowe zawierajace substancje promie-
niotwoércze, z wyjatkiem czedci sktadowych,
w przypadku ktérych aktywnos$¢ catkowita i ste-
zenie promieniotwoércze izotopédw promienio-
tworczych nie przekraczajg warto$ci okreslonych
jako kryteria zwolnienia z obowiazku uzyskania
zezwolenia albo zgloszenia w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy Prawo ato-
mowe,

— kondensatory elektrolityczne (wysokos$é > 25 mm,
$rednica > 25 mm lub proporcjonalnie podobne
wielko$ci),

— oleje ze sprezarek.

Z kolei substancje niebezpieczne i mieszaniny
niebezpieczne! (do ktérych odnosi si¢ omawiany
przepis) okredla art. 4 ust. 1 wustawy o substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach s3 to substan-
gje i ich mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej
do jednej z ponizszych kategorii — substancje i mie-
szaniny:

— o whasciwosciach wybuchowych,

— o whasciwosciach utleniajacych,

— skrajnie fatwopalne,

— wysoce fatwopalne,

— fatwopalne,

— bardzo toksyczne,

— toksyczne,

— szkodliwe,

— Zrace,

— drazniace,

— uczulajace,

— rakotworcze,

— mutagenne,

— dzialajace szkodliwie na rozrodczos¢,

— niebezpieczne dla srodowiska.

II. W przypadku zakladéw przetwarzania zu-
zytych baterii lub zuzytych akumulatoréw przepis
odsyla do art. 63 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 o bateriach
i akumulatorach w brzmieniu:

Art. 63. 1. Prowadzqcy zaktad przetwarzania zuzy-

tych baterii lub zuzytych akumulatordw, z wyjqt-

kiem prowadzaqcego zaktad przetwarzania zuzytych
baterii samochodowych kwasowo-otowiowych, zuzy-
tych akumulatoréw samochodowych kwasowo-

-otowiowych, zuzytych baterii przemystowych kwaso-

wo-otowiowych lub zuzytych akumulatoréw przemy-

1

stowych kwasowo-otowiowych, w ramach prowadzo-
nej dziatalnosci prazygotowuje zuzyte baterie i zuzyte
akumularory do recyklingu i unieszkodliwiania
praez:

[.]

2) przetwarzanie poszczegdlnych rodzajow zuzytych
baterii i zuzytych akumulatoréw na odpowiednie
[frakcje materiatowe i recykling co najmniej wyodreb-
nionych metali w instalacjach i przy uzyciu technolo-
gii zapewniajgcych osiggnigcie co najmniej minimal-
nych pozioméw wydajnosci recyklingu, o ktdrych
mowa w art. 15 ust. 1.

2. Zuzyte baterie samochodowe kwasowo-otowiowe,
zuzyte akumulatory samochodowe kwasowo-otowio-
we, zuzyte baterie przemystowe kwasowo-otowiowe
lub zuzyte akumulatory przemystowe kwasowo-
-otowiowe poddawane sq przetwarzaniu wytqcznie
w zaktadzie przetwarzania prowadzqcym réwniez
recykling otowin i jego zwigzkéw oraz tworzyw
sztucznych.

Jego druga cz¢s$¢ dotyczy przetwarzania i recy-
klingu zuzytych baterii i akumulatoréw stanowia-
cych odpad niebezpieczny:

— znaczenie ,,przetwarzania” podano wart. 6 pkt 13
ustawy o bateriach i akumulatorach — sa to czyn-
nosci podejmowane po dostarczeniu zuzytych
baterii lub zuzytych akumulatoréw prowadzace-
mu zaklad przetwarzania zuzytych baterii lub
zuzytych akumulatoréw w celu ich sortowania,
przygotowania do recyklingu lub unieszkodli-
wiania,

— termin ,recykling” wywodzi si¢ z ustawy o od-
padach (art. 3 ust. 1 pkt 14) i oznacza odzysk
polegajacy na powtérnym przetwarzaniu sub-
stancji lub materialéw zawartych w odpa-
dach w procesie produkcyjnym w celu uzyska-
nia substancji lub materialu o przeznaczeniu
pierwotnym lub o innym przeznaczeniu (przy
czym art. 15 ust. 1 wustawy o bateriach ... okre-
$la minimalne poziomy wydajnosci recyklin-
gu jakie musza zostal osiggnigte za pomoca
technologii i instalacji stuzacych do przetwa-
rzania i recyklingu poszczegélnych rodzaj-
6w zuzytych baterii lub zuzytych akumula-
toréw),

— ,bateria, akumulator” wedtug art. 6 pke 1 ustawy
0 bateriach ..., to zrédlo energii elektrycznej wy-
twarzanej przez bezposrednie przetwarzanie
energii chemicznej, ktére sklada si¢ z jednego

—w omawianym tu przepisie mowa jest o ,,substancjach i preparatach niebezpiecznych” okreslonych w ustawie o substancjach i prepara-

tach chemicznych, jednak obecnie obowiazuje ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
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albo kilku pierwotnych ogniw baterii nienadaja-
cych si¢ do powtdrnego natadowania albo wtér-
nych ogniw baterii nadajacych si¢ do powtdérnego
naladowania,

— okreslenie ,,odpady niebezpieczne” opisano oma-
wiajac § 2 ust. 1 pke 41.

Irdfa
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach

i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222, ze zm.).

*
§ 2 ust. 1 pkt 46

46) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw innych niz niebezpieczne przy zasto-
sowaniu proceséw termicznych lub chemicz-
nych, w tym instalacje do krakingu odpadéw,
z wylaczeniem instalacji spalajacych odpady
bedace biomasa w rozumieniu przepiséw
o standardach emisyjnych z instalacji;

1.10. Urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw za pomocg spalania lub obrébki che-
micznej, jak okreslono w zalaczniku II A
do dyrektywy 75/442/EWG w pozycji D9
o nie-niebezpiecznych odpadach, o wydaj-
nosci przekraczajacej 100 ton dziennie.

1.10. Waste disposal installations for the incinera-
tion or chemical treatment as defined in
Annex I[IA to Directive 75/442/EEC under
heading D9 of nonhazardous waste with
a capacity exceeding 100 ronnes per day.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wigkszos¢ uzytych w przepisie terminéw wyjasnio-
no omawiajac § 2 ust. 1 pke 41. Nizej przedstawio-
no znaczenie pozostatych pojeé, ktérych znajomosé
umozliwi poznanie i stosowanie przepisu.
Zastosowanie w stosunku do odpadéw proce-
séw termicznych to nic innego jak ich termiczne
przeksztakcanie (art. 3 pkt 20 wustawy o odpadach)
rozumiane jako:
— spalanie odpadéw przez ich utlenianie,
— inne procesy termicznego przeksztalcania odpa-
déw, w tym pirolize, zgazowanie i proces plazmo-

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495, ze zm.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach che-
micznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63,
poz. 322).

*

wy, o ile substancje powstajace podczas tych pro-
ceséw termicznego przeksztalcania odpadéw sa
nast¢pnie spalane.

Szczegdltowe warunki prowadzenia procesu
termicznego przeksztalcania odpadéw okreslaja
przepisy rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
w sprawie wymagar: dotyczqcych prowadzenia proce-
su termicznego przeksztatcania odpadéw, natomiast
procesy chemiczne stuzace do unieszkodliwiania
odpadéw wymieniono z zalgczniki nr 6 do ww.
ustawy. W przepisie wskazano przyklad instalacji
wykorzystujacych opisane procesy — instalacje do
krakingu odpadéw.

Zastosowane wylaczenie dotyczy instalacji
stuzacych przetwarzaniu biomasy, ktérg w mysl
§ 2 pkt 1 rozporzqdzenia w sprawie standardéw emi-
syjnych z instalacji sa produkty skfadajace si¢ w ca-
tosci lub w czgsci z substangji roslinnych pochodza-
cych z rolnictwa lub lesnictwa spalane w celu
odzyskania zawartej w nich energii oraz nast¢puja-
ce odpady:

— roélinne z rolnictwa i le$nictwa,

— roélinne z przemystu przetwérstwa spozywcze-
go, jezeli odzyskuje si¢ wytwarzang energic
cieplna,

— wlbkniste roslinne z procesu produkcji pierwot-
nej masy celulozowej i z procesu produkcji papie-
ru z masy, jezeli odpady te sa spalane w miejscu,
w ktérym powstaja, a wytwarzana energia ciepl-
na jest odzyskiwana,

— korek,

—drewno, z wyjatkiem odpadéw drewna zanie-
czyszczonego impregnatami i powlokami
ochronnymi, ktére moga zawiera¢ zwiazki chlo-
rowcoorganiczne lub metale ci¢zkie, oraz drewna
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pochodzacego z odpadéw budowlanych lub z roz-
biérki.

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpa-
déw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 maja 2002 r. w sprawie wymagan dotycza-

*
§ 2 ust. 1 pkt 47

47) sktadowiska odpadéw inne niz wymienione
w pkt 41, mogace przyjmowaé odpady w ilosci
nie mniejszej niz 10 t na dobg lub o catkowitej
pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t;

I1.11. Inne przedsigwzigcia
[...]
b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsiewzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

[...]

IL11. Other projects

[...]
b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia
Posréd objetych przepisem § 2 ust. 1 pkt 41 instala-

qji, znajduja si¢ sktadowiska odpadéw — jednak tylko
te, ktére skladuja odpady niebezpieczne. Zatem

*
§ 2 ust. 1 pkt 48

48) obiekty unieszkodliwiania odpadéw wydobyw-
czych kategorii A;

I1.11. Inne przedsigwzigcia

[...]

cych prowadzenia procesu termicznego prze-
ksztalcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339,

ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95,
poz. 558).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

*

omawiane tutaj przedsiewzigcia mogace zawsze zna-
czaco oddzialywaé na §rodowisko, to budowle prze-
znaczone do skfadowania wszelkich innych odpa-
déw, majace posiada¢ okreslone zdolnosci
przyjmowania odpadéw:

— dobowa — co najmniej 10 ton;

— catkowita — co najmniej 25 tysigcy ton.

Wedtug klasyfikacji zawartej w art. 50 ust. 1
ustawy o odpadach, beda to odpowiedniej wielkosci
sktadowiska odpadéw obojetnych lub skfadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, ktd-
re uznawane s za instalacje mogace powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elemen-
téw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci.

Irdta

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszcze-

gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

X %

b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zakaczniku I);

[...]

IL11. Other projects
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b) installations for the disposal of waste (pro-
jects not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do obiektéw unieszkodliwiania odpadéw wydo-

bywczych kategorii A, zgodnie z art. 6 ust. 1 pke 1

ustawy o odpadach wydobywczych, zalicza si¢ obiek-

ty unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych,
jezeli:

1) brak dziatania lub niewlasciwe dziatanie mogto-
by spowodowa¢ powazny wypadek,

2) skladowane sa w nim odpady niebezpieczne,

3) skfadowane w nim odpady wydobywcze za-
wieraja substancje lub preparaty niebezpie-
czne.

Obiekt unieszkodliwiania odpadéw wy-
dobywczych to obickt przeznaczony do sktado-
wania odpadéw wydobywczych w formie stalej,
cieklej, w roztworze lub zawiesinie, w tym tamy,
haldy i stawy osadowe, przy czym za obiekty
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych nie
uznaje si¢ wyrobisk gérniczych wypelnianych od-
padami wydobywczymi w celach rekultywa-
cyjnych i technologicznych (art. 3 ust. 1 pke 5
przytoczonej ustawy*). Natomiast odpady wydo-
bywcze to odpady pochodzace z poszukiwania,
rozpoznawania, wydobywania, przerébki i maga-
zynowania kopalin ze z167 (art. 3 ust. 1 pkt 7 tejze
ustawy').

Odnoszac si¢ do przypadkéw zaliczenia obiek-
tu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych do
kategorii A zaznaczenia wymaga, ze:

1) powazny wypadek jest zdarzeniem w miejscu
prowadzenia dzialalnoéci zwiazanej z gospoda-
rowaniem odpadami wydobywczymi w obiekcie
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych,
prowadzacym do natychmiastowego lub wyste-
pujacego po pewnym czasie powaznego zagroze-

nia dla zdrowia ludzi lub $rodowiska, w miejscu

prowadzenia dzialalnosci lub poza nim (art. 3

ust. 1 pke 8),

2) odpady niebezpieczne s3 to odpady:

— nalezace do kategorii lub rodzajéw odpadéw
okreslonych na liscie A zalacznika nr 2 do usza-
wy o odpadach oraz posiadajace co najmniej
jedna z wlasciwosci wymienionych w zalgczni-
ku nr 4 do tej ustawy,

lub

— nalezace do kategorii lub rodzajéw odpadéw
okreslonych na liscie B zalacznika nr 2 do
ustawy o odpadach i zawierajace ktérykol-
wiek ze skfadnikéw wymienionych w zalacz-
niku nr 3 do wymienionej ustawy oraz posia-
dajace co najmniej jedng z wlasciwosci wy-
mienionych w zalaczniku nr 4 do tejze
ustawy,

3) substancje oraz preparaty niebezpieczne okre-
sla(h? art. 2 ust. 2 ustawy o substancjach i prepa-
ratach chemicznych (obecnie sg to substancje nie-
bezpieczne i mieszaniny niebezpieczne okreslone
w art. 4 ust. 1 ustawy o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach).

Zrodta

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych (Nr 11, poz. 84
ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydo-
bywczych (Dz. U. Nr 138 poz. 865, ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach che-
micznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63,
poz. 322).

! _ ponadto nalezy zwréci¢ uwage na art. 2 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych ograniczajacy stosowanie wskazywanej ustawy.

2

— stosowna zmiana ustawy o odpadach wydobywczych nie zostala jeszcze wprowadzona.

X >k X

§ 2 ust. 1 pkt 49

49) obiekty unieszkodliwiania odpadéw wydobyw-
czych, mogace przyjmowaé odpady w ilosci nie

mniejszej niz 10 t na dobg lub o catkowitej po-
jemnosci nie mniejszej niz 25 000 t;
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I1.11. Inne przedsiewziecia
[...]
b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

[...]

IL11. Other projects
[...]
b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko naleza obiekty unieszko-
dliwiania odpadéw wydobywczych, nie nalezace
do kategorii A (ktére to wskazano w § 2 ust. 1
pkt 48):
— ktére moga przyjmowa¢ co najmniej 10 ton od-
padéw wydobywczych na dobel,
— ktérych caltkowita pojemno$é¢ wyniesie co naj-
mniej 25 000 ton.
Sq to tzw. ,pozostate obiekty unieszkodliwia-
nia odpadéw wydobywczych”, ktérych eksploatacja
bedzie zwiazana z osiagnigciem podanych wyzej

1

parametréw dobowej wydajnosci lub facznej po-

jemnosci.

Nalezy zwré6ci¢ uwage na to, ze ustawy o odpa-
dach wydobywczych, podobnie jak omawianego
przepisu, nie odnosi si¢ — w my$l art. 2 ust. 1 tejze
ustawy — do:

— odpadéw powstatych w wyniku poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin ze zt6z
oraz ich magazynowania i przerdbki, ktdre nie sg
bezposrednio zwiazane z tymi dziataniami,

— odpadéw powstatych w wyniku poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin ze z16z
oraz ich magazynowania i przerdbki z obszaréw
morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

— wtlaczania wéd do gérotworu w rozumieniu usta-
wy Prawo geologiczne i gornicze,

—mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych
w zwigzku z wydobywaniem kopalin ze z46z, je-
zeli koncesja na wydobywanie kopalin ze ztéz
udzielona na podstawie ustawy Prawo geologiczne
i gornicze lub miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gérniczego okresla wa-
runki i sposéb ich zagospodarowania.

Ir6dta
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydo-
bywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, ze zm.).

—w przepisic mowa jest o zdolno$¢ do przyjmowania odpadéw wydobywezych, ktérej okreslenie winno by¢ mozliwe na podstawie

»Programu gospodarowania odpadami wydobywczymi” (rozdzial 3 ustawy o odpadach wydobywczych).

X X X

§ 2 ust. 1 pkt 50

50) bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub
sktadowanie odpadéw w gérotworze, w tym

w podziemnych wyrobiskach gérniczych;

I1.3. Przemys} energetyczny
[...]

d) podziemne sktadowanie gazéw palnych;

[...]

II.11. Inne przedsiewzigcia
[..]
b) Urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

[...]

I1.3. Energy industry
[...]

d) underground storage of combustible gases;

[...]

IL11. Other projects

[...]
b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsiewzigciami mogacymi zawsze znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko s3 roboty gérnicze polega-
jace na:
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— bezzbiornikowym magazynowaniu substancji
W gorotworze;

— bezzbiornikowym skfadowaniu odpadéw w géro-
tworze.

Regulacje prawne dotyczace wskazanych ro-
dzajéw przedsigwzi¢¢ wprowadzono do wustawy
Prawo geologiczne i gornicze (art. 2), przy czym nie
dotycza one dziatalnosci prowadzonej w odkryw-
kowych wyrobiskach gérniczych. Wobec po-
wyzszego przepis ten nalezy traktowad jako
nieobejmujacy odkrywkowych wyrobisk gérni-
czych.

Za Lipifskim i Mikoszem (2003) mozna przy-
ja¢, ze bezzbiornikowe magazynowanie substancji
w gérotworze polega na ich gromadzeniu w natu-
ralnych badZ sztucznych pustkach w gérotworze
(gbrotwor to czgs¢ skorupy ziemskiej objeta dziatal-
noscig gérnicza). Wspomniani autorzy rozwazaja
takze czy okredlenia ,bezzbiornikowe” nalezy uzy-
waé réwniez w stosunku do gérotworéw przystoso-
wanych do magazynowania, np. poprzez ich
uszczelnienie albo umocnienie. Zasadnym bedzie
jednak uznanie, ze zrezygnowanie ze sformulowa-
nia ,bezzbiornikowe” mozliwe jest wylacznie w od-
niesieniu do pojemnikéw (zbiornikéw) zdolnych do
gromadzenia substancji bez korzystania ze struktur
gérotworu (czyli takich pojemnikéw, ktére mogly-
by petni¢ funkcje magazynujaca rowniez poza gé-
rotworem). Jako przyklad magazynowania bez-
zbiornikowego w gérotworze mozna przytoczy¢
gromadzenie gazu ziemnego, ktére prakeykuje si¢
w: kawernach solnych, warstwach zawodnionych
oraz wyeksploatowanych ztozach gazu i ropy nafto-
wej.

Sktadowanie odpadéw w gérotworze to dzia-
talnos¢ analogiczna do magazynowania substancj,
przy czym ww. ustawa w art. 6 pkt 15 definiuje
sktadowiska podziemne jako ,gérotwér, w tym

*
§ 2 ust. 1 pkt 51

51) chéw lub hodowla zwierzat w liczbie nie mniej-
szej niz 210 duzych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP); wspotczynniki przeliczenio-
we sztuk zwierzat na DJP s3 okreslone w zalacz-
niku do rozporzadzenia.

I.17. Urzadzenia do intensywnej hodowli dro-
biu lub §win o pojemnosci wigkszej niz:

podziemne wyrobisko gérnicze, w ktérym odpady
sa unieszkodliwiane przez ich skladowanie, z wy-
jatkiem skladowania odpadéw w odkrywkowych
wyrobiskach gérniczych”.

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze wyrdinia
trzy typy skladowisk podziemnych, stuzacych do:
— odpadéw niebezpiecznych;

— odpadéw obojetnych;
— odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Wymagania, jakim powinny odpowiadaé po-
szczegblne typy podziemnych sktadowisk odpadéw
w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknigcia,
reguluje rozporzqdzenie w sprawie podziemnych

sktadowisk odpaddw.
Irodfa

Glapa W., Korzeniowski J.I. 2005. Maty leksykon
goérnictwa odkrywkowego. Wydawnictwo
i Szkolenia Gérnicze Burnat i Korzeniowski,
Wroctaw.

Lipinski A., Mikosz r. 2003. Ustawa Prawo geolo-
giczne i gérnicze. Komentarz. Dom Wydawni-
czy ABC, Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych
skfadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 110,
poz. 935).

Siemek J., Nagy S. 2007. Podziemne magazyny
gazu ziemnego w wyeksploatowanych kopal-
niach wegla. Wiertnictwo Nafta Gaz 24, 2:
857-868.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. 22005 r., Nr 228, poz. 1947,

ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydo-
bywczych (Dz. U. Nr 138 poz. 865, ze zm.).

X X

a) 85.000 stanowisk dla brojleréw, 60.000
stanowisk dla kur;

b) 3.000 stanowisk dla $wiri produkcyj-
nych (ponad 30 kg); lub

¢) 900 stanowisk dla macior.

1.17. Installations for the intensive rearing of po-
ultry or pigs with more than:
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b) 3 000 places for productionpigs (over
30 kg); or

¢) 900 places for sows.

a) 85 000 places for broilers, 60 000 places
for hens;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzqt

gospodarskich definiuje uzyte w przepisie terminy:

— hodowla zwierzat to zesp6t zabiegéw zmierzaja-
cych do poprawienia zalozeri dziedzicznych (ge-
notypu) zwierzat gospodarskich, w zakres kté-
rych wchodzi ocena wartosci uzytkowe;j

i hodowlanej zwierzat gospodarskich, selekcja

i dobér osobnikéw do kojarzenia prowadzony

w warunkach prawidtowego chowu (art. 2 pkt 4);

— zwierzeta gospodarskie to (art. 2 pkt 1)

— koniowate — zwierzgta gatunkéw: kon (Equus
caballus) i osiol (Equus asinus),

— bydto — zwierz¢ta gatunkéw: bydto domowe
(Bos taurus) i bawoly (Bubalus bubalus),

— jeleniowate — zwierz¢ta z gatunkéw: jelen szla-
chetny (Cervus elaphus), jelert sika (Cervus nip-
pon) i daniel (Dama dama) utrzymywane w wa-
runkach fermowych w celu pozyskania miesa
lub skér, jezeli pochodza z chowu lub hodowli
zamknietej, o kedrych mowa w przepisach prawa
fowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowe;j,

— dréb,

— $winie (Sus scrofa),

— owce (Ovis aries),

— kozy (Capra hircus),

— zwierzeta futerkowe (art. 2 pkt 1),

Podane w przepisie jednostki DJP, czyli duze
jednostki przeliczeniowe, sa pochodng wagi zwie-
rzat, przy czym za 1 DJP przyjeto 500 kg. Wartosci
DJP, dla poszczegélnych grup zwierzat hodowla-
nych okreslono w zalaczniku omawianego rozpo-
rzadzenia i przedstawiono nizej.

Celem stwierdzenia czy przedsigwzigcie na-
leze¢ bedzie do mogacych zawsze znaczaco od-
dzialywaé na $rodowisko niezbedne jest sprowa-
dzenie liczby sztuk inwentarza (zwierzat) do
duzych jednostek przeliczeniowych (liczba sztuk
x warto$¢ wspétczynnika DJP odpowiadajacego
przewidzianej do chowu lub hodowli grupie zwie-
rzat). Okreslajac ,rodzaj zwierzat” (dotyczy to
rodzajéw rozdzielonych ze wzgledu na wiek, np.

1

objete omawianym tu aktem normatywnym.

konie) nalezy bra¢ pod uwagg stan docelowy, czy-
li ten ktdry zostanie osiagni¢ty w wyniku chowu
lub hodowli.

Zaznaczenia wymaga, ze ustalajac DJP dla pi-
sklat drobiu nalezy korzysta¢ — zgodnie z trescia
przypisu do tabeli — z wartosci wskazanej w wier-
szu 39 (mimo iz ,dziatalno$¢ wylegarni drobiu”
ujeta jest Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci jako
»chéw i hodowla drobiu”; kod 01.47.7).

Wspélczynniki przeliczeniowe sztuk zwierzat
na duze jednostki przeliczeniowe inwentarza

(DJP)
Wspotczyn-
nik przelicza-
Lp. Rodzaj zwierzat nia sztuk
rzeczywistych
na DJP
1 2 3
1 | Ogiery, klacze, watachy 1,2
2 | Mate konie: hucuty, koniki 0,6
polskie, kuce
3 | Zrebaki powyzej 2 lat 1
4 | Zrebaki od 1 roku do 2 lat 0,8
5 | Zrebaki od 1/2 do 1 roku 0,5
6 | Zrebieta do 1/2 roku 0,3
7 | Buhaje 1,4
8 | Krowy 1
9 | Jatéwki cielne 1
10 | Jatowki powyzej 1 roku 0,8
11 | Jatowki od 1/2 do 1 roku 0,3
12 | Cieleta do 1/2 roku 0,15
13 | Kozy 0,15
14 | Jelenie 0,29
15 | Daniele 0,12
16 | Knury 0,4
17 | Maciory 0,35
18 | Warchlaki od 2 do 4 miesiecy 0,07
19 | Prosieta do 2 miesiecy 0,02
20 | Tuczniki 0,14
21 | Tryki powyzej 1i 1/2 roku 0,12
22 | Owce powyzej 1i 1/2 roku 0,1
23 | Jagnieta do 3i 1/2 miesigca 0,05
24 | Jarlaki tryczki 0,08
25 | Jarlaki maciory 0,1
26 | Lisy, jenoty 0,025

— co prawda w przywolanym przepisie mowa jest réwniez o pszczole miodnej (Apis mellifera), jednak z przyczyn oczywistych nie sa one
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1 2 3 1 2 3

27 [ Norki, tchorze 0,0025 39 | Inne zwierzeta o facznej 19

28 [ Nutrie 0,007 masie 500 kg,

29 | Szynszyle 0,001 z wytaczeniem ryb

30 | Kury, kaczki 0,004 *) Ze wskazanej wartosci nalezy réwniez korzysta¢ ustalajac DJP

31 | Gesi 0,008 dla pisklat drobiu.

32 | Indyki 0,024 Zréd’fa

33 | Strusie 0,2

34 | Perlice 0,003 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia

35 [Przepiorki 0.0003 2007. r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatal-
! nosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

36 | Gotebie 0,002

37 [Psy 0,05 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji ho-

38 | Kroliki 0,007 dowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich

(Dz. U. Nr 133, poz. 921, ze zm.).
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1.2. Zmiany przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych § 2 ust. 2

§ 2 ust. 2 pkt 1

2. Do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko zalicza si¢ réwniez
przedsiewzigcia polegajace na rozbudowie, prze-
budowie lub montazu przedsigwzieé realizowa-
nych lub zrealizowanych wymienionych w:

1) ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa lub
montaz osiaga progi okreslone w ust. 1, o ile
progi te zostaly okreslone;

[...]

1.22. Jakakolwiek zmiana lub poszerzenie przed-
siewzi¢¢ wymienionych w niniejszym Za-
Yaczniku, gdy taka zmiana lub poszerzenie
samo w sobie napotyka progi podane w ni-
niejszym zafaczniku.

1.22. Any change to or extension of projects listed
in this Annex where such a change or exten-
sion in itself meets the thresholds, if any, set
out in this Annex.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W mysl dyrektywy 85/337/EWG réwniez zmiany
obiektéw/proceséw wymienionych w § 2 ust. 1
(wywodzacych si¢ z zalacznika I tej dyrektywy)
moga! wymagaé przeprowadzenia oceny oddziaty-
wania na $rodowisko. Zmiany te przepis okresla
mianem:
— rozbudowy;,
— przebudowy,
— montazu,
a uznanie ich za przedsigwzigcia mogace zawsze
znaczaco oddzialywaé na srodowisko mozliwe jest
w przypadku osiagania w wyniku tych dzialai pro-
gbéw, o ktérych jest mowa w ust. 1. Uzyte sformu-
fowanie ,osiagnie progéw” oznacza zwigkszenie
zakresu dziatalnosci o warto$¢ wskazang w jednym
z punktéw § 2 ust. 1.

Jako przyklad takiej zmiany mozna wskazaé
rozbudowe obiektu, w ktérym prowadzony jest

1

chéw i hodowla zwierzat np. w liczbie 210 DJP,

w wyniku ktérej obiekt nie do$¢, ze pozostanie

przeznaczonym do chowu i hodowli zwierzat, to

zwickszy swoja pojemno$¢ o co najmniej kolejnych

210 DJP. W efekcie takiej “osiagajacej progi” roz-

budowy powstanie obiekt, w ktérym prowadzony

bedzie chéw i hodowla w liczbie co najmniej

420 DJP.

Inne przyklady ,osiagajacej progi” rozbudowy
przedsiewzied realizowanych lub zrealizowanych to
zmiany np.:

— elektrowni konwencjonalnych, elektrocieptow-
ni lub innych instalacji spalajacych paliwa
w celu wytwarzania energii elektrycznej lub
cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niz
300 MW — aby ,0siggna¢ prég” konieczna be-
dzie rozbudowa skutkujaca zainstalowaniem
kolejnych urzadzedn o mocy co najmniej
300 MW;

— instalacji do produkeji klinkieru cementowego
w piecach obrotowych o zdolnosci produkeyjnej
ponad 500 ton na dob¢ — ,osiagniecie progu”
nastapi w przypadku wzrostu zdolnosci produk-
cyjnej w wyniku rozbudowy do np. 1101 t na
dobg, przy wyjsciowej zdolnosci produkeyjne;j
600 t.

Jezeli zmiana (rozbudowa, przebudowa
lub montaz) obiektu wymienionego w § 2
ust. 1 nie osiagnie progéw wymienionych
w tym ustepie, przedsigwziecie nalezy uznad za
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko.

Nalezy przy tym pamigtaé, ze w przypadku
przedsiewzi¢¢ ,nieprogowanych” mamy do czy-
nienia z ,instalacjami” a nie ,,zaktadami”, dlatego,
jezeli w zakladzie funkcjonuje ,nieprogowana”
instalacja wymieniona w § 2 ust. 1 i w zakladzie
tym realizujemy kolejng instalacj¢ ,nieprogowa-
ng’ , to mamy do czynienia z realizacja nowej in-
stalacji ,,nieprogowanej” wskazanej w § 2 ust. 1,
a nie z przebudowa ,zaktadu” nieosiagajaca pro-
gOW.

— ,moga” poniewaz, obowiazek oceny dotyczy jedynie pewnego rodzaju zmian.
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§ 2 ust. 2 pkt 2

2. Do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zalicza si¢ réwniez
przedsiewzigcia polegajace na rozbudowie, prze-
budowie lub montazu przedsigwzie¢ realizowa-
nych lub zrealizowanych wymienionych w:

[...]

2) § 3 ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa
lub montaz spowoduje osiagniecie progéw
okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly
okreslone.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Nalezy zaznaczy¢, ze przepis ten nie méwi juz
0 ,osigganiu progéw” w wyniku samej rozbudowy
(lub przebudowy, czy montazu), lecz o ,spowodo-
waniu osiagniecia progéw” (przy czym beda to dwa
rodzaje przypadkéw). Samo sformulowanie ,spo-
woduje osiagniecie progéw okreslonych w ust. 17
oznacza, ze w wyniku realizacji przedsigwzigcia
powstanie obiekt czy tez funkcjonowal bedzie pro-
ces, wpisujacy si¢ w progi zastosowane w § 2 ust. 1
rozporzadzenia.

Przywolane przypadki dotycza zmian w przed-
sigwzigciach realizowanych lub zrealizowanych wy-
mienionych w § 3 ust. 1 (czyli ,,stan wejsciowy” to
nie obiekt/proces wymieniony w § 2 ust. 1), okre-
$lonych:

— za pomocy progow,
— bez zastosowania progéw.

Przykladem pierwszego przypadku moze by¢
zmiana budowli pi¢trzacej o wysokosci pietrzenia

4 m, na budowle o wysokosci 6 m. Jako przyktad
drugiego przypadku mozna wskazaé przebudowe
instalacji do przetwarzania celulozy na instalacj¢ do
wytwarzania papieru o zdolnosci produkeyjnej co
najmniej 200 ton na dobe.

Regulacja prawna dotyczaca innych zmian przed-

sigwzig¢ realizowanych lub zrealizowanych wymie-

nionych w § 3 ust. 1 zostala przewidziana w § 3

ust. 2 pkt 2.

W kontekscie obu punktéw § 2 ust. 2 zastrzec
nalezy ponownie, Ze:

— przebudowy/rozbudowy przedsigwzig¢ realizowa-
nych lub zrealizowanych wskazanych w § 3
ust. 1, ktére ,,nie powoduja osiggnigcia progéw”,
ale prowadza do powstania obiektu/procesu wy-
mienionego w § 2 ust. 1 sa w istocie realizacjq
przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 [i nale-
zy je kwalifikowa¢ na podstawie jednego z punk-
tow tego ustepu; przyklad: ,rozbudowa” punktu
do zbierania odpadéw (§ 3 ust.1 pkt 81) na stacje
demontazu pojazdéw (§ 2 ust.1 pke 42); ,rozbu-
dowa” istniejacej drogi (§ 3 ust.1 pkt 60) powo-
dujaca, ze zmieniana droga uzyska status ekspre-
sowej (§2 ust. 1 pke 31)];

—w przypadku ,,rozbudowy” przedsigwzie¢ niewy-
mienionych w § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1, ich zmia-
na prowadzaca do powstania procesu/obiektu
wymienionego w § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1 nie jest
traktowana jako ,przebudowa, rozbudowa, mon-
taz” nieprzewidziana w rozporzadzeniu, a bedzie
to realizacja przedsigwzigcia kwalifikowana na
podstawie jednego z punktéw § 2 ust. 1 lub § 3
ust. 1 (przyklad: ,rozbudowa” zespotu zabudowy
magazynowej o ~podprogowej powierzchni” na
zaklad przetwarzania zuzytych baterii lub zuzy-
tych akumulatoréw”).
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2. Przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco

oddziatywaé na srodowisko

2.1. Realizacja nowych przedsiewzie¢ § 3 ust. 1

§ 3 ust. 1pkt 1

1) instalacje do wytwarzania produktéw przez mie-
szanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie che-
micznych pétprodukeéw lub produktéw podsta-
wowych;

I1.6. Przemyst chemiczny (przedsiewzigcia nie-
wymienione w zalaczniku I)
a) obrébka péifabrykatéw i produkeja che-
mikaliéw,

[...]

I1.6. Chemical industry (projects not included in
Annex I)
a) treatment of intermediate products and
production of chemicals,

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsi¢wzigcia mogace potencjalnie znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko okreslono wskazujac pro-
cesy (wytwarzanie poprzez mieszanie, emulgowa-
nie lub konfekcjonowanie) i rodzaje produktéw
(wejsciowych — chemiczne pélprodukey lub pro-
dukty podstawowe; wyjsciowych — wszelkich beda-
cych efektem zastosowania danych proceséw w sto-
sunku do wskazanych produktéw wejsciowych).

Mieszanie to wprowadzanie w ruch celem
umozliwienia lub przyspieszenia proceséw wymia-
ny masy i ciepla. Z kolei emulgowanie jest proce-
sem powodujacym powstanie emulsji, czyli ukfadu
zozonego z niemieszajacych si¢ cieczy, z ktérych
jedna pozostaje rozproszona w drugiej w formie
niewielkich kropelek.

Termin konfekcjonowanie uzywany jest w kra-
jowym prawie w odniesieniu do nawozéw oraz srod-
kéw ochrony roslin i oznacza gléwnie pakowanie lub

*
§ 3 ust. 1 pkt 2

2) instalacje do zgazowania, odgazowania lub
uptynniania wegla lub tupku bitumicznego, inne

przepakowywanie (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o na-
wozach i nawozeniu; art. 2 pkt 21 ustawy o ochronie
roslin) — ale takze w stosunku do wyrobéw gumo-
wych jako polegajace m. in. na ich cigciu i faczeniu
(S 21 ust. 1 rogporzqdzenia w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy produkcji wyrobéw gumowych).
W przemysle spozywcezym pojecie to oznacza kraja-
nie, porcjowanie oraz pakowanie. Wobec powyzsze-
go za konfekcjonowanie, na potrzeby rozumienia
omawianego przepisu, nalezy uzna¢ wszelkie wyzej
ujete charakeerystyki z uwzglednieniem znaczenia
sfownikowego terminu ,konfekcjonowa¢” — okreslo-
nego jako porcjowanie, pakowanie i produkowanie
Jabrycznie gotowych wyrobéw.

Chemiczne pétprodukty i produkty podstawo-
we wskazano charakteryzujac § 3 ust. 1 pke 1 (po-
nadto wskazane jest w tej sprawie zapoznanie si¢
z interpretacja Komisji Europejskiej).

Irdta
Iwariska J. i in. 2001. Leksykon naukowo-technicz-
ny. WN'T, Warszawa.

Lindstrom K., Florido J.M.K. i inni. 2008. Inter-
pretacja definicji niektérych kategorii przed-
siewzie¢ z zalacznikéw I i II do Dyrekeywy
EIA. Komisja Europejska, Bruksela.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 pazdziernika 2001 r. w sprawie bezpieczeni-
stwa i higieny pracy przy produkcji wyrobéw
gumowych (Dz. U. Nr 131, poz. 1462, ze zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin
(Dz. U. 22008 r. Nr 133, poz. 849, ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoze-

niu (Dz. U. 22007 r. Nr 147, poz. 1033, ze zm.).

X X

niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 17 i 23, lub in-
stalacje do wytwarzania smaréw z ropy naftowej;
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wymienione w przepisie przedsiewzigcia scharakte-
ryzowano omawiajac § 2 ust. 1 pke 23. W tym miej-
scu wskaza¢ nalezy, ze do przedsigwzig¢ mogacych
potengjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko:
— nie nalezg instalacje do wysokotemperaturowego
odgazowania wegla, poniewaz wszelkie tego typu

*
§ 3 ust. 1 pkt3

3) instalacje do brykietowania wegla kamiennego
lub brunatnego;

I1.3. Przemys} energetyczny
[..]

f) przemystowe brykietowanie wegla ka-
miennego i brunatnego;

[...]

I1.3. Energy industry

[...]
) industrial briquetting of coal and lignite;

[...]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis obejmuje instalacje stuzace do spajania
okruchéw (fragmentéw) wegla kamiennego lub
brunatnego.

Wegiel kamienny i wegiel brunatny naleza do
naturalnych paliw stalych. O ile ten pierwszy po-

%
§ 3 ust. 1pkt4

4) elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie
lub inne instalacje do spalania paliw w celu wy-
twarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy
cieplnej rozumianej jako ilo¢ energii wprowa-
dzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu

instalacje to koksownie, ktére bez wzgledu na ich
wydajno$¢ zostaly zaliczone do przedsiewzigé
mogacych zawsze znaczaco oddzialywad na §ro-
dowisko (§ 2 ust. 1 pkt 17);

—naleza instalacje do zgazowania, odgazowania
(innego niz ww. wymienione) i uptynniania we-
gla lub tupkéw bitumicznych o mozliwym prze-
robie mniejszym niz 500 ton surowca na dobe;

— naleza rafinerie ropy naftowej, ktérych jedynym
przeznaczeniem bylaby produkcja smaréw (poje-
cie smardw przedstawiono przy opisie § 2 ust. 1

pkt 23).

X %

siada wyzsza warto$¢ opatows, to brykietowanie
krajowego wegla brunatnego jest mozliwe bez do-
datku lepiszcza (w innych przypadkach jako lepisz-
cze w procesie brykietowania bywa stosowane
m.in. wapno palone).

Irodta

Giemza H., Gruszka G., Hycnar ].]J., Jézefiak T.,
Kiermaszek K. 2009. Technologie odzysku
drobnoziarnistych materiatéw i odpadéw we-
glowych na potrzeby produkgji paliw i energe-
tyk. Materiaty XXIII konferencji ,,Zagadnie-

nia surowcéw energetycznych i energii
w gospodarce krajowe;j”, Zakopane, s. 51-60.

Gnutek Z., Kordylewski W. 2003. Maszynoznaw-
stwo energetyczne — wprowadzenie do energe-
tyki cieplnej. Oficyna Wydawnicza Politechni-
ki Wroclawskiej, Wroclaw.

Pawlik T., Stomska I. 1979. Technika cieplna. Akade-

mia Gérniczo-Hutnicza w Krakowie, Krakéw.

X X

przy ich nominalnym obciazeniu, nie mniej-
szej niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa sta-
fego — nie mniejszej niz 10 MW; przy czym
przez paliwo rozumie si¢ paliwo w rozumieniu
przepiséw o standardach emisyjnych z insta-
lacji;
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I1.3. Przemyst energetyczny
a) urzadzenia przemystowe do produkeji
energii, pary i goracej wody (przedsie-
wziecia nie wymienione w zalaczniku I);

[...]

I1.3. Energy industry
a) industrial installations for the production
of electricity, steam and hot water (projects
not included in Annex I);

[.]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsi¢wzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywa¢ na srodowisko sg instalacje do spa-
lania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej
lub cieplnej o mocy cieplnej mniejszej niz 300 MW,
ale nie mniejszej niz:
—25 MW w przypadku stosowaniu paliw innych
niz paliwa stale;
— 10 MW w przypadku stosowaniu paliwa stalego.
Pojecie mocy cieplnej przyblizono w komenta-
rzu do § 2 ust. 1 pke 3. W tym miejscu konieczne
jest doprecyzowanie pozostatych kryteriéw. W po-
wyzszym przepisie oraz w § 2 ust. 1 pkt 3 mowa
jest o paliwach, ktére nalezy zdefiniowa¢ na grun-
cie prawa dotyczacego standardéw emisyjnych z in-
stalacji. Paliwem — w mysl § 2 pkt 3 stosownego
rozporzadzenia — jest dowolna palna substancja
stala, ciekla lub gazowa, z wyjatkiem odpadéw,
ktére nie stanowia biomasy!, czyli, w mysl § 2 pkt 1
przywolanego rozporzadzenia, odpadéw:
a) roslinnych z rolnictwa i le$nictwa,
b) rodlinnych z przemystu przetwérstwa spozywczego,
jezeli odzyskuje si¢ wytwarzang energie cieplna,

1

©) wi6knistych roslinnych z procesu produke;ji pier-
wotnej masy celulozowej i z procesu produkeji
papieru z masy, jezeli odpady te sa spalane
w miejscu, w ktérym powstaja, a wytwarzana
energia cieplna jest odzyskiwana,

d) korka,

e) drewna, z wyjatkiem odpadéw drewna zanie-
czyszczonego impregnatami i powlokami
ochronnymi, ktére mogg zawiera¢ zwiazki chlo-
rowcoorganiczne lub metale ci¢zkie, oraz drewna
pochodzacego z odpadéw budowlanych lub
z rozbidrki.

Niezbedne jest réwniez doprecyzowanie kryte-
rium decydujacego o warto$ci mocy, jaka nalezy
uwzgledni¢ przy kwalifikacji instalacji, czyli ,,stato-
$ci” paliwa. Jako state mozna okresli¢ wszelkie pa-
liwa, ktére nie s gazami lub cieczami, czyli wyste-
pujace w stalym stanie skupienia. Paliwami statymi
sa surowce naturalne oraz te powstate sztucznie. Te
pierwsze to drewno, torf, wegiel brunatny, wegiel
kamienny, czy tupki bitumiczne, a produkty ich
przerobu to paliwa stale sztuczne: koks, pdtkoks,
brykiety, pyt weglowy, wegiel drzewny, granulat
drzewny i in.

Irdta
Gnutek Z., Kordylewski W. 2003. Maszynoznaw-
stwo energetyczne — wprowadzenie do energe-

tyki cieplnej. Oficyna Wydawnicza Politechni-
ki Wroclawskiej, Wroclaw.

Pawlik T., Stomska I. 1979. Technika cieplna. Akade-

mia Gérniczo-Hutnicza w Krakowie, Krakéw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emi-
syjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558).

— nie oznacza to, ze instalacje stuzace spalaniu odpadéw innych niz biomasa nie naleza do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-

wac na $rodowisko, przedsigwzigcia te wskazano w innych przepisach.

X X Xk

§ 3 ust. 1 pkt5

5) elektrownie wodne;

I1.3. Przemyst energetyczny
[...]
h) Urzadzenia do produkeji wodnej energii
elektrycznej;

[...]
I1.3. Energy industry
[...]
h) installations for hydroelectric energy pro-
duction;

[...]
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Elektrownie wodne, inaczej obiekty energetyki
wodnej, to w my$] art. 9 pke 19 lit. e ustawy Prawo
wodne rodzaje urzadzen wodnych stuzacych do ko-
rzystania z zasobéw wodnych (efektem dodatko-
wym takiego korzystania jest ksztaltowanie tychze
wéd). Dzialanie elektrowni wodnych polega na
konwersji energii ruchu wody na energi¢ ruchu ob-
rotowego turbiny wodnej.

Budowe takich urzadzeni od podstaw, jak i ich
budowe poprzez przebudowe istniejacych innych
urzadzeh wodnych, nalezy uznawad za przedsie-
wzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na §rodowisko. Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze prze-

x
§ 3 ust. 1 pkt 6

6) instalacje wykorzystujace do wytwarzania ener-
gii elektrycznej energie wiatru inne niz wymie-
nione w § 2 ust. 1 pke 5:

a) lokalizowane na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pke 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.),

b) o catkowitej wysoko$ci nie nizszej niz
30 m;

pis nie ogranicza wéd wylacznie do §rédladowych,
réwniez elektrownie wykorzystujace energie ply-
woéw morskich beda przedsigwzigciami, o ktérych
mowa § 3 ust. 1 pkt 5.

Irodta
Gnutek Z., Kordylewski W. 2003. Maszynoznaw-
stwo energetyczne — wprowadzenie do energe-

tyki cieplnej. Oficyna Wydawnicza Politechni-
ki Wroctawskiej, Wroctaw.

Hoffman M. 1992. Male elektrownie wodne — po-
radnik. Wydawnictwo Nabba, Warszawa.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

X X

I1.3. Przemyst energetyczny
[.]
i) urzadzenia wykorzystujace sile¢ wiatru do
produkgji energii elektrycznej (gospo-
darstwa wiatrowe);

[...]

I1.3. Energy industry
[..]
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i) installations for the harnessing of wind po-
wer for energy production (wind farms).

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywaé na $rodowisko sg instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii wiatru, kté-
rych nie wymieniono w § 2 ust. 1 pkt 5, a ktdre
planuje si¢ zlokalizowa¢:

1) w granicach obszaréw objetych ochrona, bez
wzgledu na ich (instalacji) wysokos¢ (pke a);

2) poza terenami objetymi ochrona, przy czym ich
catkowita wysoko$¢ wyniesie co najmniej 30 m
(pkt b).

Zatem — o ile przedsigwzigcie nie osiaga lub
nie przekracza tacznej mocy nominalnej 100 MW
albo nie jest lokalizowane na obszarach morskich
RP — przeprowadzenia screeningu wymagalty beda
instalacje do produkdji energii elektrycznej z ener-
gii wiatru:

§3 ust. 1pkt7

7) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie
elektroenergetyczne, o napigciu znamionowym
nie mniejszym niz 110 kV, inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 6;

I1.3. Przemys} energetyczny
[...]

b) urzadzenia przemystowe do transportu
gazu, pary i goracej wody, linie napo-
wietrzne do przesylania energii elek-
trycznej (przedsigwzigcia niewymienio-
ne w zalaczniku I);

[...]

I1.3. Energy industry
b) industrial installations for carrying gas,
steam and hot water; transmission of electri-

cal energy by overhead cables (projects not
included in Annex I);

[...]

1) w granicach parkéw narodowych, rezerwatéw
przyrody, parkéw krajobrazowych, obszaréw
chronionego krajobrazu, obszaréw Natura 2000
(bez wzgledu na fake, czy instalacje te zostang
uznane za przedsigwzigcia mogace znaczaco od-
dziatywa¢ na obszar Natura 2000), uzytkéw
ekologicznych lub zespoléw przyrodniczo-krajo-
brazowych;

2) o wysokosci co najmniej 30 m, poza granicami
obszaréw oméwionych wyzej (okreslajac wyso-
ko$¢ instalacji nalezy uwzgledni¢ potozenie
skrajnej/zewnetrznej cz¢éci lopat wirnika
w maksymalnej odleglosci od powierzchni
gruntu).

Irodta

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze

zm.).

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsi¢wzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddzialywaé na srodowisko dotyczacymi prze-
sytu i rozdziatu energii beda:

1) stacje elektroenergetyczne o napigciu znamiono-
wym strony gornej stacji mieszczacym si¢ w prze-
dziale mniej niz 220 kV — nie mniej niz 110 kV;

2) napowietrzne linie elektroenergetyczne o napie-
ciu znamionowym:

— réwnym lub wigkszym niz 220 kV;, jezeli ich dtu-
gos$¢ nie osiaga 15 km (dtuzszych linii o takim
napieciu dotyczy § 2 ust. 1 pkt 6);

— mieszczacym si¢ w przedziale mniej niz 220 kV
— nie mniej niz 110 kV, bez wzgledu na ich dhu-
gos¢;

Nalezy przy tym pamigtal, ze stacje elektro-
energetyczne i linie elektroenergetyczne, nie objete
ww. przepisem, ani nie wymienione w § 2 ust. 1
pkt 6, czyli:

— stacje elektroenergetyczne o napigciu znamiono-
wym strony gérnej stacji ponizej 110 kV,
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— linie energetyczne o napigciu znamionowym niz-
szym niz 110kV,

— linie energetyczne inne niz napowietrzne,

mogga by¢ realizowane jako cz¢$¢ innych przedsie-

wzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodo-

wisko (np. instalacji wykorzystujacych site wiatru
do produkeji energii) — wowczas wskazane jest
traktowanie takich obiektéw jako nierozerwalnej

*
§ 3 ust. 1 pkt 8

8) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyj-
ne i radiolokacyjne, inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 7, z wylaczeniem radiolinii, emitujace
pola elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od
0,03 MHz do 300 000 MHz, w ktérych réwno-
wazna moc promieniowana izotropowo wyzna-
czona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej
niz:

a) 15 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajdu-
ja si¢ w odlegloéci nie wigkszej niz 5 m od
§rodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki
promieniowania tej anteny,

b) 100 W, a miejsca dost¢pne dla ludnosci znaj-
duja si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 20 m od
$rodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki
promieniowania tej anteny,

) 500 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znaj-
duja si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 40 m od

czeéci owych przedsigwzig¢ wymagajacych uzy-
skania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowa-
niach.

Irodta
Dolega W. 2007. Stacje elektroenergetyczne. Ofi-

cyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskie;j,
Wroctaw.

X %

$rodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki
promieniowania tej anteny,

d) 1 000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci
znajdujg si¢ w odleglosci nie wickszej niz
70 m od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej
wiazki promieniowania tej anteny,

e) 2 000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci
znajduja si¢ w odleglosci nie wigkszej niz
150 m i nie mniejszej niz 100 m od $rodka
elektrycznego, w osi gléwnej wiazki promie-
niowania tej anteny,

£) 5 000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci
znajduja si¢ w odleglosci nie wigkszej niz
200 m i nie mniejszej niz 150 m od $rodka
elektrycznego, w osi gtéwnej wiazki promie-
niowania tej anteny,

g) 10 000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci
znajduja si¢ w odleglosci nie wickszej niz
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300 m i nie mniejszej niz 200 m od $rodka

elektrycznego, w osi gléwnej wiazki promie-

niowania tej anteny
— przy czym réwnowazna moc promieniowang
izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej anteny
takze w przypadku, gdy na terenie tego samego
zakladu lub obiektu znajduje si¢ realizowana lub
zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyj-
na, radionawigacyjna lub radiolokacyjna;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Ustalenie, ktére sposréd instalacji radiokomunika-
cyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych,

*
§ 3 ust. 1 pkt9

9) instalacje do przetwarzania lub przechowywania
odpadéw promieniotwodrczych, inne niz wymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. b oraz ¢;

I1.3. Przemyst energetyczny
[..]
g) urzadzenia do obrabiania i skfadowania
odpadéw radioaktywnych (przedsie-
wzigcia niewymienione w zataczniku I);

[...]

I1.3. Energy industry
[...]
2) installations for the processing and storage
of radioactive waste (unless included in
Annex 1);
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Niniejszy przepis nalezy odnies¢ do tresci § 2 ust. 1
pkt 8, poniewaz i tam wymieniono pewne typy in-
stalacji stuzacych do przetwarzania lub przechowy-
wania odpadéw promieniotwérczych. Przedtem jed-

naleza do grupy przedsi¢ewzie¢ mogacych potencjal-
nie znaczaco oddzialtywaé na srodowisko mozliwe
bedzie na podstawie wezesniej juz oméwionych —
przy charakterystyce § 2 ust. 1 pkt 7 — kryteriéw,
do ktérych zaliczaja sie:

— czestotliwo$¢ emitowanego PEM;

— réwnowaznga moc promieniowana izotropowo

wyznaczong dla pojedynczej anteny.

Précz wiedzy na temat wskazanych parame-
tréw niezbedna bedzie informacja o odleglosci
miejsc dostgpnych dla ludnosci od srodka elek-
trycznego anteny.

W omawianym przepisie, podobnie jak
w przypadku § 2 ust. 1 pkt 7, dodatkowo zaznaczo-
no, ze rownowazna moc promieniowana izotropo-
wo wyznaczana jest dla pojedynczej anteny takze
w przypadku, gdy na terenie tego samego zakfadu
lub obiektu znajduje si¢ realizowana lub zrealizowa-
na inna ,radioinstalacja”.

*

nak wskazane jest przypomnienie definicji obu

procesow:

— przetwarzanie odpadéw promieniotwoérczych to
proces lub dziatanie zmierzajace do minimalizacji
objetosci odpadéw, segregacja odpadéw wedtug
kategorii oraz przygotowanie ich do transportu
lub sktadowania (art. 3 pkt 39 ustawy Prawo ato-
mowe);

— przechowywanie odpadéw promieniotwérczych
to magazynowanie odpadéw promieniotwor-
czych z zamiarem ponownego ich wydobycia
w celu przetworzenia lub przerobu albo sktado-
wania (art. 3 pkt 36 ustawy Prawo atomowe).

Do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie zna-
czaco oddziatywad na $rodowisko beda zaliczaly sie
zatem':

1) instalacje do przetwarzania odpadéw promie-
niotworczych wszelkich innych niz wysokoak-
tywne (np. odpady promieniotwércze $rednio-
aktywne);

2) instalacje do przechowywania odpadéw promie-
niotwérczych, jezeli spetniaja jeden z ponizszych
warunkéw:

a) nie stuza wylacznie do przechowywania odpa-

déw promieniotwdrczych (a przy tym nie s

! _ ponizsze warunkowanie wynika z faktu — bedacego nastepstwem tresci przepisu § 3 ust. 1 pke 10 — ze pewne instalacje do przetwa-
rzania lub przechowywania odpadéw promieniotwérezych beda przedsigwzigciami mogacymi zawsze znaczaco oddzialywaé na sro-

dowisko; patrz § 2 ust. 1 pke 8lit. bie.
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innymi przedsigwzigciami, o ktérych mowa

w § 2 ust. 1);

b) przechowywanie odpadéw promieniotwdr-
czych bedzie w nich trwalo nie dtuzej niz
10 lat;

¢) odpady przechowywane beda w obickcie sta-
nowiacym miejsce ich powstawania;

Zasadne jest wskazanie, ze instalacje wymie-
nione § 3 ust. 1 pkt 9 zwiazane s3 réwniez z wypa-
lonym paliwem jadrowym, jezeli spelnia ono prze-
stanki wskazane w definicji odpadu promienio-
tworczego (materiatu stalego, ciektego lub gazowe-
go, zawierajacego substancje promieniotworeze lub

*
§ 3 ust. 1pkt 10

10) instalacje do prazenia i spieckania rud zelaza
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 12;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali

[..]
k) urzadzenia do prazenia i spiekania rud
metali;

IL.4. Production and processing of metals

k) installations for the roasting and sintering
of metallic ores.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis — odwolujac si¢ do § 2 ust. 1 pkt 12 roz-
porzadzenia — wskazuje, ze do przedsiewzigé mo-
gacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $ro-
dowisko nalezg instalacje do prazenia i spiekania

*
§ 2 ust. 1 pkt 11

11) instalacje do obrébki metali zelaznych: kuznie,
odlewnie, walcownie, ciagarnie i instalacje do
nakfadania powlok metalicznych, inne niz wy-
mienione w § 2 ust. 1 pkt 13;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali

[...]

skazonego tymi substancjami, ktérego wykorzysta-
nie jest niecelowe lub niemozliwe; art. 3 pke 22
ustawy Prawo atomowe).

Zrodta

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia
2002 r. w sprawie odpadéw promieniotwér-
czych i wypalonego paliwa jadrowego (Dz. U.
Nr 230, poz. 1925).

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(Dz. U. 22007 r. Nr 42, poz. 276, ze zm.).

*

rud zelaza (ich przeznaczenie opisano przy ko-
mentarzu do § 2 ust. 1 pkt 12), ktérych przeréb
jest mniejszy niz 500 000 ton rudy zelaza na rok.
Termin ,przeréb” oznacza maksymalng ilo$¢ su-
rowca, ktéra moze zostaé przeksztatlcona w jedno-
stce czasu w normalnych warunkach pracy insta-
lagji.

Instalacje do prazenia lub spiekania rud meta-
li, o przerobie mniejszym niz 500 000 ton rudy
zelaza rocznie réwniez naleza do grupy instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegblnych elementéw przyrodniczych albo
$rodowiska jako catosci.

Irodta

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszcze-

gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

X X

b) Urzadzenia do przetwarzania metali ze-
laznych:
i) walcownie gorace;
ii) kuznie mtotkowe;
iii) nakfadanie ochronnych powlok me-
talowych;
¢) Odlewnie metali zelaznych;
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I1.4. Production and processing of metals
[...]
b) installations for the processing of ferrous
metals:
i) hot-rolling mills;
ii) smitheries with hammers;
iii) applicationof protective fused metal
coats;
¢) ferrous metal foundries

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko zaliczono instalacje do
obrébki metali zelaznych, ktérych przeznaczenie
opisano w § 2 ust. 1 pkt 13 — ale cechujace si¢ niz-
szymi warto$ciami parametréw produkgji, niz te wy-
mienione w przywolanym przypisie — oraz wszelkie
ciagarnie, bez wzgledu na ich zdolno$¢ produkeyjna.

Wobec powyzszego do przedsiewzigé, w sto-
sunku do ktérych konieczne bedzie badanie co do
zasadnosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, zaliczaja si¢:

*
§ 3 ust. 1 pkt 12

12) instalacje do wtérnego wytopu metali niezela-
znych lub ich stopéw, w tym oczyszczania, od-
lewania lub przetwarzania metali z odzysku,

inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 14;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali
[...]
d) urzadzenia do wytapiania, wraz z wy-
twarzaniem stopéw metali niezelaznych,
z wylaczeniem metali szlachetnych,
a uwzgledniajac odzyskane produkty
(uszlachetnianie, przetapianie i in.);

[...]

I1.4. Production and processing of metals
[...]

d) installations for the smelting, including
the alloyage, of non-ferrous metals, exclu-
ding precious metals, including recovered
products (refining, foundry casting, etc.);

[..]

— kuznie z mlotami o energii réwnej lub mniejszej
niz 50 k] na mlot o tacznej mocy cieplnej do
20 MW (whacznie),

— odlewnie o zdolnosci produkeyjnej réwnej lub
mniejszej niz 20 ton wytopu na dobe,

— walcownie o zdolnosci produkcyjnej réwnej lub
mniejszej niz 20 ton stali surowej na godzing,

— instalacje do nakladania powlok metalicznych,
z wsadem réwnym lub mniejszym niz 2 tony sta-
li na godzing;

— ciagarnie, czyli instalacje stuzace do wytwarzania
elementéw dlugich (o niskiej wartosci ilorazu
wielkosci przekroju poprzecznego do wielkosci
przekroju podiuznego) np. drutu, czy pretéw;
ciagnienie moze odbywac si¢ ,,na sucho” lub ,na
mokro”.

Irodta

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referencyj-
ny BAT dla najlepszych dostepnych technik
w przetworstwie zelaza i stali (oryg. Reference
Document on Best Available Techniques in the

Ferrous Metals Processing Industry). Bruksela
(thum. Ministerstwo Srodowiska).

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Ustalajac czy przedsiewziecie nalezy do grupy mo-
gacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na sro-
dowisko niezbedne jest rozstrzygnigcie, czy nie be-
dzie ono stuzylo pierwotnej produkcji metali
niezelaznych, poniewaz wéwczas zastosowanie
znajduje § 2 ust. 1 pke 11.

Po stwierdzeniu, ze instalacja na pewno bedzie
stuzyta do wytopu wtérnego metali niezelaznych
(szczegbly przy komentarzu do § 2 ust. 1 pke 11
i 14) nalezy ustali¢ czy przedsigwzigcie poprzez za-
stosowanie progu lub kryterium nie zostato wymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 14. Progi ilo$ciowe i kryte-
rium jako$ciowe zastosowano tam w stosunku do
rodzaju produktu:

— oféw i kadm vs. pozostale metale i stopy metali
niezelaznych;

— metale szlachetne vs. pozostate metale i stopy me-
tali niezelaznych.

Wzigwszy powyzsze pod uwage, do przedsic-
wzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialy-
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waé na $rodowisko, zaliczaja si¢ instalacje do wtér-

nego wytopu:

— metali szlachetnych;

— ofowiu i kadmu, jezeli zdolno$¢ produkcyjna in-
stalacji jest rowna lub mniejsza niz 4 tony na dobe,

— stopéw zawierajacych kadm lub oéw, jezeli zdol-
no$¢ produkeyjna instalacji jest rtéwna lub mniej-
sza niz 20 tony na dobg, a udziat tych pierwiast-
kéw mierzony zdolnoscia produkceyjna jest réwny
lub mniejszy niz 4 tony na dobg;

— instalacje do wtdrnego wytopu metali lub ich sto-
péw o zdolno$¢ produkeyjnej instalacji réwnej
lub mniejszej niz 20 tony na dobe.

*
§ 3 ust. 1 pkt 13

13) instalacje do powierzchniowej obrébki meta-
li lub tworzyw sztucznych z zastosowa-
niem proceséw chemicznych lub elektroli-
tycznych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1

pkt 15;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali
[..]

e) urzadzenia do obrébki powierzchnio-
wej metali i tworzyw sztucznych przy
uzyciu elektrolizy lub reakeji chemicz-
nych;

[..]

1I.4. Production and processing of metals
[...]

Irédta

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referencyjny
BAT dla najlepszych dost¢pnych technik w pro-
dukgji metali niezelaznych. Bruksela (oryg. Re-
ference Document on Best Available Techniques in
the Non Ferrous Metals Industries). Bruksela
(ttum. Ministerstwo Srodowiska).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszcze-

gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

*

¢) installations for surface treatment of me-
tals and plastic materials using an electro-
lytic or chemical process;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy przedsiewzie¢ o tacznej objetosci wa-
nien procesowych réwnej lub mniejszej niz 30 m>.
Pozostale cechy przedsiewzie¢ wymienionych w prze-
pisie scharakteryzowano przy opisie § 2 ust. 1 pke 15.
Zaznaczenia wymaga, ze powyzsza kategoria
przedsiewzie¢ obejmuje réwniez instalacje — jezeli
objeto$¢ wanien procesowych nie bedzie przekra-
cza¢ 30 m3 — do naktadania powlok metalicznych,
z wsadem réwnym lub mniejszym niz 2 tony stali
na godzing (czyli przedsigwzigcia niewymienione
w§2ust. 1 pke 13 lit. d 1§ 2 ust. 1 pke 15).

X X Xk

§ 3 ust. 1 pkt 14

14) instalacje do powierzchniowej obrébki substan-
qji, przedmiotéw lub produktéw z zastosowa-
niem rozpuszczalnikéw organicznych, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali

[...]
e) urzadzenia do obrébki powierzchnio-
wej metali i tworzyw sztucznych przy

uzyciu elektrolizy lub reakeji chemicz-
nych;
[...]

II.4. Production and processing of metals
[...]
¢) installations for surface treatment of metals
and plastic materials using an electrolytic
or chemical process;

[...]
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia
Do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zaliczono instalacje do
»obrébki rozpuszczalnikowej” w przypadkach, kie-
dy zuzycie rozpuszczalnikéw organicznych bedzie
mniejsze albo co najwyzej réwne:

*
§ 3 ust. 1 pkt 15

15) instalacje do produkgji kottéw, zbiornikéw, ka-
dzi lub innych pojemnikéw z blach;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali
[...]
e) urzadzenia do obrébki powierzchniowej
metali i tworzyw sztucznych przy uzyciu
elektrolizy lub reakcji chemicznych;

[...]

IL.4. Production and processing of metals

¢) installations for surface treatment of metals
and plastic materials using an electrolytic
or chemical process;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy instalagji stuzacych do produkowa-
nia pojemnikéw z blach oraz ich obrébki, nie okre-

*
§ 3 ust. 1 pkt 16

16) instalacje do produkgji klinkieru cementowe-
go inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pke 18
oraz instalacje do produkcji cementu lub
wapna;

I1.5. Przemyst mineralny

[...]

b) urzadzenia do wytwarzania cementu;

[...]

IL.5. Mineral industry
[...]

— 150 kg na godzing lub

— 200 ton na rocznie.
Cechy jakosciowe umozliwiajace identyfikacje
tego typu przedsigwzi¢é wskazano przy charakeery-

styce § 2 ust. 1 pkt 16.

*

$lajac zadnych progéw ilosciowych ani proceséw
wyrdzniajacych wskazane instalacje (umieszczenie
wymienionych przedsigwzi¢¢ posréd mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko wynika naj-
pewniej z poddawania przysztych zbiornikéw ob-
rébce powierzchniowej).

Wsréd produktéw przetworstwa przemystowe-
go okreslonych w sekgji C zalacznika rozporzgdze-
nia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug,
w dziale 25 ,wyroby metalowe gotowe, z wylacze-
niem maszyn i urzadzed” wymieniono ,,25.2 zbior-
niki, cysterny i pojemniki metalowe”, a wéréd nich
m. in. kotly centralnego ogrzewania, cysterny, ka-
dzie i pojemniki metalowe na skroplony lub sprezo-

ny gaz.

Irodfa

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 paz-
dziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfika-

¢ji Wyrobéw i Ustug (PKWiU) (Dz. U.
Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

*

b) installations for the manufacture of ce-
ment;

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do przedsigwzig¢é mogacych potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na $rodowisko naleza instalacje do

produkgji:

— klinkieru cementowego w piecach obrotowych
o zdolnosci produkcyjnej réwniej lub mniejszej
niz 500 ton na dobe;
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— klinkieru cementowego w piecach innych niz pie-
ce obrotowe (bez wzgledu na ich zdolno$¢ pro-
dukeyjna)

— cementu, z wylaczeniem instalacji w sktad kt6rych
wchodzi piec obrotowy o zdolnosci produkcyjnej
klinkieru cementowego wickszej niz 500 ton na
dobe (ktére to wymieniono w § 2 ust. 1 pke 18);

— wapna.

Komentujac § 2 ust. 1 pkt 18 omdwiono klin-
kier cementowy, piece obrotowe oraz w sposéb
ogdlny sposéb otrzymywania cementu. Tu nalezy
doda¢ ze cement jest wapniowym materiatem wia-
zacym (spoiwem mineralnym) uzyskiwanym
z przerobu skal wapiennych, margli i pewnych ro-
dzajéw skal ilastych.

Pojecie wapno dotyczy wapna palonego
i wapna gaszonego. Wapno palone produkuje si¢
wypalajac weglan wapnia i/lub weglan magnezu
—w procesie tym uwalniany jest dwutlenek wegla,
a uzyskiwany tlenek wapnia. Produkcja wapna pa-
lonego odbywa si¢ ze skal wapiennych o zawarto-
$ci weglanu wapnia powyzej 95%. Wapno gaszone
uzyskuje si¢ w procesie hydratyzowania polegaja-
cym na zalewaniu woda wapna palonego.

>*
§ 3 ust. 1 pkt 17

17) instalacje do produkgji lub montowania pojaz-
déw, sprzetu mechanicznego lub produkdji sil-
nikéw, przy czym za sprzet mechaniczny uzna-
je si¢ urzadzenia inne niz pojazdy wyposazone
w silnik;

I11.4. Produkeja i przetwarzanie metali
[...]
f) produkcja i montowanie pojazdéw me-
chanicznych oraz produkgja silnikéw;

[...]

I1.4. Production and processing of metals
[..]
f) manufacture and assembly of motor vehic-
les and manufacture of motorvebicle engi-
nes;

[...]

Instalacje do produkgji cementu lub wapna
w piecach o zdolnosci produkeyjnej ponad 50 ton
na dobe naleza do rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczeg6l-
nych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako calosci.

Irodfa
Kielski A. 1969. Ogoélna technologia ceramiki.
Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakéw.

Komisja Europejska. 2001. Dokument Referencyj-
ny dla najlepszych dost¢pnych technik w prze-
mysle cementowo-wapienniczym. Bruksela
(ttum. Ministerstwo Srodowiska).

Piech J. 2001. Piece ceramiczne i szklarskie. Wy-
dawnictwo Akademii Gérniczo-Hutniczej,
Krakéw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszcze-
gblnych elementéw przyrodniczych albo §rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

*

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis okresla rodzaje instalacji umozliwiajacych
wytworzenie:

— pojazdéw,

— sprzgtu mechanicznego,

— silnikéw.

Definicja terminu ,,pojazd”, wedtug kedrej jest
to $rodek transportu przeznaczony do poruszania
si¢ po drodze oraz maszyna lub urzadzenie do tego
przystosowane , znajduje si¢ w ustawie Prawo o ru-
chu drogowym (art. 2 pke 31).

Znaczenie pojecia ,,sprzet mechaniczny” — poza
wskazaniem w omawianym tu przepisie, ze ,za
sprzet mechaniczny uznaje si¢ urzadzenia inne niz
pojazdy wyposazone w silnik” — nie jest zdefiniowa-
ne w prawie krajowym. Termin ten dotyczy np. przy-
czep* oraz innych urzadzen nie wyposazonych w sil-
nik, produkowanych z zastosowaniem technologii
podobnych jak te wykorzystywane przy produkeiji
pojazdéw i o gabarytach zblizonych do pojazdéw.

! _ pojazdy moga nie posiada¢ silnika, np. przyczepy, ktére w mysl art. 2 pke 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym to pojazdy bez silnika,

przystosowany do taczenia go z innym pojazdem.
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Ponadto za sprzet mechaniczny nalezaloby uznaé
tylko te urzadzenia, ktére sa zaopatrzone w mecha-
nizm lub zespét mechanizméw, umozliwiajac ruch
sprzgtu w trakcie eksploatacji (mechanizm to fan-
cuch kinetyczny, w ktérym jedne czlon jest nieru-
chomy, pozostale za$ wykonuja $cisle okreslone ru-
chy [...]; mechanizmy sa podstawowymi czesciami
skfadowymi maszyn i przy-rzadéw; natomiast sprzet
to przyrzady, przybory, maszyny urzadzenia itp. ma-
jace okreslone przeznaczenie).

Z kolei za silniki (bgdace maszynami zmienia-
jacymi energi¢ na pracg) w rozumieniu omawiane-

*
§ 3 ust. 1 pkt 18

18) instalacje do budowy lub naprawy statkéw po-
wietrznych;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali

[...]

h) zaklady budowy i naprawy samolotéw;

[...]

I1.4. Production and processing of metals
[...]
h) installations for the construction and repa-
ir of aircraft;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Okreslenie przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko mozliwe jest
dzigki zdefiniowaniu w art. 2 pkt 1 wstawy Prawo
lotnicze terminu statek powietrzny (ktérym jest
urzadzenie zdolne do unoszenia si¢ w atmosferze na
skutek oddzialywania powietrza innego niz oddzia-
tywanie powietrza odbitego od podloza), a przede
wszystkim dzigki wyréznieniu klasyfikacji statkéw
powietrznych wskazanej w rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastrukeury.
Przywolane rozporzadzenie wprowadza po-
dzial statkéw powietrznych ze wzgledu na:
— charakterystyke i przeznaczenie;
— przeznaczenie operacyjne;
— sposéb unoszenia si¢ w przestrzeni powietrzne;.
Nizej przedstawiono najbardziej obrazowy po-
dzial statkéw powietrznych, oparty o sposéb ich
poruszania si¢ w powietrzu:

go przepisu nalezy uznawa¢ silniki umozliwiajace
pojazdom ruch, co wynika z tresci dyrekeywy

85/337/EWG.

Zrodta

Iwariska J. i in. 2001. Leksykon naukowo-technicz-
ny. WN'T, Warszawa.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U.z2005 r., Nr 108, poz. 908,

ze zm.).

X %

— aerostaty (ich sita no$na powstaje wskutek wypor-
nosci w otaczajacym powietrzu), czyli balony,
balony z napedem pomocniczym i sterowce;

— aerodyny (ich sita no$na powstaje w wyniku od-
dzialywari acrodynamicznych na przeznaczonych
do tego powierzchniach tych statkéw), czyli —

— staloplaty

— przemiennoplaty

— wiroplaty

— samoloty

— szybowce

— szybowce z napedem pomocniczym
— motoszybowce

— $miglowce

— wiatrakowce

— wiroszybowce (zyroszybowce)
— skrzydtowce (ornitoptery)

— migsnioloty

— spadochrony

— paralotnie

— paralotnie z napedem

— motoparalotnie

— lotnie

— lotnie z napedem

— motolotnie.

Irodta

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statkéw
powietrznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1333, ze
zm.).

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 100, poz. 696, ze zm.).
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§ 3 ust. 1pkt 19

19) instalacje do produkgji lub naprawy sprzetu ko-
lejowego

I11.4. Produkcja i przetwarzanie metali

[...]

j) wytlaczanie eksplozyjne;

[...]

I1.4. Production and processing of metals
[...]

J) swaging by explosives;
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wskazanie przedsigwzigé objetych ww. przepisem,
ktére jest interpretacja uwzgledniajacy tres¢ trans-
ponowanego punktu dyrektywy 85/337/EWG,
mozliwe bedzie poprzez odniesienie si¢ do aktu
prawnego Komisji Europejskiej. Jest to rozporzg-
dzenie w sprawie wykonania rozporzqdzenia Rady
(WE) nr 1165/98 dotyczqcego krotkoterminowe; sta-
tystyki w zakresie definicji Gtéwnych Grup Przemy-
stowych, w ktérym wskazano Gléwne Grupy Prze-
mystowe. Posréd zdefiniowanych grup, w pke 35.2
ujeto ,,Produkcje lokomotyw kolejowych i tramwa-
jowych oraz taboru kolejowego” (nie mozna przy
tym zapomnieé, Ze omawiany przepis obejmuje
réwniez instalacje do naprawy, a nie wylacznie do
produkgiji).

Polska Klasyfikacja Dziatalnosci okresla
przedsiewzigcia tego typu podobnym mianem:
produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru
szynowego (podklasa 30.20.Z). Ponadto dodatko-
wo precyzuje o jakiej dziatalnosci jest mowa —
produkgja:

— elektrycznych, spalinowych, parowych i pozosta-
tych lokomotyw kolejowych,

— pojazdéw kolejowych lub tramwajowych z wha-
snym napedem: wagondéw pasazerskich, towaro-
wych, platform, pojazdéw naprawczych lub serwi-
sowych,

— taboru kolejowego i tramwajowego bez wlasnego
napedu, takiego jak: wagony pasazerskie, towaro-
we, samowyladowcze, cysterny oraz wagony
warsztatowe, dzwigi kolejowe, tendry itp.,

— wyspecjalizowanych czesci do lokomotyw kolejo-
wych lub tramwajowych lub do taboru kolejowe-

go, takich jak: wézki zwrotne, osie i kota, hamul-
ce i czgdci do nich; haki i elementy sprzegajace,
zderzaki i ich czg$ci; amortyzatory; podwozia do
lokomotyw i wagondw; szkielety konstrukcyjne
wagonéw i lokomotyw; nadwozia; polaczenia ko-
rytarzowe itp.,

— kopalnianych lokomotyw dotowych i wagonéw
silnikowych,

— mechanicznych i elektromechanicznych urzadzen
sygnalizacyjnych, bezpieczefistwa i sterowania
ruchem na drogach szynowych, wodach §rédla-
dowych, ulicach, drogach, miejscach parkingo-
wych, lotniskach itp.,

— siedzert do wagonéw taboru szynowego.

W PKD zaznaczono jednak, ze wskazana pod-
klasa dziatalnosci nie obejmuje:

— produkgji szyn niezmontowanych (sklasyfikowa-
nej w 24.10.7),

— produkcji gotowych elementéw metalowych wy-
posazenia toréw kolejowych (sklasyfikowane;j
w 25.99.2),

— produkciji silnikéw elekerycznych (sklasyfikowa-
nej w 27.11.7),

— produkgji elektrycznego wyposazenia do sygnali-
zacji bezpieczenistwa i kontroli ruchu (sklasyfiko-
wanej w 27.90.7Z),

— produkcji silnikéw i turbin (sklasyfikowanej
w 28.11.7).

Wobec powyzszego podkreslenia wymaga, ze
ww. wylaczenia nie powinny mieé zastosowania
w stosunku do przepiséw krajowych implementu-
jacych dyrektywe 85/337/EWG. Natomiast trudno
do kategorii ,,produkgja sprzgtu kolejowego” zali-
czy¢ ,produkgje siedzert do wagonéw taboru szyno-
wego’, jako niespecyficznych elementéw whasciwe-
go sprzetu kolejowego.

Irdfa

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 586/2001 z dnia
26 marca 2001 r. w sprawie wykonania rozpo-
rzadzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczacego
krétkoterminowej statystyki w zakresie defini-

¢ji GIéwnych Grup Przemystowych (Dz. Urz.
WE L Nr 86 z27.03.2001 r.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatal-
nosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).
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§ 3 ust. 1 pkt 20

20) instalacje do wytlaczania eksplozyjnego;

11.4. Produkeja i przetwarzanie metali

[...]
i) produkcja sprzetu kolejowego;

I1.4. Production and processing of metals
(...

i) manufacture of railway equipment;

[..]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W przepisie przedsigwzigcia mogace potencjalnie
znaczgco oddzialywad na srodowisko wskazano po-

X X

§ 3 ust. 1 pkt 21

21) instalacje do produkgji betonu w iloéci nie
mniejszej niz 15 t na dobe;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsi¢wzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddzialywa¢ na $rodowisko sg instalacje do pro-
dukgji betonu, czyli materialu powstajacego ze
zmieszania kruszywa drobnego i grubego, wody,
a takze ewentualnych domieszek i dodatkéw, keéry

przez okreslenie sposobu nadawania ksztattu przed-
miotom. Mozna si¢ jedynie domysla¢, ze ujeta tak
metoda ksztaltowania dotyczy obiektéw wykona-
nych z metalu (w dyrektywie 85/337/EWG, ,wytta-
czanie eksplozyjne” zostalo przypisane do kategorii
»produkgja i przetwarzanie metali”).

~Wytlaczania eksplozyjnego” dotyczy patent
Paula A. Pausky’ego z 1973 roku , Tubing swage
utilizing explosives”. System ten polega na nada-
niu okreslonego ksztattu rurze, dzigki eksplozji
materialu wybuchowego zaaplikowanego do jej
wnetrza.

Irodta

Pausky P.A. 1973. Tubing swage utilizing explosi-
ves. United States Patents 3750440.

*

uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji
cementu. W efekcie hydratacji z mieszanki betono-
wej powstaje ,,sztuczny kamien”.

Wskazany prég ilosciowy okresla przytaczana
juz wielokrotnie zdolno$¢ produkcyjna, czyli mak-
symalng ilo§¢ wyrobu mozliwa do wytworzenia
w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy
instalacji.

Zrodta

Kondratowicz W. 1987. Materialy budowlane. Po-
litechnika Wroclawska, Wroclaw.

Norma PN-EN 206-1 Beton — Cz¢s¢ 1. Wymaga-

nia, wlasciwosci produkcja i zgodnosé.

X Xk X

§ 3 ust. 1 pkt 22

22) instalacje do produkcji mas bitumicznych;

I1.6. Przemyst chemiczny (przedsiewzigcia nie-
wymienione w zalaczniku I)
a) obrébka pétfabrykatéw i produkgja che-

mikaliéw,

[...]

I1.6. Chemical industry (projects not included in
Annex 1)
a) treatment of intermediate products and
production of chemicals,

[...]
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Za masy bitumiczne uznaé¢ nalezy wszelkie sub-
stancje, w skfad ktérych wchodza bitumy, czyli
mieszaniny weglowodoréw pochodzenia naturalne-
go lub otrzymywane w rafineriach w wyniku piro-
genezy. Cechami wyrdzniajacymi bitumy sa: zdol-

%
§3ust. 1pkt23i24

23) instalacje do wytapiania substancji mineral-
nych;
24) instalacje do produkgji wiékien mineralnych;

I1.5. Przemyst mineralny
[...]

e) urzadzenia do wytapiania substancji mi-
neralnych, wliczajac produkcje widkien
mineralnych;

[..]
IL.5. Mineral industry
[...]

¢) installations for smelting mineral substan-

ces including the production of mineral
fibres;
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wskazanie przedsiewzig¢ wymienionych w ww.
przepisach jest mozliwe poprzez odniesienie si¢ do
tresci dokumentu ,Interpretacja definicji niektd-
rych kategorii przedsiewzigé¢ z zalacznikéw 1111 do
Dyrektywy EIA”, w ktérym stwierdzono, ze do
dzialani objetych pke 5 lit. d i e zalacznika II dyrek-
tywy 85/337/EWG nalezy wytwarzanie: szkla na-

*
§ 3 ust. 1 pkt 25

25) instalacje do produkcji wyrobéw ceramicznych
za pomoca wypalania, o zdolnosci produkceyj-
nej nie mniejszej niz 50 t na rok;

I1.5. Przemyst mineralny
[...]
f) produkcja wyrobéw ceramicznych po-
przez wypalanie, w szczeg6lnosci daché-

no$¢ do klejenia lub spajania oraz konsystencja — od
cieklej do stalej. Do grupy bituméw naleza m.in.
asfalty, smoly, czy paki.

Irodta
Kondratowicz W. 1987. Materialy budowlane. Po-
litechnika Wroclawska, Wroclaw.

*

czyniowego, szkla plaskiego, wlékna szklanego
ciaglego, szkla domowego, szkla specjalnego oraz
welny mineralnej, wiékien ceramicznych oraz fry-
ty.

Przemyst cisle szklany objety jest innymi, niz
tu omawiane, przepisami rozporzadzenia (§ 3 ust. 1
pkt 26), wobec tego omawiane tu przedsigwzigcia
dotycza jedynie produkeji niemetalicznych wyro-
béw mineralnych:
— welny mineralnej,
— widkien mineralnych (ceramicznych),
— fryty,
ktére szczegdtowo opisano w ,Dokumencie refe-
rencyjnym BAT dla najlepszych dost¢pnych tech-

nik w przemysle szklarskim”.

Irodta

Lindstrom K., Florido J.M.K. i inni. 2008. Inter-
pretacja definicji niektérych kategorii przed-
siewzie¢ z zalacznikéw I i II do Dyrektywy
EIA. Komisja Europejska, Bruksela.

Komisja Europejska. 2001. Dokument referencyjny
BAT dla najlepszych dostepnych technik
w przemys$le szklarskim. Bruksela (ttum. Mi-
nisterstwo Srodowiska).

X %

wek, cegiel, cegiet szamotowych, plytek,
naczyni kamionkowych lub porcelany.

IL.5. Mineral industry
[..]
[f) manufacture of ceramic products by bur-
ning, in particular roofing tiles, bricks, re-
[fractory bricks, tiles, stoneware or porcelain.
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wskazane w przepisie przedsigwzigcia mogace po-
tencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
ujeto poprzez opisanie ich charakteru i sprecyzowa-
nie mozliwosci produkeyjnych.

Instalacja do produkcji wyrobéw ceramicz-
nych za pomoca wypalania. Termin ,wyroby ce-
ramiczne” objasniono jako wyroby wytwarzane
z mieszaniny materialéw nieorganicznych, zawiera-
jacych gléwnie glinke lub krzemiany, ktére moga
zawiera¢ niewielkie domieszki substancji organicz-
nych, wypalane (moga by¢ one pokryte szkliwem,
emalig lub dekorowane). Co prawda definicja ta
znajduje si¢ w rozporzgdzeniu w sprawie wykazu
substancji, ktdrych stosowanie jest dozwolone w proce-
sie wytwarzania lub przetwarzania materiatéw i wy-
robow z innych tworgyw niz tworgywa sztuczne prze-
znaczonych do kontaktu z zywnoscig" (§ 2 pkt 2), to
zakres jej jest uniwersalny i mozliwy do stosowania
w kontekscie omawianego przepisu.

Proces produkcyjny w omawianych instala-
cjach obejmuje zazwyczaj nastgpujace etapy:

— przygotowanie surowcow,

— przygotowanie mas,

— formowanie wyrobdéw,

— suszenie wyrobéw,

— sortowanie wyrobow,

— magazynowanie wyrobdw,

— wysytka wyrobdw,

a w przypadku produktéw szkliwionych, dodatko-
wo bedzie to:

— szkliwienie

— zdobienie
— powtdrne wypalanie (lub wypalania).

Zdolnosé¢ produkcyjna zostala okreslona —
w rozporzqdzeniu w sprawie rodzajow instalacji mo-
gacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszcze-
golnych elementow przyrodniczych albo srodowiska
Jjako catosci — jako najwicksza ilos¢ okreslonego wy-
robu lub wyrobéw, ktéra moze by¢ wytworzona
w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy
instalagji.

Lrodta

Dyrektywa Rady z dnia 15 pazdziernika 1984 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Parstw
Czlonkowskich dotyczacych wyrobéw cera-
micznych przeznaczonych do kontaktu z §rod-
kami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 277
220.10.1984 r.).

Kielski A. 1969. Ogoélna technologia ceramiki.
Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakdw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszcze-
gblnych elementéw przyrodniczych albo $rodo-
wiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycz-
nia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, kto-
rych stosowanie jest dozwolone w procesie wy-
twarzania lub przetwarzania materiatéw
i wyrobéw z innych tworzyw niz tworzywa
sztuczne przeznaczonych do kontaktu z zyw-

noscig (Dz. U. Nr 17, poz. 113).

! _ i pochodzi z dyrektywy Rady z dnia 15 pazdziernika 1984 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Paristw Czlonkowskich dotyczacych
wyrobéw ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z Srodkami spozywczymi.

X X X

§ 3 ust. 1 pkt 26

26) instalacje do produkgji szkla, w tym widkna
szklanego lub wyrobdéw ze szkla;

I1.5. Przemyst mineralny

[..]
d) urzadzenia do produkgji szkta, w tym
widkna szklanego;

[..]

IL.5. Mineral industry

[...]
d) installations for the manufacture of glass
including glass fibre;
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia
Instalacje, o ktérych jest mowa w przepisie, zostaly

ujete w dziale 23 Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci
obejmujacym tzw. ,,produkcje wyrobéw z pozosta-



2. Przedsiewziecia mogace potendjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko 97

tych mineralnych surowcéw niemetalicznych”.
W wyréznionej grupie pn. ,,Produkeja szkla i wyro-
béw ze szkla”, wyszczegélniono m.in. produkcje
widkien szklanych.

Podzial szkiel, bedacych materiatami nie-
organicznymi w stanie szklistym, ze wzgledu na
sktad chemiczny przedstawia si¢ nastgpujaco —
szkla:

— sodowo-wapniowe,

— olowiowe i krysztalowe,
— borokrzemianowe,

— specjalne.

Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Ustug zawiera
szereg kategorii produktéw nalezacych do szkiel
i wyrobdw z niego, w tym np. — szklo
— lane i walcowane, ciagnione i dmuchane, w arku-

szach, ale nieobrobione inaczej,

*
§ 3 ust. 1 pkt 27

27) instalacje do czyszczenia, odtluszczania lub
proceséw wykonczalniczych wldkien lub mate-
rialéw widkienniczych;

I1.8. Przemyst tekstylny, skérzany, drzewny i pa-
pierniczy
[...]
b) zaklady obrébki wstepnej (mycie, biele-
nie, merceryzacja), farbiarnie wlékien
lub tekstylidw;

[...]

I1.8. Textile, leather, wood and paper industries
b) plants for the pretreatment (operations
such as washing, bleaching, mercerization)

or dyeing of fibres or textiles;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wymienione w przepisie instalacje dotyczg dziatal-
nosci przemystu widkienniczego, ujetej w dziale 13
PKD pn. ,produkcja wyrobéw tekstylnych”.

Przedsigwzigcia te mogg funkcjonowad jako
zintegrowane, a w przypadku wystgpowania nieza-
leznego beda to instalacje do:

— typu float i szkto powierzchniowo zagruntowane
lub polerowane, w arkuszach, ale nieobrobione
inaczej,

— bezpieczne

i wiele innych.

Nieodzownym elementem instalacji do produk-
cji szkla s roznego rodzaju piece, np. regeneracyjne.

Irodta
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia

2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatal-
nosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

Komisja Europejska. 2001. Dokument referencyjny
BAT dla najlepszych dostgpnych technik
w przemysle szklarskim. Bruksela (bum. Mi-
nisterstwo Srodowiska).

*

— czyszczenia widkien,

— czyszczenia materiatéw widkienniczych,

— odttuszczania widkien,

— odttuszczania materiatéw widkienniczych,

— proceséw wykoniczalniczych widkien,

— proceséw wykonczalniczych materiatéw widkien-
niczych.

W krajowym prawie wskazano definicjg pro-
duktu widkienniczego, i mimo ze z pozoru jej za-
stosowanie wydawac sie moze nieadekwatne (mowa
jest o produkcie), to w istocie za produkt widkien-
niczy uwaza si¢ surowiec, pétprodukt na kazdym
etapie przetworzenia lub produkt sktadajacy si¢
wylacznie z widkien tekstylnych, niezaleznie od za-
stosowanego sposobu ich mieszania i taczenia (§ 2
pkt 1 rozporzqdzenia w sprawie bezpieczeristwa
i znakowania produktéw wtékienniczych). Wobec
tego, ze najistotniejszg cecha ww. produktu wié-
kienniczego jest sklad, zasadne jest przytoczenie
definicji wtokna tekstylnego! — to jednostka struk-
turalna majaca wlasciwg dla siebie elastycznos¢,
delikatnos¢ i wysoki wskaznik dtugosci w stosunku
do maksymalnego wymiaru poprzecznego, ktéra
dzigki tym cechom jest odpowiednia do stosowania
we widkiennictwie? (§ 2 pke 2 lit. a ww. rozporza-
dzenia).

1 — wykaz wlékien tekstylnych zawarty jest w zataczniku nr 1 przywotanego rozporzadzenia,

2 — ponadto widkna tekstylne to elastyczne ta$my lub rurki, ktdrych widoczna szerokos$¢ nie przekracza 5 mm, w tym tasiemki ciete
z szerszych tasm lub folii, wytworzone z substancji uzywanych do produkcji wtékien wymienionych pod lp. 19-44 zatacznika nr 1
do rozporzadzenia i odpowiednich do zastosowania we wiékiennictwie; widoczna szerokos¢ oznacza szeroko$¢ tasiemki lub rurki po
zlozeniu, splaszczeniu lub skréceniu albo Srednia szeroko$é, jezeli nie jest jednakowa (§ 2 pke 2 lit. b).
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Pamigta¢ nalezy, aby do przedsiewzi¢é ujetych
w omawianym przepisie zalicza¢ wylacznie surowce
i pétprodukty, czyli widkno lub materiaty widkien-
nicze.

Zdecydowanego podkreslenia wymaga, ze
ww. wymienione instalacje przemystu wiékienni-
czego nie obejmuja sklasyfikowanej w dziale 96
PKD tzw. ,pozostalej indywidualnej dziatalnosci
ustugowej”, do ktérej przypisano ,pranie i czysz-
czenie wyrobéw wildkienniczych i futrzarskich”
(podklasa 96.01.Z dotyczy m.in. prania i czyszcze-
nia chemicznego, prasowania itp. wszystkich rodza-
jow odziezy i wyrobéw tekstylnych, wykonywane-
go przy pomocy urzadzen mechanicznych lub
recznie itp.).

*
§ 3 ust. 1 pkt 28

28) instalacje do garbowania lub uszlachetniania
skér;

I1.8. Przemyst tekstylny, skérzany, drzewny i pa-
pierniczy
[...]
¢) garbarnie skér i skérek;
[...]
I1.8. Textile, leather, wood and paper industries
[...]
¢) plants for the tanning of hides and skins;
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W' Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci wyrézniono
dzial 15 pn. ,,Produkcja skér i wyrobéw ze skér wy-
prawionych”, w ktérym jedna, z dwéch wyréznio-

Irdta
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 6 kwietnia
2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i znakowa-

nia produktéw widkienniczych (Dz. U. Nr 81,
poz. 743, ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatal-
nosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

Mihutka M., Séjka-Ledakowicz J., Gajdzicki B.,
Machnowski W., ZyHa r., Lewartowska J.,
Grzywacz K., Strzelecka-Jastrzab E. 2003.
Charakterystyka technologiczna przemystu
wlékienniczego w Unii Europejskiej. Minister-
stwo Srodowiska, Warszawa.

nych, podklasa — 15.11.Z ,Wyprawa skér, garbo-

wanie; wyprawa i barwienie skér futerkowych”

— dotyczy przedsiewzig¢ wymienionych w omawia-

nym przepisie.

Podklasa ta obejmuje’:

— wyprawe skér: moczenie, wapnienie, odmig$nia-
nie, odwapnianie, piklowanie, odttuszczanie,
garbowanie mineralne lub rodlinne, dwojenie,
wyzymanie, struganie, dogarbowanie, nattusz-
czanie, barwienie, suszenie i ich wykoriczanie,

— produkcje skéry zamszowej (irchy) i pergaminu
oraz skéry welurowej, oraz skéry apreturowane;.

Irodta
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia

2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzialal-
nosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

! _ w kontekscie opisu w PKD zaznaczenia wymaga, ze obiektéw stuzacych do produkcji sztucznej skéry, nie nalezy uznawac za ,insta-

lacje do garbowania lub uszlachetniania skér”.

X X X

§ 3 ust. 1 pkt 29

29) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury,
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20;

I1.8. Przemyst tekstylny, skérzany, drzewny i pa-
pierniczy:

a) zaklady przemystowe do produkcji pa-
pieru i kartonu (przedsigwzigcia niewy-
mienione w zalaczniku I);

[..]
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I1.8. Textile, leather, wood and paper industries:
a) industrial plants for the production of pa-
per and board (projects not included
in Annex I);

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsi¢wzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywa¢ na Srodowisko sg instalacje o zdol-
no$ci wytwarzania papieru lub tektury mniejszej
niz 200 ton na dobe, pod warunkiem, ze ich cz¢écia
nie s3 instalacje produkujace mas¢ widknists.
W przypadku przekroczenia wymienionego para-
metru maksymalnej wydajnosci instalacji lub

X X

§ 3 ust. 1 pkt 30

30) instalacje do przetwarzania celulozy;

11.8. Przemyst tekstylny, skérzany, drzewny i pa-
pierniczy:
[..]
d) urzadzenia do produkgji i przetwarzania
celulozy.

I1.8. Textile, leather, wood and paper industries:

[...]
d) cellulose-processing and production instal-
lations.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy instalacji przetwarzajacych celuloze

(ztozony zwiazek organiczny, biopolimer, pocho-

dzenia rodlinnego) wszystkich innych niz te, keére:

— obejmujg instalacje do produkeji masy widkni-
stej;

>*
§ 3 ust. 1 pkt 31

31) instalacje do wytwarzania lub przetwarzania
produktéw na bazie elastomerdéw;

I1.9. Przemyst gumowy

w przypadku papierni zintegrowanych, czyli posia-
dajacych instalacje do produkcji masy wiéknistej,
zastosowanie znajduja przepisy § 2 ust. 1 (pkt 19
i 20).

Irodta
Komisja Europejska. 2001. Dokument referencyjny
dla najlepszych dostepnych technik w przemy-

$le celulozowo-papierniczym. Bruksela (thum.
Ministerstwo Srodowiska).

Michniewicz M. i in. 2005. Najlepsze dostgpne
techniki (BAT) wytyczne dla branzy celulozo-
wo-papierniczej. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa.

— obejmujy instalacje do wytwarzania papieru lub
tektury o zdolnosci produkcyjnej réwnej lub
wigkszej niz 200 ton na dobg;

— stanowig jedna z pozostatych instalacji wymie-
nionych w § 2 ust. 1 (np. w pkt 1 lit. a).

Wobec powyzszego instalacje do przetwarzania
celulozy posiadaja zatem t¢ samg range co wymie-
nione w § 3 ust. 1 pkt 29 instalacje stuzace do wy-
twarzania papieru lub tektury, jednak stuza otrzy-
maniu innych niz papier lub tektura produkeéw.

Irdta
Komisja Europejska. 2001. Dokument referencyjny
dla najlepszych dostepnych technik w przemy-

$le celulozowo-papierniczym. Bruksela (dum.
Ministerstwo Srodowiska).

Michniewicz M. i in. 2005. Najlepsze dostgpne
techniki (BAT) wytyczne dla branzy celulozo-
wo-papierniczej. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa.

X X

Wytwarzanie i obrébka produktéw opartych
na elastomerach.

I1.9. Rubber industry
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Manufacture and treatment of elastomer-

-based products.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Elastomery to produkty chemii organicznej — poli-
mery syntetyczne o zdolnosci do nietrwatych zmian
ksztattu. Przedsigwzigcia mogace potencjalnie zna-
czaco oddziatywaé na srodowisko to wszelkie insta-
lacje do wytwarzania lub przetwarzania produktéw

*
§ 3 ust. 1 pkt 32

32) instalacje do przesytu ropy naftowej, produk-
téw naftowych lub substancji chemicznych,
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pke 21;

I1.3. Przemys} energetyczny
[...]

b) urzadzenia przemystowe do transportu
gazu, pary i goracej wody, linie napo-
wietrzne do przesylania energii elek-
trycznej (przedsigwzigcia niewymienio-
ne w zalaczniku I);

[...]

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]
i) instalacje ropociagowe i gazociagowe
oraz rurociagi do transportu strumieni
CO2 dla celéw geologicznego sktadowa-
nia (projekty nieobjete zalacznikiem I);

[...]

I1.3. Energy industry
[...]
b) industrial installations for carrying gas,
steam and hot water; transmission of elec-

1

na bazie elastomeréw, bez wzgledu na ich zdolno$¢
produkcyjna czy asortyment wyrobéw. Przepis do-
tyczy produktéw w caloéci lub czgsciowo ztozonych
z elastomeréw.

Irodta
Leda H. 1993. Wprowadzenie do inzynierii mate-
riatowej. Politechnika Poznaniska, Poznan.

Luzny W. 1999. Wstep do nauki o polimerach.
Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakdw.

X X

trical energy by overhead cables (projects not
included in Annex 1);

[...]

IL10. Infrastructure projects
[...]

i) 0il and gas pipeline installations and pipe-
lines for the transport of CO2 streams for
the purposes of geological storage (projects
not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wymienione w przepisie przedsigwzigcia mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
to rurociagi stuzace do przesylu ropy naftowej, pro-
duktéw naftowych i substancji chemicznych, jezeli:
— ich zewngtrzna $rednica jest mniejsza niz 800 mm
(bez wzgledu na dlugos¢ sieci transportowej),
— ich dlugos¢ jest mniejsza niz 40 km (bez wzgledu
na $rednicg zewnetrzng elementéw rurociagu).
Nalezy zauwazy¢, ze pos$réd wymienionych
surowcéw i produktéw nie znalazty sie gazy!' — za-
sady kwalifikagji tych przedsiewzig¢ regulujg prze-
pisy § 3 ust. 1 pkt 33.

— omawiany tu przepis dotyczy jednak gazéw plynnych bedacych produktami naftowymi (szczegéty opisano przy § 2 ust. 1 pkt 21).
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§ 3 ust. 1 pkt 33

33) instalacje do przesytu gazu inne niz wymienio-
new § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszace im
tlocznie lub stacje redukeyjne, z wylaczeniem
gazociagéw o cisnieniu nie wigkszym niz

0,5 MPa i przylaczy do budynkéw;

I1.3. Przemyst energetyczny
[...]

b) urzadzenia przemystowe do transportu
gazu, pary i goracej wody, linie napo-
wietrzne do przesylania energii elek-
trycznej (przedsigwzigcia niewymienio-
ne w zalaczniku I);

[...]

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[..]
i) instalacje ropociagowe i gazociagowe
oraz rurociagi do transportu strumieni
CO2 dla celéw geologicznego skladowa-
nia (projekty nieobjete zatacznikiem I);

[...]

I1.3. Energy industry
[..]

b) industrial installations for carrying gas,
steam and hot water; transmission of elec-
trical energy by overhead cables (projects
not included in Annex I);

[...]

IL.10. Infrastructure projects
[...]

i) 0il and gas pipeline installations and pipe-
lines for the transport of CO2 streams for
the purposes of geological storage (projects
not included in Annex I);

[..]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Instalacje bedace przedsiewzigciami mogacymi po-
tencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko to

1

runkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe.

rurociagi wraz z wyposazeniem, stuzace do przesy-
tu i dystrybucji gazu:
1) o ci$nieniu wigkszym niz 0,5 MPa i,

— $rednicy zewnetrznej mniejszej niz 800 mm
(bez wzgledu na dlugos¢ sieci transporto-
wej);

lub

— dugosci mniejszej niz 40 km (bez wzgledu na
$rednice zewnetrzna elementéw rurociagu);

2) ktére nie stanowig przylaczy.

Z tresci przepisu wynika, ze badaniu zasadnosci
przeprowadzenia oceny oddziatlywania na §rodowi-
sko nie beda podlegaly gazociagi sklasyfikowane
jako gazociagi niskiego cisnienia (do 10 kPa wlacz-
nie) i gazociagi Sredniego cisnienia (powyzej 10 kPa
do 0,5 MPa whacznie)! oraz przytacza, ktérymi sa —
zdefiniowane w § 2 pkt 5 rozporzqdzenia w sprawie
szczegbtowych warunkdw funkcjonowania systemu ga-
zowego — odcinki sieci od gazociagu zasilajacego do
armatury odcinajacej stuzace do przylaczenia do
sieci gazowej urzadzen lub instalacji podmiotu przy-
faczanego.

Zaznaczy¢ nalezy, ze omawiany przepis nie do-
tyczy przesylu gazéw plynnych, ktére ujmuje § 3
ust. 1 pkt 32 oraz tzw. ,elementéw peryferyjnych”
(innych niz wymienione w przepisie — tlocznie
i stacje redukeyjne) samodzielnie nie stanowiacych
instalacji przesylowej (jezeli elementy te nie sg re-
alizowane/przebudowywane réwnocze$nie z zasad-
niczg czedcig instalacji przesytowych, nie powinny
by¢ uznawane za przedsiewzigcia mogace znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko).

Irodta

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lip-
ca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe

(Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lip-
ca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U.
Nr 133, poz. 891).

—zgodnie z podzialem gazociagéw wedtug maksymalnego ci$nienia roboczego, wskazanym w § 5 pkt 1 rozporzqdzenia w sprawie wa-
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§ 3 ust. 1 pkt 34

34) instalacje do przesytu pary wodnej lub cieplej
wody, z wylaczeniem osiedlowych sieci cie-
plowniczych i przytaczy do budynkéw;

I1.3. Przemys} energetyczny
[...]

b) urzadzenia przemystowe do transportu
gazu, pary i goragcej wody, linie napo-
wietrzne do przesylania energii elek-
trycznej (przedsiewziecia niewymienio-
ne w zalaczniku I);

[...]

I1.3. Energy industry
[..]

b) industrial installations for carrying gas,
steam and hot water; transmission of elec-
trical energy by overhead cables (projects
not included in Annex I);

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wskazanie wymienionych w przepisie przedsie-
wzig¢ mozliwe jest dzigki okresleniu petnionej
przez nie funkcji. Zatem do przedsigwzig¢ moga-
cych potengjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodo-
wisko zaliczy¢ nalezy instalacje, ktdre przeznaczone
beda do przesylu:
— pary wodnej (czyli wody w stanie gazowym),
— cieplej wody (o temperaturze podniesionej w spo-
s6b naturalny lub sztuczny).

Zastosowane w przepisie wylaczenia (co ozna-

cza, ze dla wylaczonych przedsiewzie¢ nie jest wy-

magane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach) obejmuja:

— osiedlowe sieci cieplownicze,

— przylacza do budynkéw.

Sie¢ cieplownicza, w my$l § 2 pkt 7 rozporzq-
dzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjo-
nowania systeméw cieptowniczych, to polaczone ze
sobg urzadzenia lub instalacje, stuzace do przesyla-
nia i dystrybucji ciepla ze zrédel ciepta do weztéw
cieplnych (z kolei weztem cieplnym sa potaczone ze
sobg urzadzenia lub instalacje stuzace do zmiany
rodzaju lub parametréw nosnika ciepta dostarcza-
nego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepta dostar-
czanego do instalacji odbiorczych; § 2 pkt 9). Za
osiedlowe sieci cieplownicze nalezy uzna¢ takie sie-
ci, ktére znajduja si¢ na terenie osiedla mieszkanio-
wego, czyli zespotu budynkéw mieszkalnych.

Termin ,przylacza” réwniez zdefiniowano
w przywolanym wyzej rozporzadzeniu, jednak wska-
zane w nim znaczenie! wykracza poza pozadana defi-
nicj¢ ,przytaczy do budynkéw”, dlatego, wywodzac
z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, za przylacze
uzna¢ nalezy urzadzenie budowlane, w tym wypadku
stuzace do krétkodystansowego przesylu, zwiazane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegélowych

warunkéw funkcjonowania systeméw cie-

plowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).

! _ odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wylacznie do jednego wezka cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji od-
biorczych za grupowym weztem cieplnym lub Zrédlem ciepta, faczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach (§ 2 pkt 9).

X X X

§ 3 ust. 1 pkt 35

35) instalacje do magazynowania ropy naftowej,
produktéw naftowych lub substancji chemicz-
nych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22,
oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, pro-
duktéw naftowych lub substancji chemicznych,
z wylaczeniem stacji paliw gazu plynnego;

I1.3. Przemys} energetyczny
[...]
e) Powierzchniowe skfadowanie paliw ko-
palnych;
[...]
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I1.6. Przemyst chemiczny (przedsiewzigcia nie-
wymienione w zalaczniku I)
[...]
¢©) pomieszczenia i urzadzenia do magazy-
nowania ropy naftowej, produktéw pe-
trochemicznych i chemicznych.

I1.3. Energy industry
[...]

¢) surface storage of fossil fuels;
[...]

11.6. Chemical industry (Projects not included in
Annex 1)
[...]
¢) storage facilities for petroleum, petrochemi-
cal and chemical products

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W przepisie obok samego przeznaczenia instalagji
wskazano, poprzez odwolanie do innego przepisu
rozporzadzenia oraz wyszczegSlnienie konkretnego
rodzaju obiekt6éw, kryteria umozliwiajace zaliczenie
planowanej do realizagji instalacji do grupy przed-
sigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziaty-
waé na $rodowisko.

W obu przypadkach, tak instalacji do magazy-
nowania, jak i tych przeznaczonych do dystrybuciji,
sa to kryteria ilo§ciowe — w stosunku do instalacji
przeznaczonych do:

— magazynowania, wskazano gérny prég zakresu
przez odwolanie do § 2 ust. 1 pkt 22 — wynosi on
mniej niz 10 000 m3;

— dystrybucji, ujeto dolny prég poprzez wylaczenie
stacji paliw na gaz ptynny, w ktérych gaz ptynny
moze by¢ magazynowany! w:

1) zbiornikach podziemnych o pojemnosci do
20 m3 i lacznej pojemnosci do 40 m?;

2) zbiornikach naziemnych o pojemnosci do
5 m? i facznej pojemnosci do 10 m?;

3) butlach stalowych o tacznej masie gazu plyn-
nego do 1 350 kg w magazynach do tego celu
przeznaczonych.

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace
zagadnienia:

— przywotana w przepisie dystrybucja nie jest dys-
trybucja wykonywana za posrednictwem rurocia-
gbéw (instalacje do przesylu objete sg innymi prze-
pisami rozporzqdzenia);

— wylaczenie dotyczy tylko stacji paliw na gaz
plynny — w przypadku, gdy stacja paliw bedzie
obejmowata réwniez magazynowanie lub dystry-
bugje paliw lub produktéw innych niz gaz plyn-
ny, to wylaczenie nie znajdzie zastosowania;
w konsekwencji wylaczenie dotyczy samodziel-
nych stacji gazu plynnego?® oraz stacji paliw ptyn-
nych® magazynujacych lub dystrybuujacych wy-
Yacznie gaz plynny.

Irodta

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 li-

stopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje
paliw plynnych, rurociagi przesylowe daleko-

sigzne stuzace do transportu ropy naftowe;j
i produktéw naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

1§ 122 rozporzqdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociqgi przesytowe
dalekosigzne stuzqce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.

2

—w § 1 pkt 3 wskazanego rozporzadzenia za samodzielng stacj¢ gazu plynnego uznano obickt budowlany, usytuowany poza stacja

paliw ptynnych, w sklad ktérego moga wchodzi¢: budynek, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu ptynnego, odmierzacze gazu
plynnego, instalacje technologiczne, w tym urzadzenia do magazynowania gazu plynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energe-

tyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne pomieszczenia pomocnicze.

3 _wedlug § 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia stacja paliw ptynnych to obiekt budowlany, w sktad ktérego moga wchodzi¢: budynek, pod-
ziemne zbiorniki magazynowe paliw ptynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu ptynnego, odmierzacze paliw ptynnych
i gazu plynnego, instalacje technologiczne, w tym urzadzenia do magazynowania i zatadunku paliw ptynnych oraz gazu plynnego,
instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urzadzenia ustugowe i pomieszczenia pomocnicze.

X X Xk

§ 3 ust. 1 pkt 36

36) instalacje do podziemnego magazynowania ga-
26w fatwopalnych, z wylaczeniem zbiornikéw
na gaz plynny o pojemnosci nie wigkszej niz
20 m3, inne niz wymienione w § 2 ust. 1

pkt 50;

I1.3. Przemys} energetyczny
[..]

[...]

d) podziemne skfadowanie gazéw palnych;
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I1.3. Energy industry
[..]

d) underground storage of combustible gases;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Odniesienie przepisu wylacznie do § 2 ust. 1 pke 50
— gdzie wymienia si¢ bezzbiornikowe magazynowa-
nie substancji — mogloby oznaczaé, ze obejmuje on
wszelkie inne instalacje do magazynowania gazéw
bez wzgledu na ich objeto$¢ (z zastrzezeniem wyla-
czenia). Nalezy jednak zwréci¢ uwagg na tres¢ § 2
ust. 1 pkt 22, gdzie mowa jest o produktach nafto-
wych oraz o produktach chemicznych, wsréd keé-
rych znajduja si¢ gazy. Zwazajac na tres¢ odpowied-
niego zapisu w dyrektywie 85/337/EWG nalezaloby
przyjaé, ze instalacje do podziemnego magazyno-
wania gazéw tatwopalnych bedacych produktami
naftowymi lub chemicznymi sg w czesci objete
przez § 2 ust. 1 pke 22.

Wobec powyzszego, przedsigwzigciami moga-
cymi potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodo-
wisko beda instalacje do podziemnego magazyno-
wania gazéw fatwopalnych:

— bedacych produktami naftowymi lub chemiczny-
mi, o facznej pojemnosci mniejszej niz 10 000 m?;
— nie bedacych produktami naftowymi lub che-
micznymi bez wzgledu na pojemnos¢, w sposéb
inny niz bezzbiornikowy w gérotworze oraz,
w przypadku gazu plynnego, o pojemnosci wigk-

szej niz 20 m3.

§ 3 ust. 1 pkt 37

37) instalacje do naziemnego magazynowania ko-
palnych surowcéw energetycznych inne niz
wymienione w pkt 35 lub do naziemnego ma-
gazynowania gazu, z wylaczeniem zbiornikéw
na gaz plynny o pojemnosci nie wigkszej niz
10 m? oraz zbiornikéw na olej o pojemnosci nie
wickszej niz 3 m?;

I1.3. Przemyst energetyczny
[..]
c) powierzchniowe skladowanie gazu
ziemnego;

Nalezy zaznaczy¢, ze przepis wylacza zbiorni-
ki o pojemnosci mniejszej niz 20 m3, nie odwolu-
jac si¢ do pojemnosci tacznej. Wynikiem tego jest
fake, ze nie obejmuje on samodzielnych stacji gazu
plynnego, w ktérych gaz ptynny moze by¢ maga-
zynowany w zbiornikach podziemnych o pojem-
nosci do 20 m3 (§ 122 pkt 1 rozporzqdzenia spra-
wie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurocig-
gi przesytowe dalekosi¢zne stuzqce do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytu-
owanie).

Termin gaz fatwopalny zdefiniowano w § 3
pkt 10 lit. ¢ rozgporzgdzenia w sprawie szczegétowych
wymagan dla wyrobow aerozolowych — jest to gaz lub
mieszanina gazéw, ktdre zmieszane z powietrzem
ulegaja zapaleniu w temperaturze 20°C i cisnieniu
1,013 bara.

Zrodta

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 li-
stopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje
paliw plynnych, rurociagi przesylowe daleko-
sigzne stuzace do transportu ropy naftowe;j
i produktéw naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 li-
stopada 2009 r. w sprawie szczegdtowych wy-
magan dla wyrobéw aerozolowych (Dz. U.
Nr 188, poz. 1460).

[...]
e) powierzchniowe sktadowanie paliw ko-
palnych;
[...]

1.3. Energy industry

o) surface storage of natural gas

[...]
¢) surface storage of fossil fuels;

[...]
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Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy instalacji do magazynowania na-
ziemnego, czyli odbywajacego si¢ powyzej po-
wierzchni ziemi. Wskazujac przedsigwzigcia moga-
ce potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
§rodowisko nalezy zwréci¢ uwage na § 2 ust. 1
pkt 22, gdzie mowa jest o instalacjach do magazy-
nowania (w ogéle) o tacznej objetosci nie mniejszej
niz 10 000 m>. W konsekwencji otrzymamy dwa
podrodzaje przedsiewzigc.

Pierwszy to instalacje do naziemnego magazy-
nowania kopalnych surowcéw energetycznych (czy-
li kopalin bedacych nosnikami energii), innych niz:
— ropa naftowa (ktérej dotyczy pkt 35),

— produkty naftowe (ktérych dotyczy pkt 35),

—gaz (ktéry przyporzadkowano do podrodza-
ju 2 — nizej).

Nalezy zwréci¢ uwagg, ze:

— przepis nie wskazuje progu ilosciowego dla su-
rowcéw innych niz oleje! (maja to by¢ instalacje
o pojemnosci wickszej niz 3 m?);

— energetyczne surowce kopalne, inne niz wyzej
wypunktowane, nie sa w zakresie ich magazyno-
wania objete pozostatymi przepisami rozporza-
dzenia, dlatego np. instalacja do magazynowania
wegla brunatnego bedzie przedsigwzigciem mo-

gacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko bez wzgledu na skale przemystowego
magazynowania.

Drugi z wymienionych podrodzajéw obejmuje
instalacje do naziemnego magazynowania jakiego-
kolwiek gazu innego niz produkt naftowy (ktdrego
dotyczy pkt 35). W tym przypadku prég ilosciowy
zastosowano — podobnie jak w przypadku § 3 ust. 1
pkt 35 i 36 — wylacznie w stosunku do gazu plyn-
nego dla zbiornikéw o pojemnosci réwnej lub
mniejszej niz 10 m>. Dzieki takiej regulacji scre-
eningowi nie podlegaja samodzielne stacje gazu
plynnego, ktére — zgodnie z § 122 pkt 2 rozporzq-
dzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych |...]
— mogg posiadac zbiorniki naziemne na gaz ptynny
o lacznej pojemnosci do 10 m3.

Zrodfa

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 li-
stopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje
paliw plynnych, rurociagi przesylowe daleko-
sigzne stuzace do transportu ropy naftowe;j

i produktéw naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 243, poz. 2063).

! _ bedacych kopalnymi surowcami energetycznymi, ale nie bedacych produktami nafrowymi.

X >k Xk

§ 3 ust. 1 pkt 38

38) instalacje do przetwarzania produktéw zawie-
rajacych azbest inne niz wymienione w § 2

ust. 1 pkt 25;

I1.5. Przemyst mineralny
[...]

) urzadzenia do produkcji azbestu oraz
wyrobow azbestowych (przedsigwziecia
niewymienione w zalaczniku I);

[...]
IL.5. Mineral industry
[...]

¢) installations for the production of asbe-

stos and the manufacture of asbestos-

-products (projects not included in An-
nex 1);
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Uwzgledniajac tres¢ § 2 ust. 1 pke 25, do przedsig-

wzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialy-

waé na $rodowisko zaliczy¢ nalezy instalacje do

przetwarzania:

— produktéw azbestowo-cementowych w ilosci
mniejszej niz 200 ton gotowego produktu rocznie,

— materialéw ciernych w ilosci mniejszej niz 50 ton
gotowego produktu rocznie,

— innych produktéw zawierajacych azbest w ilosci
mniejszej niz 200 ton rocznie.
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§ 3 ust. 1 pkt 39

39) instalacje do przerobu kopalin inne niz wymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 26;

I1.2. Przemyst wydobywczy:

a) kamieniolomy, kopalnie odkrywkowe,
wydobycie torfu (przedsigwzigcia nie-
wymienione w zataczniku I);

[..]

e) powierzchniowe urzadzenia przemysto-
we dla wydobywania wegla, ropy nafto-
wej, gazu ziemnego i rud, a takze tup-
kéw bitumicznych.

II.2. Extractive industry
a) quarries, open-cast mining and peat extrac-
tion (projects not included in Annex I);
[..]
e) surface industrial installations for the
extraction of coal, petroleum, natural gas
and ores, as well as bituminous shale.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis obejmuje przedsigwzigcia inne niz wymie-
nione w § 2 ust. 1, wobec tego zaliczenie przedsie-
wzigcia do grupy objetej ww. przepisem, mozliwe
bedzie w drodze wykluczania.

Podstawowym kryterium, na podstawie ktdre-
go mozliwe bedzie zaliczenie instalacji do przerobu
kopaliny do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, jest ilos¢ ko-
paliny przerabiana w stosunku rocznym — mniej niz
100 000 m3 (§ 2 ust. 1 pke 26). Nastepnie nalezy
ustali¢ czy dana instalacja nie jest objeta innym
przepisem § 2 ust. 1 (nie jest np. rafineria [§ 2 ust. 1
pkt 23], instalacja do spiekania do prazenia lub spie-
kania rud metali [§ 2 ust. 1 pkt 10] lub inng).

Przepis stosuje si¢ do instalacji, ktére miatyby
funkcjonowac¢ przy eksploatowanych ztozach kopa-
lin, jaki i instalacji dzialajacych samodzielnie, czy
w zakladach zintegrowanych.

§ 3 ust. 1 pkt 40

40) wydobywanie kopalin ze zloza metoda od-
krywkowa inne niz wymienione w § 2 ust. 1

pket 27 lit. a:

a) bez wzgledu na powierzchnie obszaru gérni-
czego:
— jezeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,
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—na obszarach bezposredniego lub poten-
¢jalnego zagrozenia powodzia,

— na terenie gruntéw lesnych lub w odlegto-
$ci nie wigkszej niz 100 m od nich,

— na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, lub w otuli-
nach form ochrony przyrody, o ktd-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy,

—w odleglosci nie wickszej niz 250 m od
terenéw, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U.
22008 r. Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.),

—jezeli dziatalnos¢ bedzie prowadzona
z uzyciem materialéw wybuchowych,

— jezeli w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 km
od miejsca planowanego wydobywania
kopalin metoda odkrywkowa znajduje si¢
inny obszar gérniczy ustanowiony dla wy-
dobywania kopalin metoda odkrywkowa,

b) z obszaru gérniczego o powierzchni wigkszej
niz 2 ha lub o wydobyciu wickszym niz

20 000 m3 na rok, inne niz wymienione

w lit. a;

I1.2. Przemyst wydobywczy:
a) kamieniotomy, kopalnie odkrywkowe,
wydobycie torfu (przedsiewziecia nie-
wymienione w zalaczniku I);

[...]

I1.2. Extractive industry
a) quarries, open-cast mining and peat
extraction (projects not included in An-
nex 1);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wylaczajac wydobywanie kopalin metoda od-
krywkowa na powierzchni obszaru gérniczego
o powierzchni co najmniej 25 ha — ktdre to nalezy
do kategorii przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze zna-

czaco oddzialywa¢ na $rodowisko — screeningu wy-

magaly beda wszystkie inne tego typu przedsie-

wzigcia, jezeli:

1) planowana do wydobycia ilo$¢ kopaliny przekro-

czy w skali roku 20 000 m3,

lub

2) wydobywanie odbywac¢ si¢ bedzie z obszaru gor-

niczego o powierzchni przekraczajacej 2 ha,

lub

3) wydobywanie odbywac¢ si¢ bedzie z obszaru gér-

niczego o powierzchni réwnej lub mniejszej niz
2 ha (czy tez planowana do wydobycia ilo$¢ ko-
paliny w skali roku bedzie réwna lub mniejsza
niz 20 000 m?) i jednoczesnie wydobycie doty-
czy¢ bedzie —

— okreslonej kopaliny (lit. a tiret 1) lub

— terenéw wrazliwych (lit. a tiret 2-5) lub

— wybranych metod wydobycia (lit. a tiret 6) lub
— ,zageszezenia® dziatalnosci odkrywkowej (lit.

a tiret 7).

O ile przedsigwzigcia okreslone wylacznie na
podstawie powierzchni wydobycia lub ilosci kopa-
liny nie wymagaja dodatkowych wyjasnien, to
wskazane jest oméwienie przestanek, kedrych zaist-
nienie decydowa¢ bedzie o koniecznosci uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w stosunku do wydobycia na powierzchni obszaru
gérniczego mniejszej lub rownej 2 ha (kryteria te
zawiera lit. a omawianego przepisu):

— torf jest skalg osadowa, rodzajem kopaliny pospo-
litej (ustalenie czy dane przedsigwzigcie dotyczy¢
bedzie torfu, nie bedzie stanowi¢ problemu — ro-
dzaj pozyskiwanej kopaliny to jedna z podstawo-
wych informacji zwiazanych z planowanym wy-
dobyciem),

— obszary bezposredniego lub potencjalnego zagro-
zenia powodzia, w mys§l art. 79 ust. 2 ustawy Pra-
wo wodne wskazywane byly! w studiach ochrony
przeciwpowodziowej, ktére sporzadzat dyrektor
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej?,

— grunty lesne ,Ls” (oraz grunty potozone w odle-
glosci do 100 m od nich), to jedna z grup uzyt-
kéw gruntowych objetych ewidencja gruntéw
i budynkéw prowadzong przez starostéw,

— obszary objete formami ochrony przyrody oraz
otuliny form ochrony przyrody — parki narodo-
we, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz

! — przepis ten uchylono art. 1 pkt 24 ustawy o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw.

— obecnie terenami analogicznymi do obszaréw bezposredniego oraz potencjalnego zagrozenia powodzia sa obszary narazone na nie-
bezpieczeristwo powodzi, w tym obszary szczegblnego zagrozenia powodzia (o ktérych mowa m. in. w art. 9 ust. 1 pkt 6b i 6¢ oraz
art. 88d znowelizowanej ustawy Prawo wodne); przy czym nalezy zastrzec, ze zgodnie z art. 14 ustawy o zmianie ustawy — Prawo
wodne oraz niektdrych innych ustaw studia ochrony przeciwpowodziowej, sporzadzone przez whasciwego dyrektora regionalnego za-
rzadu gospodarki wodnej, zachowujg waznoé¢ do dnia sporzadzenia mapy zagrozenia powodziowego.
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otuliny tych obszaréw, a takze obszary chronio-
nego krajobrazu, obszary Natura 2000, uzytki
ekologiczne i zespoly przyrodniczo-krajobra-
zowe,

— tereny, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pke 1
ustawy Prawo ochrony Srodowiska (oraz tereny po-
fozone w odleglosci do 250 m od nich), to tzw. ob-
szary chronione akustycznie, czyli tereny przezna-
czone: pod zabudowe mieszkaniowa, pod szpitale
i domy opieki spolecznej, pod budynki zwigzane
ze staltym lub czasowym pobytem dzieci i mlo-
dziezy, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe lub na cele mieszkaniowo-ustu-
gowe (tereny te okre§lane sa w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego; nato-
miast w przypadku braku planéw okreslenia do-
konuje si¢ na podstawie faktycznego zagospodaro-
wania i wykorzystywania tego i sasiednich
terendw; art. 115 przywolanej ustawy),

— dziatalno$¢ jest prowadzona z uzyciem materia-
16w wybuchowych — materialy wybuchowe to,
w mySl art. 3 pkt 9 ustawy o materiatach wybucho-
wych przeznaczonych do uzytku cywilnego, sub-
stancje chemiczne stale lub ciekle albo mieszani-
ny substancji, zdolne do reakcji chemicznej

z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ci-

$nieniu, i z taka szybkoscia, Ze moga powodowaé
zniszczenia w otaczajacym $rodowisku, a takze
wyroby wypetnione materialem wybuchowym
(w mysl ustawy Prawo geologiczne i gérnicze do
grupy tej naleza srodki strzatowe),

— ustalenie obecnosci obszaréw gérniczych w sa-
siedztwie planowanego wydobycia (tzn. w odle-
glosci do 500 m od skraju analizowanego obszaru
gbrniczego) mozliwe bedzie dzigki rejestrowi ob-
szaréw gorniczych prowadzonemu przez Ministra
Srodowiska (art. 52 ust. 1. ustawy Prawo geolo-
giczne i gornicze) lub dzigki informacjom, ktére sg
w posiadaniu organu koncesyjnego.

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w spra-

wie ewidengji gruntéw i budynkéw (Dz. U.

Nr 38, poz. 454).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. 22005 r. Nr 228, poz. 1947,

ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,

ze zm.).
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach
wybuchowych przeznaczonych do uzytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, ze zm).

X %

§ 3 ust. 1 pkt 41

41) wydobywanie kopalin ze zloza:

a) metoda podziemng inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pke 27 lit. b lub metoda otwo-
row wiertniczych inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 24,

b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24
lub ze $rédladowych wéd powierzchniowych;

I1.2. Przemyst wydobywczy:
[...]
b) gérnictwo podziemne;
¢) wydobycie mineraléw przy pomocy po-
glebiarek morskich lub rzecznych;
[..]
I1.2. Extractive industry
[.]
b) underground mining;
¢) extraction of minerals by marine or flu-
vial dredging;
[..]

§ 3 ust. 1 pkt 42

42) wiercenia wykonywane w celu:
a) skladowania odpadéw promieniotwérczych,
b) zaopatrzenia w wodg, z wylaczeniem wyko-
nywania uje¢ wéd podziemnych o gleboko-
$ci mniejszej niz 100 m;

I1.2. Przemyst wydobywczy:
[...]
d) glebokie wiercenia, w szczegdlnosci:
— wiercenia geotermiczne,
— wiercenia w celu skltadowania odpa-
déw jadrowych,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy
— Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw

(Dz. U. Nr 32, poz. 159).

*

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko zaliczad sie bedzie wy-
dobywanie:

1) kopalin ze ztoza metoda podziemng o wydoby-
ciu mniejszym niz 100 000 m? kopaliny rocznie,

2) gazu ziemnego, w ilo$ci réwnej lub mniejszej niz
500 000 m> na dobe, ze ztoza metoda otworéw
wiertniczych,

3) ropy naftowej oraz jej naturalnych pochod-
nych, w iloéci réwnej lub mniejszej niz 500 ton
na dobe, ze ztoza metoda otworéw wiertni-
czych,

4) kopalin, innych niz gaz ziemny lub ropa naftowa
i jej pochodne, ze ztoza metoda otwordw wiert-
niczych (bez wzgledu na skale wydobycia),

5) kopalin, innych niz gaz ziemny lub ropa naftowa
i jej pochodne, z obszaréw morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

6) kopalin ze zloza ze $rédladowych wéd po-
wierzchniowych.

X X

— wiercenia w celu zaopatrzenia w wode,
z wyjatkiem wierceri w celu zbadania sta-
bilnosci gruntu;

[...]

II.2. Extractive industry
[...]
d) deep drillings, in particular:
— geothermal drilling,
— drilling for the storage of nuclear waste
material,

— drilling for water supplies,
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with the exception of drillings for investiga-
ting the stability of the soil;
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis obejmuje przedsi¢wzigcia niezwiazane

z wydobyciem kopalin, a polegajace na wykonaniu

otworéw wiertniczych stuzacych:

— skladowaniu odpadéw promieniotwérczych (bez
wzgledu na glebokos¢ wiercenia),

X X

§ 3 ust. 1 pkt 43

43) poszukiwanie lub rozpoznawanie z16z kopalin:

a) polaczone z robotami geologicznymi wyko-
nywanymi przy uzyciu materiatéw wybu-
chowych,

b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej,

¢) prowadzone metoda podziemna,

d) wykonywane metoda otwordw wiertniczych
o glebokosci wigkszej niz 1 000 m;

I1.2. Przemyst wydobywczy:
[...]
b) gérnictwo podziemne;
) wydobycie mineraléw przy pomocy po-
glebiarek morskich lub rzecznych;
d) glebokie wiercenia, w szczegdlnosci:
— wiercenia geotermiczne,
— wiercenia w celu skltadowania odpa-
déw jadrowych,
— wiercenia w celu zaopatrzenia w wode,
z wyjatkiem wiercefi w celu zbadania
stabilnosci gruntu;

[...]

II.2. Extractive industry
[...]
b) underground mining;
¢) extraction of minerals by marine or fluvial
dredging;
d) deep drillings, in particular:
— geothermal drilling,

— zaopatrzeniu w wodg, jezeli glebokos¢ wiercenia
osiagnie lub przekroczy 100 m.

W przypadku, kiedy wiercenie wykonywane
w celu zaopatrzenia w wodg osiagnie mniejsza niz
100 m glebokos¢, ale urzadzenie lub zespét urzadzeni
umozliwiajacy pobér wéd podziemnych albo sztucz-
ne systemy zasilania wod podziemnych (korzystajace
z uj¢¢ podziemnych) beda przedsigwzigciami moga-
cymi zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywacé
na $rodowisko, fakt wykonania wiercenia nalezy
uwzgledni¢ w ramach przeprowadzania screeningu
lub/i oceny oddzialywania na srodowisko.

*

— drilling for the storage of nuclear waste
material,
— drilling for water supplies,
with the exception of drillings for investi-
gating the stability of the soil;
[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze definiuje, uzyte

w zasadniczej czesci przepisu, okreslenia:

— poszukiwaniem jest wykonywanie prac geolo-
gicznych w celu odkrycia i wstgpnego udoku-
mentowania zasobéw zt6z kopalin lub wéd pod-
ziemnych (art. 6 pkt 4 ww. ustawy),

— rozpoznawanie z kolei obejmuje wykonywanie
prac geologicznych na obszarze wstepnie udoku-
mentowanego zloza kopaliny lub wéd podziem-
nych (art. 6 pkt 5 ww. ustawy),

— zlozami kopalin sa naturalne nagromadzenia
mineraléw i skat oraz innych substangji stalych,
gazowych i ciektych, ktérych wydobywanie moze
przynie$¢ korzy$¢ gospodarcza (art. 6 pke 1 ww.
ustawy).

Niezbedne jest przywotanie kilku kolejnych
terminéw wystepujacych w objasnionych wyzej po-
jeciach, jak i samym przepisielz
— praca geologiczna to projektowanie i wykony-

wanie badan w celu ustalenia budowy geologicz-
nej kraju, a zwlaszcza poszukiwania i rozpozna-

! _ okreslenia tu nie uwzglednione (m. in. materiaty wybuchowe, obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej) objasniono przy omawianiu

innych przepiséw.



2. Przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko 111

wania zl6z kopalin, wéd podziemnych,
okreslania warunkéw geologiczno-inzynierskich,
a takze sporzadzanie map i dokumentacji geolo-
gicznych oraz projektowanie i wykonywanie ba-
dan na potrzeby wykorzystania ciepta Ziemi lub
ujmowania wéd podziemnych (art. 6 pkt 2 ww.
ustawy),

—robota geologiczna to wykonywanie w ramach
prac geologicznych wszelkich czynnosci ponizej
powierzchni ziemi, w tym wykonywanych przy
uzyciu materiatéw wybuchowych, oraz likwida-
cja wyrobisk po tych czynnosciach (art. 6 pkt 3
WW. ustawy).

Zwrécenia uwagi wymaga, Ze w przepisie wy-
stepuje rozréznienie podziemnej metody poszuki-

>*
§ 3 ust. 1 pkt 44

44) pozyskiwanie gruntu na skutek trwatego odkfadu
na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

II.1. Rolnictwo, lesnictwo i akwakultura

[...]

g) rekultywacja terenéw z morza.

IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture

[...]

g) reclamation of land from the sea.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Zjawisko powstawania gruntéw na skutek trwale-
go, naturalnego lub sztucznego, odkladu na obsza-

>
§ 3 ust. 1 pkt 45

45) instalacje do produkgji paliw z produktéw ro-
Slinnych, z wylaczeniem instalacji do wytwa-
rzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z péin.
zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie
wickszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych
ekwiwalentng ilo$¢ biogazu rolniczego wyko-
rzystywanego do innych celéw niz produkcja
energii elektrycznej;

wania lub rozpoznawania 746z kopalin od metody
otworowej (otwordw wiertniczych). Metoda prowa-
dzenia prac geologicznych, obejmujacych roboty
geologiczne (czyli czynnosci wykonywane ponizej
powierzchni ziemi), winna by¢ wskazana w projek-
cie prac geologicznych (w mysl art. 31 ust. 2 ww.
ustawy, gdzie mowa jest o koniecznosci uwzgled-
niania w tym projekcie ,,sposobu osiagnigcia zamie-
rzonego celu prac”).

Iréda
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne

i gérnicze (Dz. U. 22005 r., Nr 228, poz. 1947,

ze zm.).

rach morskich RP przewidziane jest w ustawie Pra-
wo wodne. Ustawa ta stanowi jednocze$nie, ze tak
powstale grunty pozostaja wlasnoscig Skarbu Pan-
stwa.

Naturalne odklady gruntu s skutkiem proce-
séw geomorfologicznych — sedymentacji. Sztuczne
pozyskiwanie gruntu z terenéw morskich znane jest
jako wydzieranie ladu morzu i polega na tworzeniu
polderéw.

Irédta
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze

zm.).

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przetwarzanie produktéw rodlinnych celem uzy-
skania paliw nalezy do grupy przedsiewzi¢¢ moga-
cych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodo-
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wisko. Definicja paliwa zostata okreslona w ustawie
Prawo energetyczne — jest to paliwo stale, ciekle albo
gazowe bedace nosnikiem energii chemicznej
(art. 3 pkt 3).

Natomiast ustawa o ochronie roslin precyzuje
pojecie produktu rolinnego (art. 2 pkt 2). Jednak
skorzystanie z niego — ze wzgledu na zastosowany
zakres objasnienia — moze prowadzi¢ do nieporozu-
mien!. Wobec powyiszego na potrzeby omawia-
nych przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znacza-
co oddziatywa¢ na §rodowisko, za produkt roglinny
uznaé nalezy jakikolwiek surowiec pochodzenia
roélinnego stuzacy do produkgji paliw, ktéry nie
jest odpadem.

Zastosowane w przepisie wylaczenie dotyczy
instalacji produkujacych biogaz rolniczy w rozu-
mieniu ustawy Prawo energetyczne, ktérym jest pa-
liwo gazowe otrzymywane z surowcéw rolniczych,

1

produktéw ubocznych rolnictwa, plynnych lub
statych odchodéw zwierzecych, produktéw ubocz-
nych lub pozostalosci przemystu rolno-spozywcze-
go lub biomasy lesnej w procesie fermentacji meta-
nowej (art. 3 pkt 20a). W mysl art. 9a ust. 11 tej
ustawy minister wlasciwy do spraw gospodarki
okresli, w drodze rozporzadzenia, m.in. sposéb
przeliczania ilosci wytworzonego biogazu rolnicze-
go na ekwiwalentng ilo$¢ energii elektryczne;.

Zrédta

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625, ze
zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin
(Dz. U. 22008 r. Nr 133, poz. 849, ze zm.).

— wg przywolanej ustawy produkt rodlinny to nieprzetworzony lub poddany wstgpnemu przetworzeniu materiat pochodzenia roslin-

nego, ktdry nie jest roélina; uzyte w tejze ustawie pojecie ro$liny oznacza — zywe rosliny lub ich cz¢sci, wraz z nasionami w rozumie-
niu botanicznym przeznaczonymi do siewu, w szczegdlnosci: a) owoce, w rozumieniu botanicznym, z wyjatkiem gleboko zamrozo-
nych, b) warzywa, z wyjatkiem gleboko zamrozonych, c) bulwy, bulwocebule, roztogi, cebule i klacza, d) kwiaty cigte, €) $cigte
drzewa z li$¢mi, f) gatezie z lis¢mi, g) kultury tkankowe rodlin, h) liscie, fety, i) Zywy pylek, j) oczka, zrazy, sadzonki (art. 2 pkt 1 ww.

ustawy).

X % X

§ 3 ust. 1 pkt 46

46) stocznie produkcyjne lub remontowe;

I1.4. Produkcja i przetwarzanie metali

[...]

g) stocznie;

I1.4. Production and processing of merals

[...]
2) shipyards;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przyjmujac, ze w stoczniach prowadzona jest budo-

wa (i remont) statkdw, w znaczeniu okreslonym

prawodawstwem dotyczacym zeglugi morskiej oraz

$rédladowej, czyli:

— urzadzen plywajacych przeznaczonych lub uzy-
wanych do zeglugi morskiej (art. 2 § 1 wstawy
Kodelks morski),

— urzadzen ptywajacych o napedzie mechanicznym
lub bez nap¢du mechanicznego, w tym réwniez
promy, wodoloty i poduszkowce przeznaczone
lub uzywane na $rédladowych drogach wodnych
do przewozu o0s6b lub rzeczy, pchania lub holo-
wania, [...], potowu ryb, [...], uprawiania sportu
lub rekreagji (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o zegludze
srédlgdowej),

to wymienione w przepisie przedsigwzigcia obejma

obiekty duze, w ktérych odbywa si¢ produkcja

i/lub remont np. kontenerowcéw, jak i mniejsze
wytwarzajace np. jachty.

Irédfa
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédla-
dowej (Dz. U.z2006 r. Nr 123, poz. 857, ze zm.).

Ustawa z dnia 18 wrzeénia 2001 r. Kodeks morski
(Dz. U. 22009 r. Nr 217, poz. 1689, ze zm.).
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§ 3 ust. 1 pkt 47

47) instalacje do wyrobu plyt pilsniowych, plyt
widrowych, sklejek lub mebli;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Dziatalnos$¢ polegajaca na wytwarzaniu wyrobéw,

w ktérych gléwnym skladnikiem jest drewno!, uj-

muje Polska Klasyfikacja Dziatalnosci:

— plyty pil$niowe, plyty widérowe i sklejki przy-
pisano do dzialu 16 pn. ,produkcja wyrobéw
z drewna oraz korka, z wylaczeniem mebli; pro-
dukcja wyrobéw ze stomy i materialéw uzywa-
nych do wyplatania”, a szczegdlowiej ujeto je
w podklasie 16.21.Z — produkgja arkuszy forniro-
wych i plyt wykonanych na bazie drewna; nalezy

zaznaczy¢, ze w opisie podklasy rozrézniono ply-
ty pil$niowe, wiérowe od fornirowych, jednak
mimo to, wszystkie przedsigwzigcia objete pod-
klasg dzialalno$ci 16.21.Z, nalezy uznaé za
przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko,
— meble uj¢to w dziale 31 pn. ,produkcja mebli”.
Zatem przedsigbiorca planujacy uruchomienie
dziatalnosci okreslonej w przywotanych katego-
riach PKD, nie powinien mie¢ watpliwosci, co do
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zrodta

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
falnosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze
zm.).

! _jezeli w ramach instalacji do produkeji ptyt pilsniowych wytwarzana bedzie masa wtéknista, przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do gru-
py mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (§ 2 ust. 1 pke 19).
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§ 3 ust. 1 pkt 48

48) tartaki i stolarnie posiadajace instalacje do im-
pregnacji drewna lub o zdolnosci produkcyjnej
nie mniejszej niz 10 000 m> drewna na rok;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wymienione przedsigwzigcia mogace potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko obejmujg in-
stalacje stuzace gtéwnie do mechanicznego prze-
twarzania drewna.

W tartakach prowadzona jest produkcja wyro-
béw tartacznych — dzialalno$¢ taka ujeta jest
w podklasie 16.10.Z PKD ,Produkcja wyrobéw
tartacznych” i obejmuje:

— pitowanie, heblowanie i obrébke mechaniczng
drewna,

— rozcinanie na warstwy, korowanie lub struganie
klod,

— produkcje drewnianych podktadéw kolejowych,

— produkeje drewnianych materialéw podlogo-
wych niepolaczonych,

— produkcje welny drzewnej, maczki drzewnej,
widrow,

— suszenie drewna,

— impregnowanie drewna i obrébke chemiczng
drewna z uzyciem $rodkéw konserwujacych lub
innych substancji.

W stolarniach produkowane s3 réznorodne
wyroby drewniane, wykorzystywane np. w budow-

*
§ 3 ust. 1 pkt 49

49) trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciagi nar-
ciarskie, w tym wyciagi do narciarstwa wodne-
go, skocznie narciarskie, oraz urzadzenia im

tOwarzyszace;

I1.12. Turystyka i wypoczynek
a) nartostrady, wyciagi narciarskie i kolej-
ki linowe oraz inwestycje towarzyszace;

[...]

nictwie. Do tego rodzaju dzialalnoéci nalezy zali-

czy¢ nastepujace podklasy dziatu 16 PKD pn. ,,pro-

dukcja wyrobéw z drewna oraz korka,

z wylaczeniem mebli; produkcja wyrobéw ze stomy

i materialéw uzywanych do wyplatania™

—16.22.Z Produkcja gotowych parkietéw podiogo-
wych,

—16.23.Z Produkcja pozostalych wyrobéw stolar-
skich i ciesielskich dla budownictwa,

— 16.24.Z Produkcja opakowani drewnianych,

— 16.29.Z Produkcja pozostatych wyrobéw z drew-
nal[...].

Aby wyzej wymienione typy przedsigwzigé
wymagaty uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach winny spelnia¢ jeden z warun-
kéw:

—w procesie technologicznym stosowana bedzie
impregnacja drewna w przeznaczonej do tego in-
stalagji,

— zdolno$¢ produkeyjna (odnoszaca si¢ zaréwno do
tartakéw, jak i stolarni) wyniesie 10 000 m3
w ciagu roku.

Objasnienie terminu ,,zdolnos¢ produkcyjna”
wskazywano wczesniej wielokrotnie, natomiast im-
pregnacja drewna to proces stuzacy jego zabezpie-
czeniu przed szkodliwymi czynnikami, gléwnie
biotycznymi.

Irodta

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
falnosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze

zm.).

*

1112, Tourism and leisure
a) ski-runs, ski-lifts and cable-cars and asso-
ciated developments;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigcia wymienione w przepisie obejmuja
infrastrukture umozliwiajaca uprawianie wybra-
nych sportéw zimowych:
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— narciarstwa zjazdowego (trasy i wyciagi narciar-
skie),

— skokéw narciarskich (skocznie narciarskie),

— bobslejow (trasy bobslejowe).

Infrastruktura ta w wigkszosci — trasy narciar-
skie, tory bobslejowe, skocznie narciarskie — zostala
zakwalifikowana do klasy 2414 PKOB pn. ,,budow-
le sportowe i rekreacyjne pozostate”. Nie wskazano
tam wyciagéw narciarskich, jednak mowa jest
o wyciagach orczykowych, krzesetkowych i kabi-
nowych (z dopiskiem ,zainstalowane na stale”;
w odniesieniu do omawianego przepisu takie za-
strzezenie jest nieuprawnione). Natomiast PKD
plasuje wyciagi narciarskie w podklasie 49.39.Z
pn. ,pozostaly transport ladowy pasazerski, gdzie
indziej niesklasyfikowany”, zaraz za wyciggami or-
czykowymi. Jednak réwniez nieuprawnione bytoby

*
§ 3 ust. 1 pkt 50

50) os$rodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowa-
ne poza terenami mieszkaniowymi, terenami
przemystowymi, innymi terenami zabudowany-
mi i zurbanizowanymi terenami niezabudowa-
nymi, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (Dz. U. Nr 38, poz. 454),
wraz z towarzyszaca im infrastrukeurs, o po-
wierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otu-
linach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niz wymienione
w lit. a

— przy czym przez powierzchni¢ zabudowy ro-

zumie si¢ powierzchni¢ terenu zajetg przez

obiekty budowlane oraz pozostata powierzch-
ni¢ przeznaczong do przeksztalcenia w wyniku
realizacji przedsiewzigcia;

I1.12. Turystyka i wypoczynek
[...]
¢) osrodki wypoczynkowe i kompleksy
hotelowe poza obszarami miejskimi
wraz z inwestycjami towarzyszacymi;

akceptowanie zapisu rozrézniajacego wyciagi or-
czykowe od narciarskich, poniewaz oba wymienio-
ne rodzaje wyciagédw podlegaja omawianemu tu
przepisowi.

Za urzadzenia towarzyszace uznal nalezy
obiekty niezbedne do funkcjonowania ww. infra-
struktury lub obstugi 0séb z niej korzystajacych.

Irodta
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiek-

téw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1316, ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatal-
nosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

*

[...]

II.12. Tourism and leisure
[...]
¢) holiday villages and hotel complexes out-
side urban areas and associated develop-
ments;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco od-

dzialywaé na $rodowisko wskazano na podstawie

czterech cech:

1) przeznaczenia obiektu (o$rodki wypoczynkowe,
hotele),

2) rodzaju uzytku gruntowego, na terenie ktdrego
planowana jest budowa obiektu,

3) lokalizacji przysztego obiektu wzgledem granic
form ochrony przyrody,

4) powierzchni zabudowy przyszlego obiektu.

1) Za dziatalno$¢ objeta omawianym przepi-
sem nalezy uzna¢ te, przewidziang przez podklasy
55.10.Z i 55.20.Z PKD, czyli hotele i podobne
obiekty zakwaterowania oraz obiekty noclegowe tu-
rystyczne i miejsca krétkotrwalego zakwaterowania.

Do pierwszej z wymienionych grup przypisa-
no obiekty, w ktdérych celem jest zapewnienie za-
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kwaterowania w cyklu dziennym lub tygodnio-
wym. W opisie podklasy wskazano, ze ,,obickty tu
sklasyfikowane zapewniaja zakwaterowanie
w umeblowanych pokojach, apartamentach z ustu-
gami codziennego sprzatania, stania tézek oraz sze-
roki zakres ustug dodatkowych takich jak: ustugi
podawania positkéw i napojow, ustugi parkingowe,
ustugi pralni, udost¢pnianie basenéw kapielowych,
pomieszczen do éwiczen gimnastycznych czy urza-
dzeni rekreacyjnych oraz udostgpnianie sal konfe-
rencyjnych”. Podklasa ta objeto hotele, motele,
pensjonaty i inne obiekty hotelowe (np. wotele, bo-
tele, novotele, zajazdy, zamki).

Z kolei celem funkcjonowania obiektéw noc-
legowych turystycznych i miejsc krétkotrwalego
zakwaterowania jest ,zapewnienie zakwaterowa-
nia w cyklu dziennym lub tygodniowym w spe-
¢jalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub
pomieszczeniach umozliwiajacych mieszkanie,
przygotowywanie positkow oraz spanie lub z wa-
runkami do gotowania lub wyposazonymi kuch-
niami”. Obiektami tymi moga by¢ pokoje, apar-
tamenty albo mieszkania w budynkach wielo-
pigtrowych, zespoly takich budynkéw, domki
letniskowe lub kempingowe. Do grupy tej zali-
czono m. in. oé$rodki kolonijne i pozostate obiekty
wypoczynku wakacyjnego (np. o$rodki wezasowe,
domy wycieczkowe,
-wypoczynkowe), czy schroniska mlodziezowe
i gorskie.

2) Uzytki gruntowe inne niz tereny mieszka-
niowe, tereny przemystowe, inne tereny zabudowa-
ne i zurbanizowane tereny niezabudowane (wskaza-
ne w rogporzqdzeniu w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkéw), czyli te ktérych omawiany przepis
dotyczy to m.in.:

o$rodki szkoleniowo-

1

— uzytki rolne,

— grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione,
— uzytki ekologicznel,

— nieuzytki.

Pozyskanie informacji o uzytkach grunto-
wych terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji, mozliwe jest od starosty, w formie wy-
pisu.

3) Wskazane w przepisie obszary chronione to
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajo-
brazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, uzytki ekologiczne lub zespoty przy-
rodniczo-krajobrazowe.

4) Znaczenie okreslenia ,powierzchnia zabu-
dowy” zdefiniowano w przepisie, tu nalezy podkre-
$li¢, ze termin ten nie odnosi si¢ tylko do po-
wierzchni obiektéw budowlanych.

W przepisie wskazano ponadto, € screeningo-
wi, a w przypadkach uzasadnionych, takze ocenie
oddzialywania na $rodowisko, podlega towarzysza-
ca o§rodkowi wypoczynkowemu lub hotelowi, in-
frastruktura (zwiazana z funkcjonowaniem tychze
obiektéw).

Irédfa
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w spra-

wie ewidengji gruntéw i budynkéw (Dz. U.

Nr 38, poz. 454).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatal-
nosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

— nie oznacza to automatycznie, ze grunt ten jest objety forma ochrony przyrody

X X X

§ 3 ust. 1 pkt 51

51) stale pola kempingowe lub karawaningowe:

a) na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

b) o powierzchni zagospodarowania nie mniej-
szej niz 0,5 ha na obszarach innych niz wy-
mienione w lit. a;

I1.12. Turystyka i wypoczynek
[..]
d) stale obozy kempingowe i karawanin-
gowe;
[..]
IL.12. Tourism and leisure
[..]
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d) permanent camp sites and caravan sites;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczaco od-
dziatywa¢ na $rodowisko okreslone mianem pdl
kempingowych lub karawaningowych, to jedno-
cze$nie podklasa dziatalnosci oznaczona symbolem

55.30.Z PKD pn. ,pola kempingowe (wlaczajac

pola dla pojazdéw kempingowych) i pola namioto-

we”, ktora obejmuje zapewnienie:

— krétkotrwatego zakwaterowania w obozowiskach
(np. rekreacyjnych, wedkarskich, towieckich),
przyczepach kempingowych,

— miejsc dla pojazdéw kempingowych,

— miejsc na ustawienie namiotéw.

W przepisie wprowadzono rozréznienie powo-
dujace, ze na terenach parkéw narodowych, rezer-

*
§ 3 ust. 1 pkt 52-56

52) zabudowa przemystowa lub magazynowa, wraz
z towarzyszaca jej infrastrukeura, o powierzch-
ni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otu-
linach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione
w lit. a

— przy czym przez powierzchni¢ zabudowy ro-

zumie si¢ powierzchni¢ terenu zajeta przez

obiekty budowlane oraz pozostala powierzch-
ni¢ przeznaczona do przeksztalcenia w wyniku
realizacji przedsigwzigcia;

53) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszaca
jej infrastrukeura:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego albo miejsco-
wego planu odbudowy, o powierzchni zabu-
dowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach obje¢tych formami ochro-
ny przyrody, o ktérych mowa wart. 6 ust. 1
pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody, lub w otuli-

watéw przyrody, parkéw krajobrazowych, obsza-
ré6w chronionego krajobrazu, obszaréw Natura
2000, uzytkéw ekologicznych lub zespoléw przy-
rodniczo-krajobrazowych, w stosunku do wszel-
kich pél kempingowych, lub karawaningowych
wymagane bedzie uzyskanie decyzji o srodowisko-
wych uwarunkowaniach. Poza wskazanymi obsza-
rami chronionym wymég taki obowiazywat bedzie
w stosunku do pél o powierzchni zagospodarowa-
nia réwniej lub wigkszej niz 0,5 ha (za powierzch-
ni¢ zagospodarowania uzna¢ nalezy cala po-
wierzchnie¢ przeznaczong na pole kempingowe, lub
karawaningowe).

Irodta

Rozporzadzenie Rady Ministréow z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
falnosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze

zm.).

X X

nach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 4 ha na obszarach innych niz wymienione
w tiret pierwsze,

b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego albo miej-
scowego planu odbudowy, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz:

—0,5 ha na obszarach obje¢tych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otu-
linach form ochrony przyrody, o ktdérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 2 ha na obszarach innych niz wymienione
w tiret pierwsze

— przy czym przez powierzchni¢ zabudowy ro-

zumie si¢ powierzchni¢ terenu zajeta przez

obiekty budowlane oraz pozostata powierzch-
ni¢ przeznaczong do przeksztalcenia w wyniku
realizacji przedsiewzigcia;

54) centra handlowe wraz z towarzyszaca im infra-
struktura o powierzchni uzytkowej nie mniej-
szej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
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ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otu-
linach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 2 ha na obszarach innych niz wymienione
wlit. a
— przy czym przez powierzchnie¢ uzytkowa ro-
zumie si¢ sume¢ powierzchni zabudowy i po-
wierzchni zajgtej przez pozostale kondygnacje
nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budow-
lanego;

55) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona

w pkt 54, w szczegblnosci szpitale, placéwki
edukacyjne, kina, teatry, obickty sportowe,
wraz z towarzyszaca jej infrastrukeura:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego albo miejsco-
wego planu odbudowy, o powierzchni zabu-
dowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach obj¢tych formami ochro-
ny przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, lub w otuli-
nach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 4 ha na obszarach innych niz wymienione
w tiret pierwsze,

b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego albo miej-
scowego planu odbudowy, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz:

— 0,5 ha na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia2004 r. o ochronie przyrody, lub w otu-
linach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pke 1-3 tej ustawy,

— 2 ha na obszarach innych niz wymienione
W tiret pierwsze

— przy czym przez powierzchni¢ zabudowy ro-

zumie si¢ powierzchni¢ terenu zajeta przez

obiekty budowlane oraz pozostala powierzch-
ni¢ przeznaczona do przeksztalcenia w wyniku
realizacji przedsiewzigcia;

56) garaze, parkingi samochodowe lub zespoly

parkingdw, wraz z towarzyszaca im infrastruk-

tura, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej

niz:

a) 0,2 ha na obszarach obje¢tych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pke 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwiet-

nia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otu-
linach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione
w lit. a
— przy czym przez powierzchni¢ uzytkowsa rozu-
mie si¢ sume powierzchni zabudowy i powierzch-
ni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne
i podziemne mierzone po obrysie zewnetrznym
rzutu pionowego obiektu budowlanego;

II. 10. Przedsiewziecia infrastrukturalne

a) przedsigwzigcia inwestycyjne na obsza-
rach przemystowych;

b) przedsiewziecia inwestycyjne na obsza-
rach miejskich, wlaczajac budownic-
two centréw handlowych i parkingéw;

[...]
IL10. Infrastructure projects

a) industrial estate development projects;

b) urban development projects, including
the construction of shopping centres and
car parks;

[...]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywac¢ na srodowisko sa réznego typu bu-
dowle i towarzyszaca im infrastruktura, zajmujace
pewna powierzchnie, ktérej wielko$¢ jest
cechg kwalifikujaca przedsigwzigcie do ww. grupy.

W omawianych przepisach rozrézniono:

— zabudowe przemystows (pkt 52),

— zabudow¢ magazynowa (pkt 52),

— zabudowe mieszkaniows (pkt 53),

— zabudowg ustugows, w tym m.in. centra handlo-
we, czy placéwki edukacyjne (pkt 54 i 55),

— parkingi i garaze (pkt 56).

Wskazanie czy dana zabudowa nalezy do kté-
rego$ z wymienionych typéw nie powinno nastre-
czaé klopotéw. Za zabudowe przemystowa nalezy
rozumie¢ zabudowe przeznaczong do dziatalnosci
produkcyjnej, za magazynowa — stuzaca przecho-
wywaniu débr materialnych, za$ zabudowa ustugo-
wa dotyczy wszelkich rodzajéw przewidzianych
w PKWiU ustug (szczegélnie zostaly tu potrakto-
wane placéwki handlowe).

Uznanie zabudowy za przedsigwzi¢cie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢é na §rodowisko
nastepuje na podstawie wiedzy o:
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0

— powierzchni zabudowy, ktéra jest powierzchnia
terenu zajgta przez obiekty budowlane oraz pozo-
state powierzchnie przeznaczone do przeksztalce-
nia w wyniku realizacji przedsigwzigcia (pkt 52,
531 55);

lub

— powierzchni uzytkowej, ktdra jest suma (wskazanej
wyzej) powierzchni zabudowy i powierzchni zajetej
przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziem-
ne mierzone po obrysie zewngtrznym rzutu piono-
wego obiektu budowlanego (pkt 54 i 56);

(D)

— lokalizacji planowanej zabudowy w stosunku do
obszaréw objetych ochrong (pkt 52-56);

(I11)

— objeciu planowanej zabudowy ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go! lub miejscowego planu odbudowy? (pkt 53
i55).

Zaznaczenia wymaga fakt, ze integralna
cze$cia omawianych przedsiewzied jest ,towarzy-
szaca infrastrukcura”, czyli wszelkie elementy
przedsiewziecia inne niz budowle. Ich obecnos¢
nalezy uwzglednia¢ tak przy samej kwalifika-
¢ji przedsigwzigcia (jezeli powodujg zabudowa-

mach screeningu czy oceny oddziatywania na $ro-
dowisko.

Ponadto podkreslenia wymaga, ze warto$¢ pa-
rametru powierzchni — czy to zabudowy, czy uzyt-
kowej — dla obszaréw objetych formami ochrony
przyrody lub ich otulin rézni si¢ znacznie od pozo-
stalych obszaréw (zlokalizowanych poza nimi).

Nizej zestawiono cechy planowanej zabudowy
decydujace o przynaleznosci do grupy przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (objasnienia: mpzp — miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego; mpo — miejscowy

plan odbudowy)

Irodta

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych
zasadach odbudowy, remontéw i rozbiérek
obiektéw budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku dzialania zywiotu

(Dz. U. Nr 84, poz. 906, ze zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze

nie lub utwardzenie nieruchomosci), jak i w ra- zm.).
Rodzaj obszaru | Obszary chronione Pozostale obszar
Typ zabudowy i ich otuliny y
powierzchnia zabudowy [ha]
zabudowa przemystowa i magazynowa (pkt 52) 20,5 21,0
Jabudowa zmpzp lub mpo (pkt 53 lit. a) >2,0 >4,0
ieszkani
mieszkaniowa bez mpzp lub mpo (pkt 53 lit. b) >0,5 >2,0
inna niz centra z mpzp lub mpo
handlowe, w tym (pkt 55 lit. a) 22,0 24,0
szpitale, placowki
edukacyjne, kina, bezm lub
i pzp lub mpo
zabudowa teatry, obiekty (pkt 55 lit. b) >0,5 >2,0
ustugowa sportowe
powierzchnia uzytkowa [ha]
centra handlowe (pkt 54) >0,5 >2,0
garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingéw 50,2 50,5

(pkt 56)

1

— o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego méwi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2 _ o miejscowym planie odbudowy méwi ustawa o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektéw budowlanych zniszczo-

nych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu.
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§ 3 ust. 1 pkt 57

57) parki rozrywki, pola golfowe i stadiony, wraz
z towarzyszaca im infrastrukeurg

I1.12. Turystyka i wypoczynek
[...]

[..]

IL12. Tourism and leisure

[..]
[..]

e) parki rozrywki.

¢) theme parks.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy wielkoobszarowych, nie zdefinio-
wanych w krajowym prawie, obiektow sportowych
lub rekreacyjnych.

Park rozrywki, tak w rozporzadzeniu, jak i dy-
rektywie 85/337/EWG, jako przedsigwzigcie wyma-
gajace screeningu nie zostal szczegdlowo opisany.
Wskazane jest zatem przytoczenie wyjasnieri Komi-
sji Europejskiej odnosnie cech umozliwiajacych kla-
syfikacje ww. obiektéw: Parki uwzglednione w tej
kategorii przedsiewzigd mogg byc stworzone np. dla
celow rekreacyjnych, edukacyjnych lub informacyjnych.
Jednak nalezy zanwazyé, ze kategoria przedsiwszi¢é

wpark rozrywki” jest wymieniona w Zatqczniku 11(12)
w pozycji “Turystyka i wypoczynek”. Na przyktad park
0 okreslonej tematyce, posiadajgcy okreslong atrakcje
lub kilka atrakcji, jak na przyktad wesote miasteczko,
powinien by¢ uwzgledniany jako park rozrywki. Ob-
szary przeznaczone na atrakcje rozrywkowe oparte na
lub zwigzane z konkretnym tematem powinny réwniez
zostac objete tq kategoriq przedsigwzigé. Na przyktad
aquaparki i ogrody zoologiczne nalezy uznawad za na-
lezqce do tej kategorii przedsicwzied.

W prawie krajowym brak jest stosownej defini-
qji tego typu obiektéw. W PKD utworzono podkla-
s¢ 93.21.Z pn. ,dziatalno$¢ wesotych miasteczek
i parkéw rozrywki”, ktéra okreslono jako obejmujaca
»dziatalnos¢ wesotych miasteczek i parkéw rozrywki
oraz organizowanie roznych atrakcji rozrywkowych
i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, poka-
zy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe”. Ze
wzgledu na szerokie, a przy tym niejednoznaczne
okreslenie nalezy zaznaczy¢, ze ,wesole miasteczka
i parki wypoczynkowe”, to réwniez obiekty budow-
lane przynalezace do klasy ,budowle sportowe i re-
kreacyjne pozostale” Polskiej Klasyfikacji Obicktéw
Budowlanych (oznaczono je kodem 2412).

Pola golfowe ujeto w podklasie 93.11.Z pn.
»dziatalno$¢ obiektéw sportowych” PKD, jedno-
cze$nie jest to rodzaj budowli nalezacej do ww. kla-
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sy obiektéw budowlanych PKOB (nalezy podkre-
§li¢, ze omawiany tu przepis nie dotyczy Sciezek do
minigolfa).

Stadiony s3 rodzajem obiektu budowlanego
zakwalifikowanego do kategorii V zalacznika usza-
wy Prawo budowlane. W ustawie tej, w kontekscie
koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe
(a w zasadzie wobec braku takiej potrzeby) wymie-
niono ,boiska szkolne” oraz ,,boiska” (art. 29 ust. 1
pkt 9). W PKOB nie ujeto ,,stadionéw” — wskazano
za to boiska, natomiast w PKD mowa jest o ,dzia-
falnosci stadionéw”. Stadionéw dotyczy réwniez
rogporzqdzenie w sprawie warunkow bezpieczeristwa,
Jakie powinny spetniaé stadiony, na ktérych moga
odbywac¢ si¢ mecze pitki noznej, jednak i tu nie
wprowadzono definicji stadionu.

Wobec braku legalnej definicji tego typu
obiektéw za stadion, w mysl Leksykonu naukowo-
-technicznego, uznaé nalezy teren z urzadzeniami
sportowymi, trybunami itp. zazwyczaj z centralnie
polozonym i otoczonym bieznig lekkoatletyczng
boiskiem sportowym.

*
§ 3 ust. 1 pkt 58

58) linie kolejowe wraz z terminalami transportu
kombinowanego przeznaczonego do obstugi
przewozu rzeczy inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 29 oraz mosty, wiadukty lub tunele
liniowe w ciagu drdg kolejowych;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[..]
¢) budowa drég kolejowych i urzadzen
do przefadunku w transporcie miesza-
nym oraz terminali dla transportu
mieszanego (przedsigwzigcia niewy-
mienione w zalaczniku I);

[..]

I1.10. Infrastructure projects
[..]
¢) construction of railways and intermodal
transshipment facilities, and of intermo-
dal terminals (projects not included in An-
nex 1);
[..]

Irodta

Iwanska J. i in. 2001. Leksykon naukowo-technicz-
ny. WN'T, Warszawa.

Lindstrom K., Florido J.M.K. i inni. 2008. Inter-
pretacja definicji niektérych kategorii przed-
siewzie¢ z zalacznikéw I i II do Dyrekeywy
EIA. Komisja Europejska, Bruksela.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiek-

téw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1316, ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
falnosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie warunkéw bezpieczeristwa, jakie
powinny spetnia¢ stadiony, na ktérych moga
odbywa¢ si¢ mecze pitki noznej (Dz. U.
Nr 121, poz. 820).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).

*

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywa¢ na $rodowisko s linie kolejowe
wszystkie inne niz te, ktére ujmuje tres¢ przepisu
§ 2 ust. 1 pkt 29 oraz terminale transportu kombi-
nowanego przewidziane do funkcjonowania przy
liniach kolejowych innych niz wchodzace w sktad
transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci
lub transeuropejskiego systemu kolei konwencjo-
nalnej.

Zwrécenia uwagi wymaga, ze linia kolejowa to
nie tylko droga kolejowa majaca poczatek i koniec
wraz z przyleglym pasem gruntu, na ktdrg skladajg
si¢ odcinki linii, ale i budynki, budowle oraz urza-
dzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejo-
wego. | o ile w trakcie budowy nowej linii kolejowej
lub rozbudowy/przebudowy linii istniejacej, w za-
kresie przedsiwzigcia nalezy ujmowaé wspomniane
budynki, budowle lub urzadzenia przewidziane do
prowadzenia ruchu kolejowego, to w przypadku nie-
zaleznego wznoszenia lub przebudowy tychze obiek-
téw, nie jest zasadne przyjmowanie, Ze stanowia one
przedsiewziecia wymienione w § 3 ust. 1 pkt 58.
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Réwniez obiekty wylaczone rozporzadzeniem
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzied mogq-
cych znaczqco oddziatywad na srodowisko oraz szcze-
gotowych wwarunkowan zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsigwzi¢cia do sporzqdzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko (§ 3 ust. 1 pkt 54)
— tzn. chodniki, konstrukcje oporowe, przepusty,
kiadki, przejscia przez tory kolejowe, przejazdy ko-
lejowe, perony, wiaty peronowe, urzadzenia odwad-
niajace i odprowadzajace wodg, ekrany akustyczne,
urzadzenia o$wietleniowe, stale zastony od$niezne,
pasy przeciwpozarowe, urzadzenia przeznaczone
do prowadzenia ruchu kolejowego, obiekty do ob-
stugi podréznych, nastawnie oraz posterunki — nie
sa przedsigwzigciami, ktore realizowane samodziel-
nie (czy tez rozbudowywane albo przebudowywa-
ne), nalezacymi do grupy mogacych znaczaco od-
dzialywa¢ na $rodowisko.

Stwierdzenia takie uprawnia druga cz¢$¢ oma-
wianego przepisu, w ktdrej niezaleznie wymieniono
grupe obiektéw inzynieryjnych, tj. mosty, wiaduk-

! _ czyli wzdtuz tych drég.

ty lub tunele liniowe w ciagu drég kolejowych!,

stanowiacych przedsiewzigcia mogace potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko.

Irdta

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny od-

powiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 151, poz. 987).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsie-
wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $ro-
dowisko oraz szczegélowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole-
jowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, ze

zm.).
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§ 3 ust. 1 pkt 59

59) lotniska inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 30 lub ladowiska, z wylaczeniem ladowisk
centréw urazowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Paristwowym Ra-
townictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410, z pézn. zm.), przeznaczonych wy-
facznie dla $miglowcéw ratunkowych;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[..]

d) budowa lotnisk (przedsigwzigcia nie-
wymienione w zalaczniku I);

[...]

IL10. Infrastructure projects

[..]
d) construction of airfields (projects not in-
cluded in Annex 1);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywa¢ na srodowisko bedg lotniska o dtu-
gosci drogi startowej mniejszej niz 2 100 m oraz
ladowiska okreslone w art. 2 pkt 5 ustawy Prawo
lotnicze, jako wydzielony obszar na ladzie, wodzie

1

lub innej powierzchni w calosci, lub w cz¢sci prze-
znaczony do wykonywania startéw, ladowari i na-
ziemnego ruchu statkéw powietrznych!.

Zastosowanie w przepisie wylaczenie dotyczy
ladowisk centréw urazowych, ktérymi — w mysl
art. 3 pkt 11 wustawy o Paristwowym Ratownictwie
Medycznym — sa wydzielone funkcjonalnie czesci
szpitali, w rozumieniu przepiséw o zakladach
opieki zdrowotnej, w ktérych dziala szpitalny od-
dzial ratunkowy, w ktérych to czgsciach specjali-
styczne oddzialy sa powiazane ze sobg organiza-
cyjnie oraz zakresem zadan, w sposéb pozwalaja-
cy na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta
urazowego (spelniajace wymagania okreslone
w ustawie).

Irédta

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.
22006 r. Nr 100, poz. 696, ze zm.).

Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Padstwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410, ze zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnia-
niu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).

—w ustawie definicja ta ma dalsza czg$¢ — ,obszar [...] ujety w ewidencji ladowisk”, jednak w kontekscie omawianego tu przepisu

kwestia ,wpisu do ewidencji” nie posiada znaczenia ani nie moze znaleZz¢ zastosowania, poniewaz obowiazek zgloszenia ladowiska do
ewidengji prowadzonej przez Prezesa Urz¢du Lotnictwa Cywilnego musi nastapi¢ przed rozpoczeciem uzytkowania ladowiska, m.in.
po wykazaniu przez uzytkownika, ze ladowisko odpowiada wlasciwym wymaganiom (w mysl art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze),
czyli zawsze po realizacji ladowiska (poprzedzonej uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach). Nalezy tez zaznaczy¢,
odnoszac si¢ do tzw. ,innych miejsc startéw i ladowan” przywotanych w rozdziale 5 dziatu IV ustawy Prawo lotnicze, ze sformutowa-
nie ,ladowisko” obejmie kazde przedsiewzigcie (w rozumieniu art. 3 pkt 13 wstawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko), ktérego przeznaczenie okresla art. 2 pkt 5 ustawy Prawo lotnicze.

X X Xk

§ 3 ust. 1 pkt 60

60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugo-
$ci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wy-
mienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drdg oraz obiektéw

mostowych, stuzacych do obstugi stagji elektro-
energetycznych i zlokalizowanych poza obszara-
mi objetymi formami ochrony przyrody, o kt6-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]

e) budowa drég, portéw i urzadzen por-
towych, Yacznie z portami rybackimi
(przedsigwzigcia niewymienione w za-
taczniku I);

[...]

IL10. Infrastructure projects
[...]
¢) construction of roads, harbours and port
installations, including fishing harbours
(projects not included in Annex I);

[...]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W'§ 2 ust. 1 pkt 31 i 32 omawianego rozporzadze-
nia wskazano rodzaje drég bedace przedsiewzigcia-
mi wymagajacymi przeprowadzenia oceny oddzia-
tywania na $rodowisko. Sg to:

— autostrady,

— drogi ekspresowe,

— drogi publiczne, ktére na dlugosci réwnej lub
wigkszej niz 10 km posiadaja co najmniej cztery
pasy ruchu.

Wymienione powyzej przedsiewzigcia to ,,gor-
ne wykluczenie” drég z grupy potencjalnie moga-
cych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. ,Wy-
kluczenie dolne” zawiera przepis § 3 ust. 1 pke 60
okreslajacy jakie cechy drég powoduja, ze nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nich badanie zasad-
noéci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. Te cechy drég to':

—rodzaj jej nawierzchni — twarda; droga o na-
wierzchni twardej to tzw. droga twarda, o ktdrej
mowa w art. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym, czyli droga z jezdnia o nawierzchni bitu-
micznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub
brukowcowej oraz z plyt betonowych lub ka-
mienno-betonowych, jezeli dlugos¢ nawierzchni
przekracza 20 m (inne drogi sa drogami grunto-
wymi),

— catkowita (a nie faczna, jak w przypadku § 2
ust. 1 pkt 32) jej dtugos¢ — wigksza niz 1 km,
réwniez po zsumowaniu dtugosci odcinkéw nie

1

styki.
2

przylegajacych do siebie (jak to moze mie¢ miej-
sce np. przy dwustronnym przedltuzaniu istnieja-
cej drogi).

Zwrbcenia uwagi wymaga znaczenie okresle-
nia droga. Wedtug ustawy Prawo o ruchu drogowym
(art. 2 pke 1) droga to wydzielony pas terenu skla-
dajacy si¢ z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla roweréw, tacznie z torowi-
skiem pojazdéw szynowych znajdujacym si¢ w ob-
rebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub
pedzenia zwierzat. Nieco odmienne znaczenie tego
terminu podano w ustawie o drogach publicznych
(art. 4 pkt 2) — to budowla wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz insta-
lacjami, stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym. W obu defini-
cjach wskazano przede wszystkim (wymieniajac
przy tym réznorodne urzadzenia i obiekty towarzy-
szace) zasadnicze przeznaczenie tych budowli, czy-
li ,ruch pojazdéw”/,ruch drogowy”. I takiego zna-
czenia drogi dotyczy ich ewentualna przebudowa
czy rozbudowa, o ktérej mowa w § 3 ust. 2. O ile
budujac nowa drogg lub zmieniajac nawierzchnie
drogi istniejacej, za elementy tychze przedsiewzig¢
nalezy uznawa¢ réwniez chodniki i inne tego typu
obiekty, to budowa samych tylko chodnikéw, zjaz-
déw i innych tego typu konstrukeji, przy drogach
istniejacych, nie ingerujaca w czg$¢ drogi przezna-
czong do ruchu pojazdéw nie bedzie przedsiewzie-
ciem, o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt 60. Podobnie
jak w przypadku kolei, peryferyjne przedsiewziecia
drogowe budowane samodzielnie czy tez przebudo-
wywane — tj. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy
drogowe, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza,
chodniki, $ciezki rowerowe, konstrukcje oporowe,
przepusty, kiadki, czy obiekty i urzadzenia wypo-
sazenia technicznego drég? — nie sa przedsiewzie-
ciami mogacymi potencjalnie znaczaco oddziaty-
waé na $rodowisko.

Wyjatek stanowig tu ujete w przepisie obiekty
mostowe, czyli budowle przeznaczone do przepro-
wadzenia drogi, samodzielnego ciagu pieszego lub
pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierzat dzi-
ko zyjacych, lub innego rodzaju komunikacji go-
spodarczej nad przeszkoda terenowa, a w szczegdl-

— w przepisie znajduje si¢ réwniez wykluczenie $cisle okreslonych przebudéw drég, ktdre oméwiono w konicowej cz¢sci tej charaktery-

—w przypadku obiektéw i urzadzeri wyposazenia technicznego drég nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ ich kwalifikacji do przedsiewzigé

mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko na podstawie innych przepiséw rozporzadzenia (np. MOP — zabudowa ustugowa).
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nosci: most, wiadukt, estakada, ktadka (§ 3 pke 1

rozporzqdzenia w sprawie warunkdw technicznych,

Jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzy-

nierskie i ich usytuowanie). Objasnienia wymaga tu

zastrzezenie ,w ciggu drogi o nawierzchni twardej”
uzyte w stosunku do obiektéw mostowych. Ozna-
cza to, z jednej strony, ze przepis dotyczy obiektéw
zwiazanych z drogami twardymi, a z drugiej, ze
obiekty te winny si¢ znajdowaé w ciagu drogi, czy-

li w jej osi podluzinej, a nie poprzecznej (jak

np. kfadki dla pieszych nad droga).

Zastosowane w przepisie wylaczenie dotyczy
jedynie przebudéw drég oraz obiektéw mostowych,
ktére to drogi lub obiekty mostowe spelniaja tacz-
nie nast¢pujace warunki:

— shuza do obstugi stacji elektroenergetycznych (ruch
po tych drogach oraz obiektach mostowych odby-
wa si¢ jedynie w zwiazku z obstuga tychze stacji);

— zlokalizowane sg poza obszarami objetymi for-
mami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy o ochronie przyrody,
czyli nie znajduja si¢ na terenie parku narodowe-
go, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego,
obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura
2000, uzytku ekologicznego lub zespotu przyrod-
niczo-krajobrazowego.

%
§ 3 ust. 1 pkt 61

61) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub pod-
ziemne, w tym metro, kolejki linowe lub linie
szczegblnego charakteru, wraz z towarzyszaca
im infrastruktura, uzywane gléwnie do prze-
wozu pasazerow;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[..]

h) linie tramwajowe, linie kolei nad-
ziemnej lub podziemnej, kolejki wi-
szace lub podobne szczegdlnego typu,
uzywane wyltacznie lub gléwnie do
transportu osobowego;

[..]
IL10. Infrastructure projects
[..]

Irodta

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przed-
sigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie-
cia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na §rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U.z2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 22005 r. Nr 108, poz. 908,

ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze

zm.).

h) tramways, elevated and underground
railways, suspended lines or similar li
nes of a particular type, used exclusively
or mainly for passenger transport;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy, innych niz koleje, systeméw trans-
portowych, w ktdrych pojazdy poruszajg si¢ w spo-
s6b skanalizowany, czyli po wyznaczonym przez
urzadzenia (szyny, linyl) torze. Posréd omawianych
przedsiewzie¢ przywolano:

— linie tramwajowe,

— koleje napowietrzne,

— koleje podziemne, w tym metro,

! _ przy czym sam fakt funkcjonowania w systemie transportowym liny, nie moze decydowaé o uznaniu przedsiewziecia za linie szcze-

gblnego charakteru (np. promy).
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— kolejki linowe,
— linie szczegélnego charakteru.

Ze wzgledu na niemozno$¢ okreslenia zakresu
przedsiewzi¢¢ objetych mianem ,linii szczeg6lnego
charakteru”, wcze$niej wskazane linie tramwajowe
i in. mozna traktowaé jako ich przyklady, a sam
przepis nalezy odnosi¢ do konstrukeji systemu
transportowego.

Réwniez wskazanie ,uzywane gléwnie do
przewozu pasazeréw” ze wzgledu na zastosowanie
przystéwka ,gléwnie”, rtwnowaznego sformutowa-

*
§ 3 ust. 1 pkt 62

62) porty lub s$rédladowe drogi wodne, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 33;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]

e) budowa drég, portéw i urzadzeri por-
towych, Yacznie z portami rybackimi
(przedsigwzigcia niewymienione w za-
faczniku I);

f) budowa $rédladowych drég wodnych
niewymienionych w zalaczniku I, pra-
ce kanalizacyjne i przeciwpowodziowe;

[..]

I1.12. Turystyka i wypoczynek

[..]
b) porty jachtowe;

[...]

11.10. I nfmstructu re projects
[...]

niu ,w szczeg6lnosci”, pozwala wykluczy¢ z grupy
przedsiewzig¢ objetych § 3 ust. 1 pke 63 tylko
obiekty, ktére beda przeznaczone wylacznie do
transportu towaréw.

Wprowadzenie do przepisu ,towarzyszacej
infrastrukeury” odnosi si¢ wylacznie do przypad-
kéw budowy linii — jezeli przebudowa dotyczy¢
bedzie jedynie elementéw towarzyszacych, to nie
nalezy jej traktowac jako przedsigwzigcia mogace-
go potengjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowi-

sko.

X X

e) construction of roads, harbours and port
installations, including fishing harbours
(projects not included in Annex 1);

) inland-waterway construction not inclu-
ded in Annex I, canalization and flood-
-relief works;

[..]

1112, Tourism and leisure

[...]

b) marinas;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy $rédladowych portéw i drég wod-
nych umozliwiajacych obstuge statkéw, ktérych
no$nosci wynosi¢ bedzie co najwyzej 1350 ton. Ob-
jasnienia dotyczace tych przedsiewzi¢é przedsta-
wiono omawiajac § 2 ust. 1 pkt 33.

X % X

§ 3 ust. 1 pkt 63

63) przystanie $rodladowe:

a) dla nie mniej niz 10 statkéw, w tym statkéw
uzywanych wylacznie do uprawiania sportu
lub rekreacji, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédla-
dowej,

b) wykorzystujace lini¢ brzegowa na dtugosci
wigkszej niz 20 m;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]

e) budowa drég, portéw i urzadzen por-
towych, tacznie z portami rybackimi
(przedsigwzigcia niewymienione w za-
faczniku I);

[...]
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I1.12. Turystyka i wypoczynek

[...]
b) porty jachtowe;

[...]

IL10. Infrastructure projects
[...]
¢) construction of roads, harbours and port
installations, including fishing harbours
(projects not included in Annex I);

[...]

IL12. Tourism and leisure
[..]
b) marinas;

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W sktad przystani $§rédladowej wchodzi akwen
i grunt oraz zwiazana z nim infrastruktura, znajdu-
jaca si¢ w jej granicach (art. 5 ust. 1 pkt 3 wstawy
0 zegludze srédlgdowej). Uzyskania decyzji o $rodo-
wiskowych uwarunkowaniach beda wymagaty pla-
nowane do realizacji przystanie, jezeli jeden z cha-
rakterystycznych parametréw zostanie osiagnicty
lub przekroczony.

Pierwszym z kryteriéw jest liczba statkéw (co
najmniej 10), do obstugi ktérych przystan bedzie
przeznaczona. Przywolana wczedniej ustawa —
wart. 5 ust. 1 pkt 1 — wskazuje, ze statek to urza-
dzenie plywajace o napedzie mechanicznym lub
bez napedu mechanicznego, w tym réwniez prom,

*
§ 3 ust. 1 pkt 64

64) porty lub przystanie morskie, inne niz wymie-
nione w § 2 ust. 1 pke 34;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[..]

e) budowa drég, portéw i urzadzen por-
towych, tacznie z portami rybackimi
(przedsigwzigcia niewymienione
w za-taczniku I);

[..]

wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub uzywa-
ne na $rédladowych drogach wodnych do:

— przewozu os6b lub rzeczy,
— pchania lub holowania,

— inspekeji, nadzoru nad bezpieczeristwem ruchu
zeglugowego lub szkolenia,

— ratowania zycia lub mienia,

— polowu ryb,

— wykonywania prac technicznych, utrzymania szla-
kéw zeglugowych lub eksploatadji z16z kruszyw,

— uprawiania sportu lub rekreadji,

— celéw mieszkalnych, biurowych, gastronomicz-
nych, hotelowych lub warsztatowych, a takze
jako przystanie ptywajace, doki lub zaklady ka-
pielowe.

Mimo ze w przytoczonej definicji odwotano si¢ do

»drég wodnych”, nie oznacza to, ze przepis odnosi

si¢ wylacznie do przystani lokalizowanych wylacz-

nie przy tych drogach — dotyczy on wszelkich przy-
stani §rédladowych.

Dlugos¢ linii brzegowej (ponad 20 m) akwenu,
ktéra ma zostaé zajeta na potrzeby przystani, to dru-
gi z parametréw, ktéry moze powodowaé przypisa-
nie przedsiewzigcia do grupy mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Niezbedne
jest przy tym rozréznienie terminu ,linia brzegowa”
i ,nabrzeze” (rozbudowa nabrzeza w glab akwenu
moze nie powodowac¢ zajecia linii brzegowe;).

Ir6dfa
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédla-
dowej (Dz. U. 22006 r. Nr 123, poz. 857, ze zm.).

X %

IL.10. Infrastructure projects

[...]
¢) construction of roads, harbours and port
installations, including fishing harbours
(projects not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wskazujac porty i przystanie morskie, w stosunku
do ktdrych konieczne jest badanie zasadnosci prze-
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prowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,

nalezy uwzgledni¢ tres¢ § 2 ust. 1 pkt 34 — czyli

stwierdzi¢ czy:

1) przystan bedzie obstugiwala promy;

2) przystan lub port beda obstugiwaty jakiekolwiek
statki o no$nosci nieprzekraczajacej (réwnej lub
mniejszej) 1 350 ton.

*
§ 3 ust. 1 pkt 65

65) budowle przeciwpowodziowe, z wylaczeniem
przebudowy waléw przeciwpowodziowych po-
legajacej na doszczelnieniu korpusu watéw i ich
podtoza, w celu ograniczenia mozliwosci ich
rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia
wod powodziowych, a takze regulacja wod lub
ich kanalizacja rozumiana jako zagospodaro-
wanie wéd umozliwiajace ich wykorzystanie do
celoéw zeglugowych;

10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]
f) budowa srédladowych drég wodnych
niewymienionych w zalaczniku I, prace
kanalizacyjne i przeciwpowodziowe;

[...]

10. Infrastructure projects

) inland-waterway construction not inclu-
ded in Annex I, canalization and flood-
-relief works;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis obejmuje przedsigwzigcia zwiazane z ksztal-
towaniem zasobéw wodnych i dotyczy:

Zatem przedsigwzigciami mogacymi poten-

cjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko beda:

— porty morskie do obstugi statkéw o nosnosci

réwnej lub mniejszej niz 1 350 ton;

— wszelkie przystanie morskie dla proméw;

— przystanie morskie do obstugi statkéw o nosnosci

X >

réwnej lub mniejszej niz 1 350 ton.

1) budowli przeciwpowodziowych — bedacych ro-

dzajem urzadzen wodnych, o ktérych mowa
w art. 9 ust. 1 pke 19 lit. a ustawy Prawo wod-
ne; wobec schematu podziatu urzadzen wod-
nych zastosowanego w art. 9 ust. 1 pkt 19, na-
lezy zastrzec, ze jakakolwiek inna budowla niz
wymienione w ww. przepisie, ktéra spetniaé
bedzie funkcje przeciwpowodziowe!
winna by¢ uznana za obje¢ta omawianym prze-

pisemz,

réwniez

2) kanalizacji wéd (a whasciwie rzek) — stuzy® prze-

3

=

ksztalceniu ich w droge wodna, ktéra bedzie po-
siadata wymagane parametry (gl¢bokos$¢ koryta
oraz predko$é wody), czyli jest zagospodarowa-
niem woéd umozliwiajacym ich wykorzystanie
do celéw zeglugowych;

regulacja wéd (a whasciwie ciekéw naturalnych)
— stuzy poprawie warunkéw korzystania z wéd
i ochronie przeciwpowodziowej i w mysl art. 67
ust. 2 ustawy Prawo wodne, sprowadza si¢ do
podejmowania przedsigwzie¢ (ktérych zakres
wykracza poza dzialania zwigzane z utrzymy-
waniem wéd4) polegajacych w szczegélnosci na
ksztaltowaniu przekroju podluznego i po-
przecznego oraz ukladu poziomego koryta cie-
ku naturalnego.

Jedyne wylaczenie wprowadzone w przepisie,

dotyczy przebudowy urzadzelh wodnych — waléw

! _ powédz, w mysl art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo wodhne, to czasowe pokrycie przez wode terenu, ktéry w normalnych warunkach nie
jest pokryty woda, powstale na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanalach oraz od strony morza,
powodujace zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;.

2 _ pod warunkiem, ze nie jest to jedno z przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 omawianego rozporzadzenia.

J — pojecie to nie zostato zdefiniowane w ustawie Prawo wodne; przepis ten w pewien sposéb zachodzi na ,$rédladowe drogi wodne”
(dlatego koniczne bedzie, przy kwalifikacji tego typu przedsigwzig¢, uwzglednienie maksymalnej nosnosci statkéw, ktérym ma po-

stuzy¢ kanalizacja).

— utrzymywanie $rédladowych wéd powierzchniowych oraz morskich wéd wewngtrznych polega na zachowaniu lub odtworzeniu
stanu ich dna lub brzegéw oraz na konserwacji lub remoncie istniejacych budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego
sptywu wéd oraz lodéw, a takie whasciwych warunkéw korzystania z wéd (art. 22 ust. 1); jako, ze okreglenie ,,odtworzenie stanu ich
dna lub brzegéw” naklada si¢ na uzyte w stosunku do regulacji wod , ksztattowanie przekroju podtuznego i poprzecznego oraz ukla-
du poziomego koryta cieku naturalnego”, ze wzgledu na szerokie zastosowanie dyrektywy 85/337/EWG, réwniez te (definiowane jako
utrgymaniowe) dziatania nalezy uznaé za przedsigwziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (wasnie jako

regulacje wod).
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przeciwpowodziowych, i w tym zakresie obejmuje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
roboty doszczelniajace korpus waléw i ich podloze. 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdw tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budow-
Irédta le hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.

) Nr 86, poz. 579).
Kulezyk J., Winter J. 2003. Srédladowy transport
wodny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Wroclawskiej, Wroctaw. (Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

X % X
§ 3 ust. 1 pkt 66

66) budowle pi¢trzace wode inne niz wymienione 0) jezeli w promieniu mniejszym niz 5 km na tym
w § 2 ust. 1 pke 35 i 36: samym cieku lub cieku z nim polaczonym
a) na obszarach objetych formami ochrony znajduje si¢ inna budowla pigtrzaca wode,
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 d) na wysokos¢ nie mniejsza niz 1 m;

pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody, lub w otuli- 10. Przedsiewziecia infrastrukturalne

nach form ochrony przyrody, o ktérych L]

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

z wylaczeniem budowli pi¢trzacych wodg na

wysoko$¢ mniejsza niz 1 m realizowanych

na podstawie planu ochrony, planu zadan

ochronnych lub zadan ochronnych ustano- L]

wionych dla danej formy ochrony przyrody,
b) jezeli pigtrzenie dotyczy ciekéw natural-

g) zapory i inne urzadzenia przeznaczone do
zatrzymywania lub gromadzenia wody
nadtuzsze okresy czasu (przedsigwzigcia
niewymienione w zalaczniku I);

10. Infrastructure projects

nych, na ktérych nie istnieja budowle pie- L]
trzace wode,
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g) dams and other installations designed ro
hold water or store it on a long-term basis
(projects not included in Annex I);

[..]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znacza-

co oddziatywaé na $rodowisko sa budowle pigtrzace

wode (scharakteryzowane przy opisie przepisu § 2

ust. 1 pkt 36) o wysokosci pietrzenia mniejszej niz

5 m albo umozliwiajace zatrzymywanie i stale gro-

madzenie mniej niz 10 mln m3 nowej lub dodatko-

wej masy wody, jezeli:

—beda pictrzyly wode na wysoko$é¢ co najmniej
1 m (pke d),

— znajdujg si¢ na obszarach wrazliwych, wylaczajac
te budowle, ktérych wzniesienie przewidziano
w planie ochrony lub innym tego typu dokumen-
cie (pktaib),

— w ich poblizu znajduja si¢ inne budowle pigtrzace
wodg jakichkolwiek gabarytéw (pkt c).

Zatem, aby dokonaé rozstrzygnigcia — czy
dana budowla pigtrzaca, inna niz wymieniona
w § 2 ust. 1 pke 35 lub 36, wymaga uzyskania de-
cyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, nie-
zbedne jest dysponowanie nast¢pujacymi informa-
cjami:

1) wysoko$¢ na jaka pigtrzona bedzie woda (Mjeze-
li co najmniej na jeden metr, to screening bedzie
konieczny, Mjezeli wysoko$¢ bedzie mniejsza
niz jeden metr, to konieczne be¢dzie rozwazanie
kolejnych, nizej wymienionych kryteriéw),

2a) czy planowana inwestycja zlokalizowana bedzie
w granicach parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chro-
nionego krajobrazu, obszaru Natura 2000,
uzytku ekologicznego lub zespotu przyrodni-
czo krajobrazowego albo otuliny parku naro-
dowego, otuliny rezerwatu przyrody, lub otuli-
ny parku krajobrazowego,

*
§ 3 ust. 1 pkt 67

67) kanaly w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

I1.1. Rolnictwo, le$nictwo i akwakultura

oraz

2b) czy planowana inwestycja spetniajac warunek
opisany w pkt 2a, zostata uwzgledniona w jed-
nym z dokumentéw — odnoszacych si¢ do parku
narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajo-
brazowego lub obszaru Natura 2000 — okresla-
jacych zasady ochrony obszaru ochrong objetego
(Mjezeli nie zostata uwzgledniona — wymaga
przeprowadzenie screeningu, "jezeli zostata
uwzgledniona i budowla ta bedzie pigtrzyta
wodg na wysokos$¢ mniejsza niz jeden metr —
screening nie bedzie konieczny, o ile nie zajda
nizej wymienione przestanki; wskazane w prze-
pisie wylaczenie nie obejmuje budowli pictrza-
cych na wysokos¢ réwna lub wigksza niz 1 metr),

3a) czy planowana inwestycja zlokalizowana bedzie
na cieku naturalnym (dotyczy to réwniez cie-
kéw znajdujacych si¢ poza obszarami, o kt6-
rych mowa w pkt 2a),

oraz

3b) czy ciek, o ktérym mowa w pkt 3b, jest juz
przegrodzony budowla pictrzaca (Ajesli nie —
screening bedzie niezbedny, AMjesli tak, nalezy
rozwazy¢ kolejne kryterium),

4) czy w odleglosci do 5 km od miejsca lokalizacji
danej inwestycji, na tym samym cieku lub cie-
ku z nim polfaczonym (nie musza to by¢ cieki
naturalne), znajduje si¢ inna budowla pigtrzaca
(Ajesli tak — screening niezbedny, Ajedli nie, de-
cyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie
bedzie konieczna).

Pozyskanie kazdej z wymienionych informacji

w wielu przypadkach nie bedzie konieczne, ponie-
waz moze si¢ okazaé, ze juz ze wzgledu na wyso-
kos¢ pigtrzenia lub lokalizacje w obszarze objetym
ochrong lub jego otulinie, przedsigwzigcie bedzie
wymagalto uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Irodfa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

X X

[...]
©) przedsigwzigcia zarzadzania wodg w rol-
nictwie, wlaczajac nawadnianie i melio-
racje;
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[..] J) installations of long-distance aqueducts;

[..]

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne

[..]

j) budowa akweduktéw transportujacych Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia
wodg na dalekie odleglosci;

.] Kanal, to rodzaj urzadzenia (budowli) wodnego,
IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture ktére — w mysl art. 9 ust. 1 pke 5 ustawy Prawo
[.] wodne — jest sztucznym korytem prowadzacym
¢) water management projects for agriculture, wode w sposéb ciagly lub okresowy, o szerokosci
including irrigation and land drainage dna co najmniej 1,5 m przy jego ujsciu lub ujeciu.
projects
[.] Irodta

I1.10. Infrastructure projects

[..]

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

§ 3 ust. 1 pkt 68

68) rurociagi wodociggowe magistralne do przesy-
lania wody oraz przewody wodociagowe magi- I1.10. Przedsigwzigcia infrastrukturalne
stralne doprowadzajace wodg od stacji uzdat- (-]
j) budowa akweduktéw transportujacych

niania do przewodéw wodociagowych
wodg na dalekie odlegtosci;

rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy

metoda bezwykopowa; [..]
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I1.10. Infrastructure projects

[...]

J) installations of long-distance aqueducts;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Obickty stuzace do przesylania wody, ktdre sa
przedsiewzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywa¢ na $rodowisko, ujeto w przepisie
okreslajac elementy sieci wodociagowej (rodzaje
przewodéw rozprowadzajacych), wérédd ktdérych
znajduja sie:

— rurociagi wodociggowe magistralne,

— przewody wodociaggowe magistralne doprowa-
dzajace wod¢ od stacji uzdatniania do przewo-
déw wodociagowych rozdzielczych.

W obu przypadkach odniesiono si¢ do prze-
wodéw wodociagowych magistralnych (w pierw-
szym w sposéb posredni), za ktére uznaje si¢ ele-
menty sieci wodociggowej bedace gléwnymi
przewodami doprowadzajacymi wode do przewo-
déw rozdzielezych. Z kolei przewody rozdzielcze to

*
§ 3 ust. 1 pkt 69

69) przedsigwzigcia ochrony brzegéw morskich
oraz zabezpieczajace przed wplywami morza,
a takze inne przedsigwzigcia powodujace zmia-
ng strefy brzegowej, w tym waly, mola, pirsy,
z wylaczeniem ich odbudowy;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]

k) prace nabrzezne w celu zwalczania ero-
zji i prace na morzu prowadzace do
zmiany wybrzeza morskiego poprzez
budowe, na przyktad, grobli, mol, pir-
s6w, oraz pozostale prace na morzu stu-
z3ce ochronie wybrzeza, z wylaczeniem
prac konserwatorskich i rekonstrukeji;

[...]

IL.10. Infrastructure projects
[...]
k) coastal work to combat erosion and ma-
ritime works capable of altering the coast
through the construction, for example, of

przewody wodociggowe doprowadzajace wodg
z magistrali do przylaczen (przylaczy) wodociago-
wych. W powyzszy sposdb zostaly okreslone ele-
menty sieci wodociagowej, ktdrych realizacja nie
wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o sSrodowi-
skowych uwarunkowaniach — sa to przewody roz-
dzielcze. Wszystkie przewody wodociggowe wyz-
szego rzedu objete s3 omawianym tu przepisem.

Wskazana w przepisie stacja uzdatniania wody
to obiekt stuzacy modyfikacji wody celem umozli-
wienia spozywania jej przez ludzi.

Zastosowane w przepisie wylaczenie ograni-
czono do przebudéw wykonywanych metoda bez-
wykopowa, czyli w sposéb nie powodujacy ingeren-
¢ji w powierzchnie gruntu wzdhuz calego rurociagu,
a tylko w niewielkie jego fragmenty.

Irodta
Iwanska J. i in. 2001. Leksykon naukowo-technicz-

ny. WN'T, Warszawa.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadza-
niu $ciekéw (Dz. U. Nr 123, poz. 858, ze zm.).

X X

dykes, moles, jetties and other sea defence
works, excluding the maintenance and
reconstruction of such works;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis wskazuje dziatalno$¢ wykonywana w obre-
bie morskich akwenéw oraz obszaréw ladowych
bezposrednio do nich przylegajacych. Rozwazajac
zasadno$¢ zakwalifikowania przedsigwzigcia do
grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddziaty-
wa( na §rodowisko, nalezy rozwazy¢ czy spowodu-
je ono:

1) osiagnigcie przypisanego celu,

2) okreslone skutki, bez wzgledu na przypisany cel.
Wymienione w przepisie rodzaje zamierzen

budowlanych/innych ingerencji w srodowisko do-

tycza;:

la) ochrony brzegéw morskich,
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1b) przedsigwzi¢¢ nie sklasyfikowanych jako
~przedsiewziecia ochrony brzegéw morskich”,
a powodujacych zabezpieczenie przed wplywa-
mi morza,

2) innych rodzajéw przedsiewzie¢ powodu-
jacych zmiang strefy brzegowej (jako przy-
klady podano — za dyrektywa — waly, mola
i pirsy).

*
§3 ust. 1pkt70i 71

70) urzadzenia lub zespoty urzadzer umozliwiajace
pobér wéd podziemnych lub sztuczne systemy
zasilania wod podziemnych, inne niz wymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru
wody nie mniejszej niz 10 m?3 na godzing;

71) urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajace
pobér wéd podziemnych z tej samej warstwy
wodonosnej, o zdolnosci poboru wody nie
mniejszej niz 1 m3 na godzine, inne niz wymie-
nione w pkt 70, jezeli w odleglosci mniejszej
niz 500 m znajduje si¢ inne urzadzenie lub ze-
spét urzadzen umozliwiajace pobér wéd pod-
ziemnych o zdolnosci poboru wody nie mniej-
szej niz 1 m? na godzine, z wylaczeniem
zwyklego korzystania z wéd;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]
1) Ujecia woéd gruntowych i systemy
sztucznego nawadniania niewymienio-
ne w zalaczniku I;

[...]

IL10. Infrastructure projects
1) groundwater abstraction and artificial

grounduwater recharge schemes not inclu-
ded in Annex I;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywaé na $rodowisko sa:

Wprowadzone wylaczenie obejmuje tylko od-
budowe obiektéw, czyli przywrécenie ich do stanu
sprzed zniszczenia. Za nieuprawnione uznawaé na-
lezy traktowanie jako odbudowy robét budowlanych
polegajacych na ingerencji w strefe brzegowa, ktéra
ulegta renaturalizacji, po zniszczeniu wezesniej ist-
niejacej budowli (w takich przypadkach bedziemy
mieli do czynienia z budowa, a nie odbudowa).

X

a) urzadzenia lub zespoly urzadzenh umozliwiajace
pobér wéd podziemnych o zdolnosci poboru za-
wartej w przedziale:

— co najmniej 10 m?/h — mniej niz 1100 m3/h,

— co najmniej 1 m%h — mniej niz 10 m3/h, pod
warunkiem, ze w odleglosci do 500 m znajduje
si¢ inne urzadzenie (albo ich zespél) o zdolnosci
poboru co najmniej 1 m3/h, pobierajace wode
z tej samej warstwy wodonos$nej (tej samej, ktdra
bedzie poddana eksploatacji przez planowane do
realizacji urzadzenie); przy czym przepis ten nie
obejmuje urzadzen, ktére stuzg do zwyklego ko-
rzystania z wod;

b) sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych
o zdolnosci poboru wody zawartej w przedziale:
co najmniej 10 m3/h — mniej niz 1100 m3/h.

Wigkszo$¢ wyjasnieri dotyczacych urzadzen
umozliwiajacych pobér wéd podziemnych i syste-
mow sztucznego zasilania wéd podziemnych przed-
stawiono opisujac przepis § 2 ust. 1 pkt 37, tu za-
sadne jest omdwienie tylko kilku aspektow
dotyczacych § 3 ust. 1 pke 73.

Warstwa wodonosna to warstwowane lub
niewarstwowane utwory skalne przepuszczalne
i nasycone woda, wykazujace wystarczajaca poro-
wato$¢ i przepuszczalno$é umozliwiajaca znaczacy
przeptyw wéd podziemnych lub pobér znaczacych
ilosci wod podziemnych (art. 9 ust. 1 pkt 19a usta-
wy Prawo wodne).

Zwyklte korzystanie z wéd — art. 36 ust. 112
ustawy Prawo wodne wskazuje, ze whascicielowi
gruntu przystuguje prawo do zwyklego korzystania
z wéd stanowigcych jego wlasno$¢ oraz z wody
podziemnej znajdujacej sie w jego gruncie!, celem
zaspokojenia potrzeb wlasnego gospodarstwa do-

! _w kontynuacji definicji podano, ze ,prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urzadzeni wodnych bez wymaganego pozwolenia

wodnoprawnego”
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mowego oraz gospodarstwa rolnego. Przy czym
art. 36 ust. 3 zastrzega, ze zwyklym korzystaniem
z wéd nie jest m.in.:

— nawadnianie gruntéw lub upraw woda podziem-
ng za pomocy deszczowni;

— pobér wody powierzchniowej lub podziemnej
w ilosci wiekszej niz 5 m? na dobe;

— korzystanie z wod na potrzeby dzialalnosci go-
spodarczej’.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy zaznaczy¢,
ze w stosunku do urzadzeni do poboru wéd pod-
ziemnych stuzacych do zaspokojenia potrzeb wha-
snego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa
rolnego, ktérych eksploatacja:

— nie dotyczy nawadniania gruntéw lub upraw za
pomoca deszczowni,

— nie obejmuje poboru przekraczajacego 5 m? na
dobe (w tym przypadku kryterium nie dotyczy

zdolnosci poboru urzadzer a ilosci pobieranej
wody),

— nie jest prowadzona na potrzeby dziatalnosci go-
spodarczej,

nie jest rownocze$nie wymagane uzyskania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Ustalenie czy w odleglosci do 500 m znajduja
si¢ inne urzadzenia umozliwiajace pobér wéd pod-
ziemnych dotyczy rowniez urzadzen innych, niz te
ktére umozliwiaja zwykle korzystanie z wéd,
i mozliwe jest dzigki informacjom pozostajacym
w dyspozycji organéw wlasciwych do wydawania
pozwolert wodnoprawnych.

Zrodta
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

- » . ..
2 _ ponadto wskazano jeszcze ,rolnicze wykorzystanie $éciekéw lub wprowadzanie do wéd lub do ziemi oczyszczonych sciekéw, jezeli ich
taczna iloé¢ jest wicksza niz 5 m3 na dobe”, ktére nie dotyczy omawianego przepisu.

X X X

§ 3 ust. 1 pkt 72

72) urzadzenia do przerzutu wody w celu zwickszania
zasobéw wodnych innych ciekéw naturalnych,
kanal6w, jezior oraz innych zbiornikéw wodnych,
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pket 38;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]
m) prace nad przetaczaniem zasobéw
wodnych miedzy zlewiskami rzek nie-
wymienione w zalaczniku 1.

IL10. Infrastructure projects
[...]
m) works for the transfer of water resources be-
tween river basins not included in Annex L.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsiewzigciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddziatywaé na $rodowisko beda urzadzenia do
przerzutu wody, czyli ujmowania i przemieszczania
wod powierzchniowych oraz niezanieczyszczonych
wod pochodzacych z odwodnienia zaktadéw gérni-
czych, w celu zwigkszenia zasobéw wodnych in-
nych ciekéw naturalnych, kanaléw, jezior oraz in-
nych zbiornikéw wodnych, w ilosciach mniejszych
niz 100 mln m? rocznie.

Irodta
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).
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§ 3 ust. 1pkt 73

73) grzebowiska zwlok zwierzecych;

II.11. Inne przedsiewzigcia

[..]
b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);
[..]

IL11. Other projects

[..]

b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Grzebowiskiem jest wydzielony teren, na ktérym
— po uzyskaniu m.in. stosownej decyzji, o ktérej

X X

§ 3 ust. 1 pkt 74

74) tory wyscigowe lub prébne dla pojazdéw me-
chanicznych;

I1.11. Inne przedsigwzigcia
a) stale tory wyscigowe i do jazd prébnych
dla pojazdéw mechanicznych;

[...]
IL.11. Other projects

a) permanent racing and test tracks for mo-
torized vebicles;

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy obiektéw przeznaczonych do uzyt-
kowania pojazdéw w sposéb inny, niz odbywajacy
si¢ w ramach ruchu drogowego. Beda to — w grupie:
— toréw wyscigowych — np. sportowe ,tory zuzlo-

we”, ,tory kartingowe”, ,tory motocrossowe”,

mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzqdku w gminach — mozliwe jest zakopywa-
nie zwlok zwierzat (czyli zwierzat padlych lub
zabitych w celu innym niz spozycie przez ludzi;
art. 2 pkt 26 wustawy o ochronie zdrowia zwie-
rzqt oraz zwalczaniu choréb zakainych zwie-
rzqt).

Irdta
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu

czystoéci i porzadku w gminach (Dz. U.
22005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzat oraz zwalczaniu choréb zakaznych
zwierzat (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,

ze zm.).

Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia
7 grudnia 20006 r., sygn. ake II OSK 1443/05.

*

tory przeznaczone do wyscigéw samochodowych
i inne, gdzie wykorzystywane sa pojazdy mecha-
niczne w sposob niestandardowy (sport),

— toréw prébnych — obiekty, na ktérych prowadzo-
ne beda jazdy prébne, czyli sprawdzajace, czy tez
testujace pojazdy mechaniczne.

Pojecie pojazdu mechanicznego zdefiniowano
w krajowym prawodawstwie dotyczacym ubezpie-
czen!, jednak objasnienie to nie jest wystarczajace
dla wlasciwego zastosowania przepiséw dyrektywy
85/337/IEWG. Wskazane jest zatem przyjecie, ze
pojazd mechaniczny, to pojazd poruszajacy sig
dzieki silnikowi.

Zrodta

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152, ze zm.).

1 wg art. 2 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniach obowigzkowych ..., pojazd mechaniczny to pojazd samochodowy, ciagnik rolniczy, moto-
rower i przyczepa okreslone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym lub pojazd wolnobiezny w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo o ruchu drogowym, z wylaczeniem pojazdéw wolnobieznych bedacych w posiadaniu rolnikéw posiadajacych gospodarstwo

rolne i uzytkowanych w zwiazku z posiadaniem tego gospodarstwa.
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§ 3 ust. 1 pkt 75

75) stanowiska testowania silnikéw, turbin lub re-

aktoréw;

II.11. Inne przedsiewzigcia

f) stanowiska testowe dla silnikéw, turbin
lub reaktoréw;

[...]

IL11. Other projects

) test benches for engines, turbines or reac-
tors;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis jest niemal identyczny jak jego odpowied-
nik z zakacznika II dyrektywy 85/337/EWG. Z jego
tresci — wobec braku stosownych uszczegélowien
w ww. dyrektywie, jak i mozliwych do wykorzysta-
nia objasniert w prawie krajowym — wywie$¢ moz-

na, ze przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie

znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko beda stano-

wiska testowania prototypédw oraz urzadzen juz

eksploatowanych, ale wymagajacych sprawdzenia
ich dziatania.

Posréd urzadzen, ktérych przepis dotyczy wy-
mieniono:

—silnik — to maszyna przeksztalcajaca energic
w pracg mechaniczna,

— turbina — to tzw. silnik wirnikowy, nalezacy do
grupy maszyn przeptywowych,

— reaktor — to urzadzenie, w ktérym zachodzi/-
reakcja/-e (proces/-y), np. przetwarzania energii
chemicznej (lub jadrowej!) na energie cieplna.

Niestety przywotana dyrektywa nie okresla
specyfiki, ani gabarytéw urzadzen, ktérych testo-
wanie, a przedtem budowa stanowiska do ich testo-
wania, wymaga przeprowadza screeningu.

Irédta
Gnutek Z., Kordylewski W. 2003. Maszynoznaw-
stwo energetyczne — wprowadzenie do energe-

tyki cieplnej. Oficyna Wydawnicza Politechni-
ki Wroclawskiej, Wroclaw.

1_ pamietaé nalezy przy tym, ze przepisem dotyczacym reaktoréw jadrowych jest § 2 ust. 1 pkt 4, ktéry obejmuje takze instalacje

badawcze.

X X Xk

§ 3 ust. 1 pkt 76

76) stacje obstugi lub remontowe sprzetu budowla-
nego, rolniczego lub $rodkéw transportu, inne
niz wymienione w pkt 17-19 i 46, z wylacze-
niem myjni i stacji kontroli pojazdéw;

4. Produkcja i przetwarzanie metali
[...]

f) produkgcja i montowanie pojazdéw me-
chanicznych oraz produkgja silnikéw;

[...]

4. Production and processing of metals

f) manufacture and assembly of motor ve-
hicles and manufacture of motorvehicle
engines;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewzigcia

Ujete w rozporzadzeniu przedsigwzigcia mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowi-
sko, to:

— stacje obstugi sprz¢tu budowlanego lub rolnicze-
go albo $rodkéw transportu,

— stacje remontowe sprz¢tu budowlanego lub rolni-
czego albo srodkéw transportu,

inne niz
— myjnie,
— stacje kontroli pojazdéw,

— instalacje do produkgji lub montowania pojaz-
déw, sprzetu mechanicznego lub produkgji silni-

kéw (§ 3 ust. 1 pkt 17),
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oraz

— instalacje do budowy lub naprawy statkéw po-

wietrznych (§ 3 ust. 1 pkt 18),

— instalacje do produkgji lub naprawy sprzetu kole-

jowego (§ 3 ust. 1 pke 19),

— stocznie produkeyjne lub remontowe (§ 3 ust. 1
pkt 46).

Wprowadzone wylaczenia powoduja, ze przed-
sigwzigcia wymienione w przepisie dotycza obstugi
lub remontu sprzetu budowlanego, lub rolniczego
oraz §rodkéw transportu, innych niz statki po-
wietrzne, sprzet kolejowy, statki morskie i §rédla-
dowe. Natomiast, jezeli stacji obstugi statkéw po-
wietrznych, sprzetu kolejowego, statkéw morskich
i §rédladowych, nie bedzie mozna uznaé — w zalez-
nosci od szczegdtéw przepisu — za instalacje do bu-

1

dowy, produkgji, naprawy lub remontu, to przepis
obejmie réwniez i te stacje obstugi.

Wobec wskazanych w przepisie wylaczeni za-
sadne jest réwniez zdefiniowanie okredlenia ,stacja
kontroli pojazdéw” — jest to stacjal, w ktérej prze-
prowadzane s3 badania techniczne pojazdéw?.

Za sprzet budowlany lub rolniczy, poza pojaz-
dami, uzna¢ nalezy maszyny zaopatrzone w silnik
lub obstugiwane przez pojazdy silnikowe.

Irdfa

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownic-
twa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szcze-
gbétowych wymagan w stosunku do stacji prze-

prowadzajacych badania techniczne pojazdéw

(Dz. U. Nr 40, poz. 275).

— szczegblowe wymagania, jednocze$nie wyposazenie, a zetem i zakres dzialania stacji kontroli pojazdéw okresla rozporzgdzenie

w sprawie szczegdlowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw.

2 — w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

X X X

§ 3 ust. 1 pkt 77

77) instalacje do oczyszczania $ciekdéw inne niz wy-
mienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do
obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych
mieszkaficéw w rozumieniu art. 43 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

I1.11. Inne przedsigwzigcia:
[...]
©) oczyszczalnie Sciekéw (przedsigwzigcia
niewymienione w zalaczniku I);

[..]

L11. Other projects
[...]

¢) waste-water treatment plants (projects not

included in Annex I);
[.]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Instalacje do oczyszczanie $ciekéw wymagajace
przed ich realizacja zbadania zasadnosci przeprowa-
dzenia oceny oddzialywania na $§rodowisko okre-
$lone sa przez dwa progi ilosciowe okreslajace réw-
nowazna liczbe mieszkaricow:
— gbérny — wynikajacy z tresci przepisu § 2 ust. 1
pkt 40, ktéry dotyczy co najmniej 100 000 RLM
— dolny — wskazany w powyzszym przepisie i wy-
noszacy nie mniej niz 400 RLM.

Wobec powyzszego przedsigwzigciami moga-
cymi potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodo-
wisko beda instalacje do oczyszczania $ciekéw
przeznaczone do obstugi od 400 do mniej niz
100 000 réwnowaznych mieszkarficow (znaczenie
tego terminu przedstawiono omawiajac przedsie-
wziecia wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40).

X % X

§ 3 ust. 1 pkt 78

78) instalacje do oczyszczania Sciekédw przemysto-
wych z wylaczeniem instalacji, ktére nie po-

woduja wprowadzania do wéd lub urzadzen
$ciekéw zawierajacych substancje szczegdlnie
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szkodliwe dla $rodowiska wodnego, wymie-
nione w zalaczniku nr 11 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27,
poz. 169);

I1.11. Inne przedsiewzigcia:

[..

[..

©) oczyszczalnie Sciekoéw (przedsiewzigcia
niewymienione w zalaczniku I);

]

IL11. Other projects

[..

[..

]
¢) waste-water treatment plants (projects not
included in Annex I);

]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Ujete w powyzszym przepisie przedsigwzigcia mo-
gace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodo-

wisko obejmuja instalacje stuzace oczyszczaniu

$ciekéw przemystowych, bez wzgledu na tadunek

(w

sensie ilo§ciowym) zawartych w nich zanie-

czyszczen (w przeciwienstwie do instalacji przewi-
dzianych do obstugi okreslonej réwnowaznej liczby
mieszkaicéw, o ktérych mowa § 2 ust. 1 pkt 40
oraz § 3 ust. 1 pkt 81). Zastosowane wylaczenie

powoduje jednak, ze screeningowi podlegaé beda
tylko instalacje, z ktérych wprowadzane sa do wéd

lub urzadzen $cieki zawierajace substancje szkodli-

we (rozwazajac czy dana instalacja podlega wyla-
czeniu, nalezy bra¢ pod uwage sam fakt wystapie-
nia tych substancji w $ciekach; nie nalezy natomiast

odnosi¢ si¢ do ewentualnego przekroczenia ,do-

puszczalnych wartosci” ustalonych rozporzadze-

niem wymienionym w przepisie).

Doprecyzowania wymagaja dwa z uzytych

W przepisie terminéw:

I.

$cieki przemyslowe, to — w mysl art. 9 ust. 1
pkt 17 ustawy Prawo wodne — $cieki, ktére nie
sa $ciekami bytowymi albo wodami opadowy-
mi lub roztopowymi, powstatle w zwiazku
z prowadzong przez zaklad dziatalnoscig han-
dlowa, przemystowa, sktadowa, transportowa
lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze

II.

$cickami innego podmiotu, odprowadzane
urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu;

substancje szkodliwe wymienione w zalacz-
niku nr 11 (rozporzgdzenia w sprawie warun-
kéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego) to:

1) substancje szczegdlnie szkodliwe, powodujace
zanieczyszczenie wod, ktore nalezy elimino-
waé (wskazane w ,Wykazie I” ww. zalaczni-
ka) — z wyjatkiem tych, ktére charakteryzuja
si¢ niewielkg toksyczno$cia, trwaloscig i bio-
akumulacjg, i z tego powodu sa biologicznie
nieszkodliwe lub sa szybko przeksztalcane
w wodzie w substancje biologicznie nieszko-
dliwe — nalezace do nast¢pujacych rodzin
i grup substangji:

— zwiazki fluorowcoorganiczne lub substan-
cje, ktére moga tworzy¢ takie zwiazki
w $rodowisku wodnym,

— zwiazki fosforoorganiczne,

— zwiazki cynoorganiczne,

— substancje, ktére maja whasnosci rakotwoér-
cze, mutagenne lub teratogenne w §rodowi-
sku wodnym, lub przez to srodowisko,

— rted i jej zwiazki,

— kadm i jego zwiazki,

— trwale oleje mineralne i weglowodory ropo-
pochodne (sg substancjami cieklymi pocho-
dzacymi z ropy naftowej lub przerébki che-
micznej wegla, a takze sama ropa naftowa,
charakteryzujace si¢ trudng rozpuszczalno-
$cig w wodzie, niska i bardzo niska prezno-
$cig par, a przez to pozostajace przez dtugi
okres w $rodowisku wodnym przy praktycz-
nym braku emisji ich sktadnikéw do atmos-
fery),

— trwale syntetyczne substancje, ktére moga
plywa¢, pozostawal w zawieszeniu lub to-
na¢ i ktére moga kolidowaé z jakimikol-
wiek sposobami wykorzystania wéd po-
wierzchniowych.

2) substancje szczegdlnie szkodliwe, powodujace
zanieczyszczenie wéd, ktére nalezy ograniczaé
(wskazane w ,Wykazie II” ww. zalacznika):

— substancje nalezace do rodzin i grup sub-
stancji z wykazu I, nieujete w tabeli I za-
tacznika nr 3 do rozporzadzenia,
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— niektére substancje lub kategorie substancji
nalezace do rodzin i grup substancji wymie-
nionych nizej, ktdre maja szkodliwy wplyw
na $rodowisko wodne na okreslonym obsza-
rze —

— — niemetale i metale oraz ich zwiazki:
cynk, miedz, nikiel, chrom, oléw, selen,
arsen, antymon, molibden, tytan, cyna,
bar, beryl, bor, uran, wanad, kobalt, tal,
tellur, srebro,

— — biocydy i ich pochodne nieujete w wy-
kazie I,

——substancje, ktére maja szkodliwy
wplyw na smak lub zapach pochodza-
cych ze $rodowiska wodnego produk-
tow przeznaczonych do spozycia przez
ludzi, oraz zwiazki, ktére moga spowo-
dowa¢ powstanie takich substancji
w wodzie, co spowodowaloby, ze wody
te nie nadawalyby si¢ do spozycia przez
ludzi,

— — toksyczne lub trwale zwiazki organiczne
krzemu oraz substancje, ktére moga
spowodowaé powstanie takich zwiaz-
kéw w wodzie, z wyjatkiem tych, ktére
sa biologicznie nieszkodliwe lub sa
szybko przeksztalcane w wodzie w sub-
stancje nieszkodliwe,

*
§ 3 ust. 1 pkt 79

79) sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przed-
siewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylacze-
niem ich przebudowy metoda bezwykopows
oraz przytaczy do budynkéw;

I1.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne
[...]
b) przedsigwzigcia inwestycyjne na obsza-
rach miejskich, wlaczajac budownictwo
centréw handlowych i parkingéw;

[...]

11.10. I nfmstructu re projects
[..]

b) urban development projects, including the
construction of shopping centres and car
parks;

[..]

— — nieorganiczne zwiazki fosforu i fosfor
niezwiazany,

— — nietrwale oleje mineralne i weglowodory
ropopochodne (sa substancjami gazowy-
mi lub cieklymi o niskich temperaturach
wrzenia — charakteryzujace si¢ wysoka
preznoseia par i trudno emulgujace si¢
w wodzie — ktére w normalnych warun-
kach fatwo odparowuja, przemieszczajac
si¢ tym samym ze Srodowiska wodnego
do powietrza atmosferycznego),

— — fluorki,

— — cyjanki,

— — substancje, ktére ujemnie wplywaja na
bilans tlenu w wodzie, szczeg6lnie amo-
niak i azotyny.

Irédta

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lip-
ca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
gblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984, ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).

*

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Sieci kanalizacyjne na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym od-
prowadzaniu sSciekdw, nalezy definiowaé jako prze-
wody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadze-
niami, ktérymi odprowadzane sa Scieki. W tej
samej ustawie, podobnie zresztg jak i w innych ak-
tach prawnych (ustawy Prawo ochrony srodowiska
i Prawo wodne), okre$lono znaczenia stowa $cieki
(szczegbly przy charakterystyce § 2 ust. 1 pke 40).

W przepisie wskazano, ze gléwnym kryterium
kwalifikujacym do grupy przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko jest
dtugos¢ tejze sieci (a w zasadzie przewodéw kanaliza-
cyjnych). Ponadto odniesiono si¢ do ,,catkowitej dtu-
gosci przedsiewziecia”, co oznacza, ze nawet w przy-

padku dzialar polegajacych na budowie dwéch
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krétszych odcinkéw, ktérych zsumowana dlugosé

wyniesie co najmniej 1 km konieczne bedzie uzyska-

nie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zastosowane wylaczenia — skutkujace bra-

kiem koniecznosci uzyskania decyzji o sSrodowisko-

wych uwarunkowaniach — obejmuja:

— przylacza do budynkéw (tak w przypadku budo-
wy, jak i przebudowy, prowadzonej jakakolwiek
metoda),

*
§ 3 ust. 1 pkt 80

80) instalacje zwiazane z odzyskiem lub unieszko-
dliwianiem odpadéw, inne niz wymienione
w S 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji
do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumie-
niu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy
elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub wy-
twarzajacych ekwiwalentng ilo§¢ biogazu rolni-
czego wykorzystywanego do innych celéw niz
produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca
retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekul-
tywacja skladowisk odpadéw;

II.11. Inne przedsigwzigcia

[...]

b) urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

IL11. Other projects

[...]

b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko z zakresu gospodarowa-
nia odpadami — innymi niz odpady promieniotwér-
cze czy wydobywcze lub materiaty wybuchowe (kté-
rych w § 3 ust. 1 dotyczg pkt 9, 42, 82 1 83) — s3
instalacje powiazane z ich odzyskiem lub unieszko-
dliwianiem, z wylaczeniem nizej wymienionych
przedsigwzig¢, ktdre naleza do grupy mogacych za-
wsze znaczaco oddziatywad na $rodowisko, tj.:

— przebudowy sieci kanalizacyjnych prowadzone
metoda bezwykopowa.

Zrodta

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadza-
niu $ciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858, ze zm.).

X %

— instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania od-
padéw niebezpiecznych (§ 2 ust. 1 pkt 41),

— stagji lub miejsc demontazu pojazdéw (§ 2 ust. 1
pkt 42 i 43),

— strzgpiarek ztomu (§ 2 ust. 1 pke 44),

— zaktadéw przetwarzania zuzytego sprzetu zawie-

rajacego substancje i preparaty niebezpieczne
(S 2 ust. 1 pke 45 lit. a),

— zaktadéw przetwarzania zuzytych baterii lub zu-
zytych akumulatoréw (§ 2 ust. 1 pke 45 lit. b),

— instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania od-
padéw innych niz niebezpieczne przy zastosowa-
niu proceséw termicznych lub chemicznych,
z wylaczeniem instalacji spalajacych odpady, ktd-
re sa biomasg (§ 2 ust. 1 pkt 46),

—skladowisk odpaddéw, innych niz niebezpie-
czne, mogace przyjmowac nie mniej niz 10 ton
odpadéw na dobe lub o calkowitej pojem-
nosci nie mniejszej niz 25 tys. ton (§ 2 ust. 1
pket 47).

Omawiajac powyzszy przepis zasadne (mimo
ze powtorne) jest wskazanie znaczenia pojec odzysk
i unieszkodliwianie odpaddéw:

— odzyskiem odpadéw sg dziatania, niestwarzajace
zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla $rodo-
wiska, polegajace na wykorzystaniu odpadéw
w catosci lub w czgdci, lub prowadzace do odzy-
skania z odpadéw substancji, materiatéw lub
energii i ich wykorzystania (art. 3 ust. 1 pkt 9
ustawy o odpadach); dziatania te okreslono w za-
faczniku nr 5 do ustawy;

— unieszkodliwianiem odpadéw jest poddanie od-
padéw procesom przeksztalcen biologicznych,
fizycznych lub chemicznych okreslonym w za-
Yaczniku nr 6 do ww. ustawy w celu doprowadze-
nia ich do stanu, ktdry nie stwarza zagrozenia dla
zycia, zdrowia ludzi lub dla $rodowiska (art. 3
pkt 21 przywolanej ustawy).
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Wprowadzone wylaczenie dotyczace instalacji
produkujacych biogaz rolniczy oméwiono przy § 3

ust. 1 pkt 45.

Irodta
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

X X X

§ 3 ust. 1 pkt 81

81) punkty do zbierania lub przetadunku odpadéw,
w tym zlomu;

I1.11. Inne przedsigwzigcia

[..]

e) skladowisko ztomu zelaza, w tym ztomu
samochodowego;

[..]
IL11. Other projects

[...]

¢) storage of scrap iron, including scrap ve-
hicles;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Jednym z elementéw gospodarowania odpadami
jest ich zbieranie, okreslane jako kazde dziatanie —
w tym umieszczanie w pojemnikach, segregowanie
i magazynowanie — ktére ma na celu przygotowa-
nie ich do transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania (art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach).
,Punkty przetadunku odpadéw” stanowiace ogni-
wo w taricuchu logistycznym i funkcjonujace przed
miejscami odzysku lub unieszkodliwiania, wobec
powyzszej definicji réwniez mozna okresli¢ mia-
nem ,punktu zbierania odpadéw”.

*
§ 3 ust. 1 pkt 82

82) obiekty unieszkodliwiania odpadéw wydobyw-
czych inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 48

i49;

IL.11. Inne przedsigwzigcia

[..]

Znaczenie terminu ,,odpad” przedstawiono juz
wielokrotnie, tu wypada jedynie wskazaé, ze
w my$l rozporzqdzenia w sprawie katalogu odpadéw,
ztom to odpady oznaczone kodem 17 04 (odpady
i Zfomy metaliczne oraz stopéw metali):

— miedZ, braz, mosiadz (17 04 01) ,
— aluminium (17 04 02,)

— otéw (17 04 03),

—cynk (17 04 04),

— zelazo i stal (17 04 05),

— cyna (17 04 006),

— mieszaniny metali (17 04 07),

— odpady metali zanieczyszczone substancjami nie-
bezpiecznymi (17 04 09; odpad niebezpieczny),
— kable zawierajace rope naftowa, smole i inne sub-

stancje niebezpieczne (17 04 10; odpad niebez-
pieczny),
— kable inne niz wymienione w 17 04 10 (17 04 11).

Ztom to réwniez jeden z rodzajéw odpadéw
opisanych kodem 19 01 (odpady z termicznego
przeksztalcania odpadéw) — ztom zelazny usuniety
z popiotéw paleniskowych (19 01 02).

Irodta
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpa-
déw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

X X

b) Urzadzenia do unieszkodliwiania od-
padéw (przedsigwzigcia niewymienio-
ne w zalaczniku I);

[...]

IL11. Other projects
[...]
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b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Sposréd obiektéw unieszkodliwiania odpadéw wy-
dobywczych w ogdle, przedsigwzigciami mogacymi
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

*
§ 3 ust. 1 pkt 83

83) unieszkodliwianie lub odzysk materiatéw wy-
buchowych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1

pkt 41;

IL.11. Inne przedsigwzigcia
[...]
h) urzadzenia do odzysku lub likwidacji
substancji wybuchowych;

[...]

IL11. Other projects
[...]
h) installations for the recovery or destruc-
tion of explosive substances;

[..]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy materiatéw wybuchowych prze-
znaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia, czy-
li bedacych odpadami, ale innymi niz odpady nie-
bezpieczne (bowiem odpadéw niebezpiecznych
tyczy si¢ § 2 ust. 1 pkt 41).

Materialy wybuchowe to substancje chemicz-
ne state lub ciekle albo mieszaniny substancji, zdol-
ne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu

! _ okreslone w zataczniku nr 5 do ustawy o odpadach.
2 _ okreslonym w zataczniku nr 6 do ustawy o odpadach.

beda obiekty unieszkodliwiania odpadéw wydo-
byweczych, inne niz obiekty kategorii A (§ 2 ust. 1
pkt 48):
— mogace przyjmowa¢ mniej niz 10 ton odpadéw
wydobywczych na dobg (patrz § 2 ust. 1 pkt 49),
— o catkowitej pojemno$¢ mniejszej niz 25 000 ton
(patrz § 2 ust. 1 pkt 49).
Gospodarowanie odpadami wydobywczymi
w niezb¢dnym zakresie oméwiono charakteryzujac

§ 2 ust. 1 pkt 48 i 49.

*

o takiej temperaturze i ci$nieniu i z takq szybkoscia,
ze moga powodowal zniszczenia w otaczajacym
srodowisku, a takze wyroby wypelnione materia-
tem wybuchowym! [...] (art. 3 pkt 9 wustawy o ma-
teriatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego).

Odzysk odpadéw to wszelkie dziatania, nie-
stwarzajace zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi
lub dla $rodowiska, polegajace na wykorzystaniu
odpadéw w calosci lub w czedci, lub prowadzace
do odzyskania z odpadéw substancji, materiatéw
lub energii i ich wykorzystania (art. 3 ust. 1 pkt 9
ustawy o odpadach). Natomiast unieszkodliwia-
niem odpadéw jest poddanie ich procesom prze-
ksztalcen biologicznych, fizycznych lub chemicz-
nych? [...] w celu doprowadzenia ich do stanu,
ktéry nie stwarza zagrozenia dla zycia, zdrowia
ludzi lub dla $rodowiska (art. 3 pkt 21 wstawy
0 odpadach).

Irodfa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materialach
wybuchowych przeznaczonych do uzytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, ze zm).
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§ 3 ust. 1 pkt 84

84) instalacje zwiazane z unieszkodliwianiem zaso-
lonych wéd kopalnianych;

II.11. Inne przedsiewzigcia

[...]

b) Urzadzenia do unieszkodliwiania odpa-
déw (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

[...]

IL11. Other projects

[...]

b) installations for the disposal of waste (pro-
Jjects not included in Annex I);

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Okreglenie instalacji zwigzanych z unieszkodliwia-
niem zasolonych wdéd kopalnianych, bedacych
przedsiewzieciami mogacymi potencjalnie znacza-
co oddzialywaé na $rodowisko, mozliwe bedzie
dzigki wskazaniu znaczenia wystepujacych w prze-
pisie terminéw:

1) wody kopalniane, za ktére Lipiniski i Mikosz
(2003) uznajg wody znajdujace si¢ w wyrobi-
skach zakladu gérniczego oraz te wystepujace
w zasiegu oddziatywania wyrobisk, jak réwniez
wody doprowadzane do zakladu z powodéw
technologicznych,

1 _ baza danych 7467 kopalin Pafistwowego Instytutu Geologicznego.

2) zasolone wody kopalniane, to solanki oraz wody
zasolone (wody te w systemie MIDAS! klasyfi-
kuje si¢ na podstawie mineralizacji, te pierwsze
powyzej 35 g/l, drugie — od 0,5 g/l do 35 g/l),

3) unieszkodliwianie wywie$¢ mozna z definicji
unieszkodliwiania odpadéw, ktérym — w mysl
art. 3 ust. 3 pkt 21 ustawy o odpadach — jest pod-
danie odpadéw procesom przeksztatcen biolo-
gicznych, fizycznych lub chemicznych okreslo-
nym w zalaczniku nr 6 do tej ustawy w celu
doprowadzenia ich do stanu, ktéry nie stwarza
zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla sro-
dowiska,

4) instalacje zwiazane — to urzadzenia stuzace nie
tylko do samego procesu unieszkodliwiania, ale
réwniez te, ktérych zastosowanie bedzie nie-
zbedne przed unieszkodliwianiem, jak i po
unieszkodliwieniu tychze wéd.

Irédta

Lipiniski A., Mikosz r. 2003. Ustawa Prawo geolo-
giczne i gérnicze. Komentarz. Dom Wydawni-
czy ABC, Warszawa.

Przeniosto S, Malon A., Tymiaski M. 2006.
Analiza zmian ilo$ciowych odpadéw pogérni-
czych i przerébezych oraz solanek i wéd zaso-
lonych w Polsce. Przeglad Geologiczny 54,
8: 667-670.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

X X X

§ 3 ust. 1 pkt 85

85) scalanie gruntéw, w ktérych obszar uzytkéw
rolnych jest wigkszy niz:
a) 10 ha na obszarach objetych formami ochro-
ny przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, lub w otuli-
nach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;

b) 100 ha na obszarach innych niz wymienione

w lit. a;

I1.1. Rolnictwo, le$nictwo i akwakultura
a) przedsigwzigcia dotyczace restruktury-
zacji obszaréw wiejskich;
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IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture
a) projects for the restructuring of rural land
holdings;
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Scalenia gruntéw stuza tworzeniu korzystniej-
szych warunkéw gospodarowania w rolnictwie
i le$nictwie poprzez poprawe struktury obszaro-
wej gospodarstw rolnych, laséw i gruntéw le-
$nych, racjonalne uksztaltowanie roztogéw grun-
téw, dostosowanie granic nieruchomosci do
systemu urzadzeri melioracji wodnych, drég oraz
rzezby terenu (art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie
gruntow).

Przepis, do grupy przedsiewzie¢ mogacych po-
tencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
zalicza scalanie uzytkéw rolnych, ktérych po-
wierzchnia przekracza:

*
§3 ust. 1pkt86i87

86) zmiana lasu lub nieuzytku na uzytek rolny lub
wylesienia majace na celu zmiang sposobu
uzytkowania terenu:

a) jezeli dotyczy laséw tegowych, olséw lub la-
séw na siedliskach bagiennych,

b) jezeli dotyczy lasu bedacego enklawg posréd

uzytkéw rolnych lub nieuzytkéw,

) na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, lub w otuli-
nach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;

d) w granicach administracyjnych miast,

87) zmiana lasu lub nieuzytku na uzytek rolny lub
wylesienia majace na celu zmiang sposobu
uzytkowania terenu, o powierzchni nie mniej-
szej niz 1 ha, inne niz wymienione w pkt 86;

I1.1. Rolnictwo, le$nictwo i akwakultura
[...]
b) przedsiewzigcia w celu wykorzystania
nieuzytkéw i obszaréw pétnaturalnych
do intensywnego uzytkowania rolnego;

[...]

— 10 ha, w przypadku, kiedy znajduja si¢ w grani-
cach obszaréw objetych ochrong lub w granicach
otulin tych obszaréw,

— 100 ha, w przypadku, kiedy uzytki te znajdujg si¢
poza granicami ww. obszaréw lub ich otulin.

Scalanie, w mysl powyzej przywolanej ustawy,
moze by¢ przeprowadzone w wyniku postgpowania
scaleniowego lub scaleniowo-wymiennego. Okre-
$lajac, czy przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu
projektu scalenia lub wymiany gruntéw konieczne
jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarun-
kowaniach, nalezy wzia¢ pod uwagg taczny obszar
objety projektem scaleniowo-wymiennym (co

w przypadku procedury samego scalania nie pozo-

stawia watpliwosci).

Irodta
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wy-

mianie gruntéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 178,
poz. 1749, ze zm.).

X X

d) wstepne zalesianie i wycinanie laséw
w celu zamiany przeznaczenia gruntéw;

[...]

IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture
[.]

b) projects for the use of uncultivated land or
semi-natural areas for intensive agricul-
tural purposes;

[.]

d) initial afforestation and deforestation for

the purposes of conversion to another type

of land use;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepisy obejmujace zmiang lasu lub nieuzytku na
uzytek rolny oraz wylesienia majace na celu zmiane
sposobu uzytkowania terenu wyrézniaja dwie kate-
gorie tych przedsiewzi¢¢, kwalifikujac je do grupy
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko:

— bez wzgledu na powierzchni¢ poddawang zmia-

nie,

— o powierzchni zmiany co najmniej 1 ha.
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W przypadku zmiany lasu na uzytek rolny
lub wylesienia majacego na celu zmiang sposobu
uzytkowania terenu, screening niezaleznie od po-
wierzchni jakiej dotyczy przedsigwzigcie, wymaga-
ny bedzie w stosunku do:

— laséw tegowych,
— olséw,
— laséw na siedliskach bagiennych,

— laséw stanowiacych enklawy posrdéd uzytkéw
rolnych lub nieuzytkéw,

— laséw znajdujacych si¢ na terenach obszaréw ob-
jetych ochrona, jak i w ich otulinach,

W pozostatych okolicznosciach przedsiewzie-
cia te beda uznawane za mogace potencjalnie zna-
czaco oddzialywad na $rodowisko, jesli przeksztal-
cenie obejmie teren lesny o powierzchni réwnej lub
wigkszej niz 1 ha.

Zmiana nieuzytku na uzytek rolny, bez
wzgledu na powierzchnig, wymaga przeprowadze-
nia screeningu, jezeli nieuzytek ten znajduje sig
w granicach obszaréw objetych ochrong lub w gra-

1
2

nicach ich otulin albo w granicach administracyj-
nych miast. W pozostatych przypadkach badanie

zasadnosci przeprowadzenia oceny oddziatywania

na $§rodowisko warunkowane jest powierzchnia

przeznaczonego do zmiany nieuzytku — winna ona
wynosi¢ co najmniej 1 ha.

W przepisie przywotano kilka terminéw wy-
magajacych wyjasnienia:

— las fegowy, ols oraz lasy na siedliskach bagien-
nych! to tzw. siedliskowe typu lasu, ktére ewi-
dencjonowane sa w planach urzadzenia lasu,
uproszczonych planach urzadzenia lasu lub w in-
wentaryzacji stanu laséw,

— enklawa to fragment lasu o powierzchni mniej-
szej niz 1 ha (w zwiazku z trescig pke 87) izolo-
wany od innych laséw uzytkami rolnymi i/lub
nieuzytkami?.

Irédta
Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U.
2 2005 r. Nr 45, poz. 435, ze zm.).

— czyli bér bagienny, bér mieszany bagienny, las mieszany bagienny, bér gérski bagienny oraz bér mieszany gérski bagienny.
— screening wymagany bedzie bez wzgledu na rozmiar planowanej zmiany sposobu uzytkowania.
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§ 3 ust. 1 pkt 88

88) gospodarowanie woda w rolnictwie polegajace
na:

a) melioragji fak, pastwisk lub nieuzytkéw,

b) melioracji terenéw znajdujacych si¢ na ob-
szarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-5,819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-3 tej ustawy, innej niz wymieniona
w lit. a,

¢) melioracji na obszarze nie mniejszym niz
2 ha, innej niz wymieniona w lit. a oraz b,
jezeli:

—w odleglo$ci nie wigkszej niz 1 km od gra-
nicy projektowanego obszaru meliorowa-
nego w ciagu ostatnich 5 lat zmeliorowano
obszar o powierzchni nie mniejszej niz
1 ha oraz

—faczna powierzchnia projektowanego ob-
szaru meliorowanego oraz obszaru zmelio-
rowanego w ciggu ostatnich 5 lat wyniesie
nie mniej niz 5 ha,

d) melioracji na obszarze nie mniejszym niz
5 ha, innej niz wymieniona w lit. a—c,

e) budowie zbiornikéw wodnych lub stawéw,
o powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha na
terenach gruntéw innych niz orne znajduja-
cych si¢ na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otu-
linach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

f) budowie stawéw o glebokosci nie mniejszej
niz 3 m, innej niz wymieniona w lit. ;

I1.1. Rolnictwo, leénictwo i akwakultura
[..]
c) przedsigwzigcia zarzadzania woda
w rolnictwie, wlaczajac nawadnianie
i melioracje;

[...]

IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture
[...]
¢) water management projects for agricultu-
re, including irrigation and land draina-
ge projects;

[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Wymienione w przepisie przedsiewzigcia mogace
potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na $rodowisko
to melioracje, zbiorniki wodne i stawy.

Ustawa Prawo wodne zalicza zbiorniki wodne
i stawy do urzadzen wodnych stuzacych ksztalto-
waniu zasobéw wodnych i korzystaniu z tychze
zasobéw (art. 9 ust. 1 pkt 19). Sa to jednoczesnie
obiekty gospodarki wodnej przypisane do
XXIV kategorii obiektéw budowlanych (zatacznik
ustawy Prawo budowlane).

Melioracje wodne to regulacje stosunkéw
wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyj-
nej gleby, ulatwienia jej uprawy oraz ochrona
uzytkéw rolnych przed powodziami (art. 70 ust. 1
ustawy Prawo wodne). Melioracja prowadzona jest
za posrednictwem urzadzeri melioracji wodnych
podstawowych i szczegétowych. Te pierwsze to,
stuzace realizacji celéw przypisanych meliora-
cjom:

— budowle pietrzace, budowle upustowe oraz obiek-
ty stuzace do ujmowania wéd,
— stopnie wodne, zbiorniki wodne,

— kanaly, wraz z budowlami zwigzanymi z nimi
funkcjonalnie,

— rurociagi o $rednicy co najmniej 0,6 m,

— budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

— stacje pomp, z wyjatkiem stacji wykorzystywa-
nych do nawodnien ci$nieniowych.

Druga z grup tworza (réwniez przeznaczone
do melioracji wodnych):

— rowy wraz z budowlami zwiazanymi z nimi funk-
cjonalnie,

— drenowania,

— rurociagi o Srednicy ponizej 0,6 m,

— stacje pomp do nawodnien ci$nieniowych,

— ziemne stawy rybne,

— groble na obszarach nawadnianych,

— systemy nawodniel grawitacyjnych i cisnienio-
wych.

Biorac powyzsze pod uwagg, jezeli budowa lub
odtworzenie, a nastgpnie funkcjonowanie jednego
z wyzej ujetych urzadzer, doprowadzi do regulagji
stosunkéw wodnych w celu polepszenia zdolnosci
produkcyjnej gleby, ulatwienia jej uprawy oraz
ochrony uzytkéw rolnych przed powodziami, spel-
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niajac przy tym warunki, o ktérych mowa w oma-
wianym przepisie, to w stosunku do takiego urza-
dzenia zaistnieje potrzeba uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przywotane warunki to kolejno:

— rodzaj uzytku gruntowego planowanego do me-
lioracji (faka, pastwisko lub nieuzytek; w stosun-
ku do nich screening zawsze bedzie konieczny),

— lokalizacja terenu planowanego do melioracji
(parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, oraz ich otuliny, a takze obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
uzytki ekologiczne i zespoty przyrodniczo-kra-
jobrazowe; na tych terenach réwniez screening
bedzie konieczny, nawet jezeli melioracja nie
bedzie dotyczyla tak, pastwisk lub nieuzyt-
kéw),

— wielko$¢ obszaru przewidywanego do poddania
melioragji (jesli obszar ten osiagnie lub przekro-
czy 5 ha screening bedzie niezbedny; natomiast
jesli powierzchnia ta bedzie mniejsza, a meliora-
¢ja nie dotyczyta lak, pastwisk albo nieuzytkéw,

czy tez innych uzytkdw, ale znajdujacych si¢ na
terenach objetych ochrona, to screening wyma-
gany bedzie w stosunku do melioracji majacych
obja¢ obszar co najmniej dwuhektarowy, jednak
tylko w przypadku, kiedy do 5 lat wstecz, w od-

leglosci do 1 km — liczac od krawedzi maksy-
malnego zasi¢g obszaru przeznaczonego do zme-
liorowania — poddano melioracji inny obszar
o powierzchni co najmniej 1 ha).

Nalezy zaznaczy¢, ze utrzymywanie sprawnie
dzialajacych urzadzen melioracji wodnych (nie
zwiazanych z koniecznoscia ich odtworzenia),
nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W przypadku budowy stawéw wprowadzono
dwie grupy kryteriéw, ktérych spelnienie spowo-
duje, ze konieczne bedzie uzyskanie decyzji o $ro-
dowiskowych uwarunkowaniach:

1) jesli gleboko$¢ stawu, cho¢ na niewielkiej po-
wierzchni, osiagnie lub przekroczy 3 m,

2) jesli staw bedzie plytszy, ale —
—jego powierzchnia wyniesie co najmniej

0,5 hai

— usytuowany w granicach form ochrony przy-

rody lub ich otulin i

— wybudowany na dotychczasowych uzytkach
gruntowych innych niz orne.

Jezeli kedrykolwiek z ww. warunkéw nie zaist-
nieje, to nie zaistniejg réwniez podstawy, aby
z uwagi na omawiany tu przepis, w stosunku do
budowy stawu konieczne bylo przed jego realizacja
uzyskanie ww. decyzji.




148 1ll. Cze$¢ szczegdtowa

Drugi z oméwionych wyzej zespoléw warun-
kéw dotyczy takze zbiornikéw wodnych.

Zrodta

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,

ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze

zm.).

X % X

§ 3 ust. 1 pkt 89i90

89) zalesienia:
a) pastwisk lub fak, na obszarach bezposrednie-
go lub potencjalnego zagrozenia powodzia,
b) nieuzytkéw na glebach bagiennych,
©) nieuzytkéw lub innych niz orne uzytkéw
rolnych, znajdujacych si¢ na obszarach obje-
tych formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody, lub w otulinach form ochrony przyro-
dy, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3
tej ustawy;
90) zalesienia o powierzchni powyzej 20 ha inne
niz wymienione w pkt 89;

I1.1. Rolnictwo, lesnictwo i akwakultura
d) wstepne zalesianie i wycinanie laséw
w celu zamiany przeznaczenia gruntéw;

[...]

IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture
[.]
d) initial afforestation and deforestation for
the purposes of conversion to another type

of land use;

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Zalesienia sa jednym ze sposobéw powickszania
zasobéw lesnych i polegaja na wprowadzeniu ro-
slinnosci lesnej na grunty nie stanowiace laséw.
Okreslona w ustawie o lasach definicja lasu (art. 3),
jako m. in. gruntu o zwartej powierzchni co naj-
mniej 0,10 ha, pokrytego roslinnoscia lesna (upra-

! _ zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw.

wami lesnymi) [...], pozwala wywie$¢ znaczenie

terminu ,zalesienie”, jako procesu prowadzacego

do zalozenia uprawy lesnej na powierzchni co naj-
mniej 0,10 ha.

Wspomniana ustawa przewiduje (art. 14 ust. 2),
ze do zalesienia moga by¢ przeznaczone nieuzytki,
grunty rolne nieprzydatne do produkeji rolnej
i grunty rolne nieuzytkowane rolniczo oraz inne
grunty nadajace si¢ do zalesienia, a w szczegdlnosci:
— grunty polozone przy zrédliskach rzek lub poto-

kéw, na wododzialach, wzdtuz brzegéw rzek oraz
na obrzezach jezior i zbiornikéw wodnych;

— lotne piaski i wydmy piaszczyste;

— strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;

— haldy i tereny po wyeksploatowanym piasku, zwi-
rze, torfie i glinie. Przy czym grunty przeznaczone
do zalesienia okresla miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego lub decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14
ust. 3).

To czy zalesienie bedzie nalezalo do grupy
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco od-
dzialywa¢ na §rodowisko uzaleznione jest od kilku
kryteriéw, z ktérych podstawowym jest wielkos¢
przeznaczonej do zalesienia powierzchni. Nizej
wskazano okolicznosci, ktérych spelnienie decydu-
je o przydzieleniu zalesienia do ww. grupy — plano-
wane jest zalesienie:

1) na obszarze wigkszym niz 20 ha (bez wzgledu na
jakiekolwiek inne uwarunkowania);

2) bez wzgledu na jego powierzchnig, jezeli zalesie-

nie dotyczy¢ bedzie -
— pastwisk lub fak! na obszarach bezposredniego
lub potencjalnego zagrozenia powodzia?,

— nieuzytkéw na glebach bagiennych?,

2 _ 0 obszarach tych mowa jest w ustawie Prawo wodne. (patrz jednak przypisy do objasnien § 3 ust. 1 pke 40).”

3

— za gleby bagienne uzna¢ nalezy gleby bagiennych siedliskowych typéw lasu.
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— innych niz orne uzytkéw rolnych* znajduja-
cych si¢ w granicach parkéw narodowych,
rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazo-
wych, obszaréw chronionego krajobrazu, ob-
szaréw Natura 2000 (bez wzgledu na fake,
czy zalesienia te zostang uznane za przedsig-
wzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na ob-
szar Natura 2000), uzytkéw ekologicznych
lub zespotéw przyrodniczo-krajobrazowych
oraz na terenie otulin parkéw narodowych,

*
§ 3 ust. 1 pkt 91-101

91) instalacje do produkeji i przetwérstwa thusz-
czéw roslinnych lub zwierzecych;

92) instalacje do przetwdrstwa owocéw, warzyw,
ryb lub produktéw pochodzenia zwierzgcego,
z wylaczeniem thuszczéw zwierzecych, o zdol-
nosci produkcyjnej nie mniejszej niz 50 t na
rok;

93) instalacje do produkcji mleka lub wyrobéw
mleczarskich, o zdolnosci produkeyjnej nie
mniejszej niz 50 t na rok;

94) instalacje do produkcji wyrobéw cukierni-
czych lub syropéw, o zdolnosci produkcyjnej
nie mniejszej niz 50 t na rok;

95) instalacje do uboju zwierzat;

96) instalacje do pozyskiwania skrobi;

97) instalacje do produkgji tranu lub maczki ryb-
nej;

98) instalacje do pakowania i puszkowania pro-
duktéw rodlinnych lub zwierzecych, o zdol-
nosci produkeyjnej nie mniejszej niz 50 t na
rok;

99) browary lub stodownie;

100) cukrownie;
101) gorzelnie, zaktady przetwarzajace alkohol ety-
lowy oraz wytwarzajace napoje alkoholowe;

I1.7. Przemyst spozywczy

a) wytwarzanie olejéw i tuszczéw roslin-
nych i zwierzecych;

b) pakowanie i puszkowanie produktéw
zwierzecych i rodlinnych;

¢) produkgja produktéw mleczarskich;

d) browary i stodownie;

e) wytwarzanie wyrobdw cukierniczych
i syropow;

rezerwatéw przyrody oraz parkéw krajobra-
zowych.

Irédta
Ustawa z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (Dz. U.
22005 r. Nr 45, poz. 435, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze
zm.).

X %

f) urzadzenia do uboju zwierzag;

g) urzadzenia przemystowe do wytwarza-
nia skrobi;

h) zakltady przetworstwa ryb i tranu;

i) cukrownie

11.7. Food industry

a) manufacture of vegetable and animal oils
and fats;

b) packing and canning of animal and vege-
table products;

¢) manufacture of dairy products;

d) brewing and malting;

¢) conffectionery and syrup manufacture;

[ installations for the slaughter of animals;

g) industrial starch manufacturing installa-
tions;

h) fish-meal and fish-oil factories;

i) sugar factories.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Do grupy przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywad na srodowisko nalezg insta-

lacje przemystu spozywczego i z nim powigzane,

ktére mozna przydzieli¢ do jednej z trzech grup,

w zaleznosci o rodzaju przerabianych surowcéw —

przetwarzanie i produkeja z surowcéw pochodze-

nia:

1) zwierzecego — pkt 93, 95, 97;

2) rodlinnego — pkt 94, 96, 99, 100 i 101;

3) rodlinnego i zwierzgcego — pkt 91, 92 1 98;

Drugi podzial wskazanych wyzej instalacji

opiera si¢ o putap ich zdolnosci produkceyjnej:

1) instalacje o zdolnosci produkcyjnej (okreslane;j
jako najwigksza ilo§¢ okreslonego wyrobu lub
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wyrobdéw, ktéra moze by¢ wytworzona w jedno-
stce czasu w normalnych warunkach pracy insta-
lacji) nie mniejszej niz 50 ton rocznie — pkt 92,
93,94198.

2) instalacje, niezaleznie od ich zdolnosci produk-
cyjnej — pkt 91, 95, 96, 97, 99 i 101.

I. Instalacje do produkgji i przetwérstwa ttusz-
czéw roslinnych lub zwierzecych (pke 91) — to
wszelkie instalacje, w kedrych produktem albo su-
rowcem jest thuszcz pochodzenia roslinnego lub
zwierzgcego (przepis ten nie dotyczy jedynie tranu,
ktéry ujeto w pkt 97). Thuszcze w PKWiU ujeto
m.in. jako:

—10.11.5 — ttuszcz z bydta, owiec, kéz lub $win,
—10.12.3 — tluszcz z drobiu,

—10.4 — oleje i thuszcze zwierzgce i rodlinne (inne
niz ww.), w tym np. -
——10.41.1 — oleje i thuszcze zwierzece (z wyla-
czeniem tluszczéw z bydla, owiec, kdz, swin
i drobiu) oraz ich frakcje, surowe (np. steary-
na smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna,
oleina i olej fojowy, nieemulgowane),

——10.41.2 - oleje roslinne surowe (np. olej sojo-
wy, z orzeszkéw ziemnych surowy, z nasion
bawelny, z rzepaku, rzepiku i gorczycy),

——10.41.3 - linters bawelniany,

——10.41.5 — oleje rafinowane, z wylaczeniem
pozostatosci,

——10.41.6 — oleje i thuszcze rodlinne i zwierzece
oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane,
ale dalej nieprzetworzone,

——10.42.1 — margaryna i podobne ttuszcze ja-
dalne,

—10.82.12 — maslo, duszcz i olej kakaowe.

IL. Instalacje do przetwérstwa owocdw, wa-
rzyw, surowych ryb lub produktéw pochodzenia
zwierzecego, z wylaczeniem thuszczéw zwierzgceych,
o zdolnosci produkcyjnej nie mniejszej niz 50 ton
rocznie (pkt 92) — przepis dotyczy obiektéw prze-
twérczych, w ktérych surowcem wejsciowym sg
owoce, warzywa, surowe ryby lub inne niz thuszcze
produkty pochodzenia zwierzecego.

IIL. Instalacje do produkgji mleka lub wyro-
béw mleczarskich, o zdolnosci produkeyjnej nie
mniejszej niz 50 ton rocznie (pkt 93) — kwalifikacja
instalacji mozliwa jest na podstawie wiedzy o ro-
dzaju wyrobéw bedacych efektem jej funkcjonowa-
nia oraz na podstawie zdolnosci produkcyjnej
(w przypadku réznych wyrobéw wartosci zdolnosci
produkcyjnej nalezy zsumowad) tejze instalagji.

Wyroby mleczarskie ujeto w PKWiU w pozycji
10.5, w skfad ktérej wchodza: mleko i przetwory
mleczne (10.51) oraz lody (10.52).

IV. Instalacje do produkeji wyrobéw cukier-
niczych lub syropéw, o zdolnosci produkeyjnej nie
mniejszej niz 50 ton rocznie (pkt 94) — wyroby
cukiernicze wskazano w pozycji 10.82 sekcji C
»produkty przetworstwa przemystowego” PKWiU
(ktére nalezy odrézni¢ od ,wyrobéw ciastkarskich
i ciastek, §wiezych” — pozycja 10.71.12), nato-
miast syropy przypisano do kilku kategorii
(m.in. 15.62.21).

V. Instalacje do uboju zwierzat (pkt 95),
tzw. ubojnie, przeznaczone s3 do wykonywania
uboju (art. 4 pkt 13 wustawy o ochronie zwierzqt),
czyli spowodowania $mierci zwierzgcia. Nalezy
przy tym przytoczy¢ stanowisko Komisji Europej-
skiej — ub6j mozna uzna¢ za zakonczony po stan-
dardowym podzieleniu duzych zwierzat (np. owce,
bydlo, $winie) lub wytworzeniu gotowych do sprze-
dazy tuszy zwierzecych (dréb). Dopuszczalne me-
tody uboju okresla stosowne rozporzadzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wisi.

VI Instalacje do pozyskiwania skrobi (pkt 96)
— wszelkie obiekty umozliwiajace uzyskanie tego
polisacharydu nalezy zaliczy¢ do przedsigwzigé mo-
gacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na sro-
dowisko.

VII. Instalacje do produkgji tranu lub maczki
rybnej (pkt 97) — produkty rybne tj. maki, maczki
i granulki z ryb ujeto w pozycji 15.20.13-10.00
PKWiU, natomiast tranu w 15.41.11 (oleje i thusz-
cze zwierzece).

VIII. Instalacje do pakowania i puszkowania
produktéw roslinnych lub zwierzecych, o zdolnosci
produkcyjnej nie mniejszej niz 50 ton rocznie
(pkt 98) — aby przedsigwziecia mogly zostaé zakwa-
lifikowane na podstawie przywolanego przepisu
winny spelnic¢ kilka kryteriéw:

— w sklad takiego przedsiewzigcia winna wchodzi¢
instalacja;

— instalacja ta powinna stuzy¢ pakowaniu lub pusz-
kowaniu (tzw. linie pakujace);

— pakowane/puszkowane produkty moga by¢ po-
chodzenia rodlinnego lub zwierzecego (surowe
lub przetworzone).

XI. Browary lub stodownie (pkt 99) — zaktady
produkujace piwo (pozycja 11.05 w PKWiU), lub
stéd (pozycja 11.06), naleza do grupy przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
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$rodowisko bez wzgledu na ich zdolno$¢ produk-
cyjna.

X. Cukrownie (pkt 100) — przepis obejmuje
wszelkie zaklady produkujace cukier (pozycja 10.81
wg PKWiU).

XI. Gorzelnie, zaklady przetwarzajace alkohol
etylowy oraz wytwarzajace napoje alkoholowe
(pkt 101) — alkohol etylowy to, w my$l art. 2 pke 1
ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarza-
niu wyrobéw tytoniowych, ptyn alkoholowy uzyska-
ny w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowe;j
produktéw rolniczych albo ptyn alkoholowy uzy-
skany w sposob syntetyczny.

Zrodta

Lindstrom K., Florido J.M.K. i inni. 2008. Inter-
pretacja definicji niektérych kategorii przed-
siewzie¢ z zalacznikéw I i II do Dyrekeywy
EIA. Komisja Europejska, Bruksela.

*
§ 3 ust. 1 pkt 102 103

102) chéw lub hodowla zwierzat, inne niz wymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniej-
szej niz 60 duzych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (D]P);

103) chéw lub hodowla zwierzat, inne niz wymie-
nione w § 2 ust. 1 pke 51, w liczbie nie mniej-
szej niz 40 duzych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP), jezeli dziatalno$¢ ta prowa-
dzona bedzie:

a) w odleglosci mniejszej niz 100 m od naste-
pujacych terenéw w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regio-
nalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidengji gruntéw i bu-
dynkéw, nie uwzgledniajac nieruchomosci
gospodarstwa na ktdrego terenie chéw lub
hodowla beda prowadzone:

— mieszkaniowych,

—innych zabudowanych z wylaczeniem
cmentarzy i grzebowisk dla zwierzat,

— zurbanizowanych niezabudowanych,

— rekreacyjno-wypoczynkowych z wylacze-
niem kurhanéw, pomnikéw przyrody
oraz terenéw zieleni nieurzadzonej nieza-
liczonej do laséw oraz gruntéw zadrze-
wionych i zakrzewionych,

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wisi
z dnia 9 wrze$nia 2004 r. w sprawie kwalifika-
cji 0s6b uprawnionych do zawodowego uboju
oraz warunkéw i metod uboju i usmiercania
zwierzat (Dz. U. Nr 205, poz. 2102, ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatal-
nosci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 paz-
dziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfika-
¢ji Wyrobéw i Ustug (PKWiU) (Dz. U.
Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat
(Dz. U. 22003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.).

Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobéw tyto-

niowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, ze zm.).

X %

b) na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otu-
linach form ochrony przyrody, o ktd-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy;

I1.1. Rolnictwo, le$nictwo i akwakultura
[..]
¢) urzadzenia do intensywnej hodowli zyw-
ca (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

[...]

IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture

[..]

¢) intensive livestock installations (projects nor

included in Annex I);

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

O ile przynaleznos¢ przedsigwzigé polegajacych na
chowie i hodowli zwierzat do kategorii zawsze mo-
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gacych znaczaco oddziatywa¢d na $rodowisko usta-
lana jest wylacznie na podstawie ich wielkosci, wy-
razonej duzymi jednostkami przeliczeniowymi, to
w przypadku przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wprowadzo-
no dodatkowe kryterium. Kryterium tym jest loka-
lizacja, wprowadzajaca rozréznienie ww. przedsie-
wziel.

Na terenie calego kraju chéw i hodowla zwie-
rzat o liczbie inwentarza zawartej w przedziale:
mniej niz 210 DJP — nie mniej niz 60 DJP, bedzie
przedsigwzigciem wymagajacym zbadania, w sto-
sunku do niego, zasadnosci przeprowadzenia oce-
ny oddzialywania na $rodowisko. Natomiast na
obszarach wrazliwych pod wzgledem $rodowisko-
wym (nizej opisanych), wskazanego zbadania wy-
magaly beda takze przedsigwzigcia obejmujace
chéw i hodowle o liczbie inwentarza co najmniej

40 DJP.

Terenami, w stosunku do ktdrych wprowadzo-
no wicksza restrykcje odnosnie koniecznosci uzy-

*
§ 3 ust. 1 pkt 104

104) chéw lub hodowla obcych rodzimej faunie
zwierzat, innych niz gospodarskie w rozumie-
niu przepiséw ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzat gospodarskich (Dz. U. Nr 133,
poz. 921, z pézn. zm.), w liczbie nie mniejszej
niz 4 matki lub 20 sztuk, z wyjatkiem ryb
oraz skorupiakdw;

II.1. Rolnictwo, le$nictwo i akwakultura
[...]
e) urzadzenia do intensywnej hodowli
zywca (przedsigwzigcia niewymienione
w zalaczniku I);

[...]

IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture

[..]
¢) intensive livestock installations (projects
not included in Annex I);

[...]
Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy chowu lub hodowli gatunkdéw in-
nych niz zwierzgta gospodarskie, ktére nie sg przy

skania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowa-

niach sa:

1) tereny mieszkaniowe, tereny przemystowe, inne
tereny zabudowane, zurbanizowane tereny nieza-
budowane lub tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we oraz obszar w odleglosci do 100 m od nich;
przy czym dokonujac kwalifikacji lub pomiaru
odleglosci nie nalezy uwzglednia¢ nieruchomo-
$ci tego gospodarstwa, na terenie ktérego przed-
sigwzigcie bedzie realizowane; nalezy réwniez
zaznaczy¢, ze informacje o rodzaju nieruchomo-
$ci znajdujg si¢ w ewidencji gruntéw i budyn-
kéw, ktdra prowadza starostowie;

2) obszary warto$ciowe pod wzgledem przyrodni-
czym -

— parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz par-
ki krajobrazowe, oraz otuliny tych form
ochrony przyrody,

— obszary chronionego krajobrazu, obszary Na-
tura 2000, uzytki ekologiczne oraz zespoly
przyrodniczo-krajobrazowe.

X %

tym rybami lub skorupiakami, a stanowia element
obcy w krajowej faunie. Jednocze$nie wskazano, ze
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko stanowi chéw lub hodow-
la obejmujace co najmniej cztery matki (za matke
uznawaé nalezy samicg gatunku zdolna do rozro-
du) lub 20 przedstawicieli gatunku, bez wzgledu na
ich ple¢ czy status rozrodezy.

Zwierzgta gospodarskie — ,wylaczone” z ko-
mentowanego przepisu, a ujete przez § 2 ust. 1
pke 511§ 3 ust. 1 pke 102 i 103 — to, w mysl art. 2
pkt 1 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwie-
rzqt gospodarskich: koniowate (kon i osiol), bydto
(bydto domowe i bawoly), jeleniowate (jeleni szla-
chetny, jelen sika i daniel, utrzymywane w warun-
kach fermowych w celu pozyskania migsa lub skor,
jezeli pochodza z chowu lub hodowli zamknigtej,
o ktérych mowa w przepisach prawa fowieckiego,
albo chowu lub hodowli fermowej), dréb, $winie,
owce, kozy, pszczota miodna oraz zwierzeta futer-
kowe. Precyzujac grupe zwierzat okreslanych mia-
nem gospodarskich, nalezy przywota¢ znaczenia
terminu —

—dréb (art. 2 pkt 2 ww. ustawy) oznaczajacego
ptaki gatunkéw: kura (Gallus domesticus), kaczki
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(Anas platyrchynchos, Cairina moschata), ges (An-
ser anser), indyk (Meleagris gallopavo), przepiorka
(Coturnix coturnix japonica), perlica (Numida me-
leagris), stru$ (Struthio camelus),

a takze

—zwierzeta futerkowe (art. 2 pkt 3 ww. ustawy),
do ktérych przypisano: lisa pospolitego (Vaulpes
vulpes), lisa polarnego (Alopex lagopus), norke
amerykanska (Mustela vison), tchérza (Mustela
putorius), jenota (Nyctereutes procyonoides), nu-
trie (Myocastor coypus), szynszyle (Chinchilla la-
nigera) i krélika (Oryctolagus cuniculus), utrzy-
mywanych w celu produkeji surowca dla
przemystu futrzarskiego, migsnego i wtékienni-
czego.

§ 3 ust. 1 pkt 105

105) chéw lub hodowla ryb w stawach typu:

a) karpiowego, jezeli produkcja ryb bedzie
wigksza niz 4 t z 1 ha powierzchni uzytko-
wej stawu,

b) pstragowego, jezeli produkcja ryb bedzie
wicksza niz 1 t przy poborze 1 | wody na
sekunde w miejscu ujecia wodys;

I1.1. Rolnictwo, le$nictwo i akwakultura

[...]

f) intensywna hodowla ryb;

[..]

II1. Agriculture, silviculture and aquaculture
[..]

[ intensive fish farming;
[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Zagadnienia dotyczace chowu i hodowli ryb regu-
luje ustawa o rybactwie srédlgdowym, w myfsl ktérej
(art. 1 pkt 2):

— chowem sg dzialania zmierzajace do utrzymywa-
nia i zwigkszania produkgji ryb,

— hodowlg jest chéw polaczony z doborem i selek-
¢ja, w celu zachowania i poprawienia wartosci
uzytkowej ryb.

Stawy typu karpiowego (przeznaczone do
chowu i hodowli gléwnie karpia) uznawane sa

Gatunek obcy zdefiniowano w art. 5 pkt lc
ustawy o ochronie przyrody — jest to gatunek wyste-
pujacy poza swoim naturalnym zasiegiem w postaci
osobnikéw lub zdolnych do przezycia: gamet, za-
rodnikéw, nasion, jaj lub cz¢éci osobnikéw, dzigki
ktérym moga one rozmnazac sie.

Irodta
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-

rody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze

zm.).

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich
(Dz. U. Nr 133, poz. 921, ze zm.).

X

za przedsigwzigcia mogace potencjalnie znacza-
co oddzialywaé na $rodowisko, jezeli planowa-
na produkcja bedzie wigksza niz 4 tony ryb
z 1 ha powierzchni uzytkowej stawdéw (czyli
powierzchni maksymalnego zalewu stawéw
woda).

Stawy typu pstragowego (przeznaczone do
chowu i hodowli ryb lososiowatych), beda wyma-
galy uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarun-
kowaniach, jesli produkcja przekroczy 1 tong ryb
przy poborze 1 litra wody na sekunde w miejscu
ujecia wody. Celem ustalanie czy spetnione zostaly
kryteria, o ktorych mowa w przepisie, nalezy doko-
na¢ przeliczenia — sprowadzajac planowana pro-
dukeje przy planowanym poborze wody, do warto-
$ci produkgji osiaganej przy poborze 1 litra wody
na sekunde.

Planujac proces inwestycyjny wskazane jest
pamigtaé o pozostalych przedsiewzigciach (réw-
niez w stosunku do chowu lub hodowli nie osia-
gajacych warto$ci wskazanych w przepisie), w sto-
sunku do ktérych np. w zwiazku z budows stawéw
rybnych lub poborem wéd, wymagane bedzie
uzyskani decyzji o Srodowiskowych uwarunkowa-
niach.

Irodta
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie

§rédladowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189,
poz. 1471, ze zm.).
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§ 3 ust. 1 pkt 106

106) chéw i hodowla ryb na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej;

I1.1. Rolnictwo, le$nictwo i akwakultura

[...]

f) intensywna hodowla ryb;

[..]

IL1. Agriculture, silviculture and aquaculture
[...]

[) intensive fish farming;
[...]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis wskazujacy przedsigwzigcia mogace poten-
cjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko okre-
$la grupe zwierzat oraz terytorium, na ktérym ich
chéw i hodowla bedzie wymagad uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Prowadze-

nie chowu lub hodowli ryb, bedace dziataniem
traktowanym jako rybotéwstwo (art. 2 pkt 1 wusta-
wy o rybotdwstwie), wymaga réwniez uzyskania ze-
zwolenia ministra wlasciwego do spraw rybotéw-
stwa (art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy).

Ujete w przepis obszary morskie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o ktérych mowa w art. 2. ust. 1
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej, to morskie wody we-
wnetrzne, morze terytorialne i wylaczna strefa
ekonomiczna.

Irédta

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,

ze zm.).

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o ryboléwstwie
(Dz. U. Nr 62, poz. 574, ze zm.).

§ 3 ust. 1 pkt 107

107) przedsigwzigcia wymienione w § 2 ust. 1 re-
alizowane wylacznie lub gléwnie w celu
opracowania lub wyprébowania nowych me-
tod lub nowych produktéw, ktére beda eks-
ploatowane w okresie nie dluiszym niz
dwa lata.

I1.13. [..]

— przedsigwzigcia w zalaczniku I podjete wy-
acznie lub gléwnie z powodu opracowania
lub testowania nowych metod lub produktéw
i nieuzywane od ponad dwdch lat.
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II13. [.]

— projects in Annex I, undertaken exclusively or
mainly for the development and testing of new
methods or products and not used for more than
two years.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy przedsigwzigé, ktdre ujeto w jed-

nym z punktc')w § 2 ust. 1 omawianego rozporza-

dzenia (bez wzgledu na fakt czy opisano je tam za

pomoca progéw czy tez bez ich uzycia). Kryteria

determinujace tego typu dziatalno$¢ to:

1) dominujacy cel funkcjonowania (,.... realizowa-
ne wylacznie lub gtéwnie”) —

1

stowej.

— opracowanie nowych! metod,
— opracowanie nowych! produktéw,
— wyprébowanie nowych! metod,
— wyprébowanie nowych! produktéw,
2) okres funkcjonowania — do dwéch lat (liczony
od momentu oddania do uzytku).

Jako przyklad wskazanego w przepisie przed-
sigwzigcia poda¢ mozna instalacje do wytwarzania
podstawowego produktu chemii organicznej przy
zastosowaniu nowego sposobu wykorzystujacego
procesy chemiczne.

Do przedsigwzig¢ ujetych w § 3 ust. 1 pke 107
nie mozna kwalifikowa¢ instalacji produkcyjnej,
ktéra niejako przy okazji bedzie spetnia¢ funkcje
,badawcze”.

—za nowy produkt lub nowa metodg, uzna¢ nalezy produkty lub metody dotad nie stosowane/nie uzyskiwane w technologii przemy-
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2.2. Imiany przedsiewziec realizowanych lub zrealizowanych oraz
realizacja kolejnych przedsiewziec ,podprogowych” § 3 ust. 2

§ 3 ust. 2 pkt 1

2. Do przedsigwzigé mogacych potencjalnie zna-
czaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza sie
réwniez przedsiewzigcia:

1) polegajace na rozbudowie, przebudowie lub
montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewzigcia wymienionego w § 2 ust. 1
i niespetniajace kryteriéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2;

[..]

II. 13. — Wszelkie zmiany badZ rozbudowa
przedsiewzi¢¢ wymienionych w za-
faczniku I lub II, juz zatwierdzonych,
zrealizowanych lub bedacych w trak-
cie realizacji, ktére moga znaczace
niekorzystne oddziatlywanie na $ro-
dowisko naturalne (zmiana lub roz-
ciagnigcie niezawarte w zalaczni-
ku I);

[...]

1. 13. — Any change or extension of projects listed
in Annex I or Annex I1, already autho-
riged, executed or in the process of being
executed, which may have significant
adverse effects on the environment
(change or extension not included in An-
nex 1);

[..]

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Przepis dotyczy planowanych przedsigwzigé
polegajacych na ingerencji (przebudowie/rozbu-

1

dowie) w realizowane lub zrealizowane przedsig-
wzigcie ujete w § 2 ust. 1. Jednak, aby taka inge-
rencja mogla zostaé uznana tylko za mogaca
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowi-
sko, nie moze ona spetni¢ kryteriéw wskazanych
w § 2 ust. 2, czyli w efekcie nie moze
osiggaé progéw okreslonych w punktach § 2
ust. 1L
Komentowany punkt dotyczy?:

—zmiany (rozbudowy/przebudowy/montazu)
obiektéw lub proceséw wymienionych w § 2
ust. 1 nie okreslonych za pomocg progéw;

—zmian obiektéw/proceséw wymienionych w § 2
ust. 1 okreslonych za pomoca progéw pod wa-
runkiem, Ze zmiana ta nie osiaga progéw ujetych
w § 2 ust. 1 (jak wskazano to w przepisie § 2
ust. 2 pke 1).

Za przyklady przedsiewzig¢ wymienionych

w § 3 ust. 2 pkt 1 moga stuzy¢:

— rozbudowa obiektu, w ktérym prowadzony jest
chéw i hodowla zwierzat w liczbie np. 290 DJP,
w wyniku ktérej obiekt pozostanie nadal prze-
znaczony do chowu i hodowli zwierzat, a jego
pojemno$¢ zwigkszy si¢ o mniej niz 210 DJP
(osiggnie np. 380 DJP — nastapi rozbudowa
0 90 DJP, czyli ponizej wartosci progu okreslone-
gow § 2 ust. 1 pke 51);

— przebudowa elektrowni konwencjonalnej o mocy
cieplnej 400 MW polegajaca na wymianie jedne-
go z zasadniczych elementéw elektrowni, na ele-
ment o zblizonych parametrach;

— rozbudowa instalacji do produkgji klinkieru ce-
mentowego w piecach obrotowych o wyjsciowe;j
zdolnosci produkcyjnej réwnej 600 ton na dobg
do zdolnosci 850 t/d.

— w przepisie co prawda wskazano — ,niespetniajace kryteriéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 27, jednak w § 2 ust. 2 jedynie pkt 1 odwo-

tuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

2

— w obu przypadkach przepis nie obejmuje tych elementéw obiektu, ktére samodzielnie nie moglyby stanowi¢ danego przedsiewzigcia;

przyklad takich elementéw to ,peryferyjne” czgéci autostrad, drég ekspresowych, kolei (w poprzednim rozporzadzeniu byly to tzw.
przedsiewziecia wylaczone), czy systeméw do transportowania substancji (w poprzednim rozporzadzeniu takich wylaczen formalnie
nie ujgto, cho¢ ich zasadno$¢ byta analogiczna do wylaczeri zastosowanych dla drdg i kolei).
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§ 3 ust. 2 pkt 2

2. Do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie zna-
czaco oddzialywad na $rodowisko zalicza sie
réwniez przedsiewziecia:

[..]

2) polegajace na rozbudowie, przebudowie lub
montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwziecia wymienionego w ust. 1,
z wylaczeniem przypadkéw, w ktérych po-
wstate w wyniku rozbudowy, przebudowy
lub montazu przedsigwzigcie nie osiaga pro-
géw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zosta-
ty okreslone;

[...]

II. 13. — Wszelkie zmiany badZz rozbudowa
przedsigwzig¢ wymienionych w za-
Yaczniku I lub II, juz zatwierdzonych,
zrealizowanych lub bedacych w trak-
cie realizacji, ktére moga znaczace nie-
korzystne oddziatywanie na $rodowi-
sko naturalne (zmiana lub rozcia-
gniccie niezawarte w zalaczniku I);

[...]

II. 13. — Any change or extension of projects listed
in Annex I or Annex I1, already autho-
riged, executed or in the process of being
executed, which may have significant
adverse effects on the environment
(change or extension not included in An-

nex 1);

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

Omawiany tu przepis dotyczy przedsigwzigé pole-
gajacych na ingerencji w obiekty/procesy wymie-
nione w § 3 ust. 1. Aby taka zmiana mogta zosta¢
uznana za przedsigwzigcie mogace potencjalnie

1

znaczaco oddziatywad na §rodowisko winna spel-

nia¢ dwa kolejne warunkil':

— nie moze ona powodowad osiggnigcia progéw
okreslonych w § 2 ust. 1 (w zwiazku z brzmie-
niem § 2 ust. 2 pkt 1);

— musi osiaga¢ progi okreslone w § 3 ust. 1 (przed-
sigwzigcia nie osiagajace takich progéw zostaly
wykluczone tym przepisem z grupy mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowi-
sko — ,[...] z wylaczeniem przypadkéw, w kto-
rych powstale w wyniku rozbudowy, przebu-
dowy lub montazu przedsiewzigcie nie osiaga
progéw okreslonych w ust. 1 [...]");

Dodatkowego wyjasnienia wymaga wprowa-
dzone wylaczenie, ktdre dotyczy tylko obiektow/
proceséw okreslonych za pomocg progéw i obejmu-
je dwa rodzaje przebudéw/rozbudéw:

— pierwszy z nich to ingerencje ,pomniejszajace” —
zmiana prowadzi do realizacji przedsigwzigcia nie
wymienionego w rozporzadzeniu (np. zmniejsze-
nie mocy promieniowanej izotropowo instalagji
radiokomunikacyjnej),

— drugi dotyczy mierzalnych zmian, w przypadku
kiedy nie obejmuja one catego obiektu wymienio-
negow § 3 ust. 1 (np. przebudowa 900 metrowe-
go odcinka drogi powiatowej o dlugosci 20 km
— o ile przedsigwzigcie zrealizowane zostato wy-
mienione w § 3 ust. 1, w tym przypadku
w pkt 60, to w wyniku przebudowy nie powsta-
nie przedsigwzigcie o dtugosci wickszej niz 1 km,
poniewaz powstaly przebudowany odcinek drogi
bedzie miat dtugos¢ 900 m?).

Przyktadami przedsigwzig¢ wymienionych

w S 3 ust. 2 pkt 2 moga by¢:

— rozbudowa budowli pi¢trzacej o wysokosci pietrze-
nia 4 m na budowle o wysokosci pigtrzenia 4,5 m;

— przebudowa instalacji do przetwarzania celulozy
na instalacj¢ do wytwarzania papieru o zdolnosci
produkeyjnej 100 ton na dobe;

— istotnym jest, ze przebudowy pewnych przedsigwzig¢ wylaczone sg przepisami § 3 ust. 1 np. pkt 60, czy 65.

2 _ takie rozumienie przywolanego ,wylaczenia” jest uzasadnione — jesli budowa drogi o dtugosci 900 m nie bedzie wymagata screeningu,
tym bardziej takie badanie nie powinno by¢ wymagane w stosunku do przebudowy drogi na odcinku o takiej samej dtugosci jak
przyktadowa budowa; innym przykladem ingerencji ,podprogowej” moze by¢ budowa budynku ustugowego o powierzchni 0,5 ha
przy zespole zabudowy ustugowej (poza terenami chronionymi, bez mpzp) o powierzchni 3 h — powstale przedsigwzigcie bedace
wynikiem rozbudowy nie osiaga progu, ustanowionego dla wskazanych okolicznosci na poziomie 2 ha (dzieleniu przedsigwzig¢ —
w przypadku ewentualnej, wielokrotnej ,,rozbudowy podprogowe;j” — zapobiega § 3 ust. 2 pkt 3).
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— przebudowa instalacji do produkeji wiékien mi-
neralnych;

— rozbudowa stadionu;

— przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddz-
kiej;

— przebudowa drogi powiatowej na dtugosci 1,1 km
(réwniez w przypadku, kiedy przebudowa ta

*
§ 3 ust. 2 pkt 3

2. Do przedsigwzigé mogacych potencjalnie zna-
czaco oddzialtywaé na srodowisko zalicza sie
réwniez przedsigwziecia:

[...]

3) nieosiagajace progéw okreslonych w ust. 1,
jezeli po zsumowaniu parametréw charakte-
ryzujacych przedsiewziecie z parametrami re-
alizowanego lub zrealizowanego przedsigwzie-
cia tego samego rodzaju znajdujacego si¢ na
terenie jednego zakladu lub obiektu, osiagna
progi okreslone w ust. 1.

Cechy umozliwiajace kwalifikacje przedsiewziecia

W uzasadnionych przypadkach do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko naleza réwniez tzw. ,przedsigwziecia
podprogowe”, czyli takie ktére okreslono w za-

obejmie odcinki drogi nie przylegajace do siebie
o dtugosci np. 900 m i 200 m; po zsumowaniu
ich dtugosci zostanie osiagnicta warto$¢ okreslo-
naw § 3 ust. 1 pke 60);

— przebudowa o$rodka wypoczynkowego polozo-
nego w granicach obszaru chronionego, na po-
wierzchni 0,6 ha.

X >

Yaczniki II dyrekeywy 85/337/EWG, ale ze wzgle-
du na uzyte progi i kryteria nie wymieniono
ich w § 3 ust. 1 (np. parking o powierzchni
0,15 ha).

Aby przedsiewziecie takie zostalo objete obo-
wigzkiem uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach winno (poza faktem nieujecia
w omawianym rozporzadzeniu):

1) mie¢ parametry, czyli by¢ okreslane za pomoca
progéw (np. zdolnos¢ produkcyjna, wysokos¢
dlugosd);

2) by¢ zaplanowane do realizacji na terenie zakladu
lub obiektu, w ktérym istnieje juz ,,przedsiewzig-
cie podprogowe” tego samego rodzaju;

3) osiagna¢ progi okreslone w § 3 ust. 1, po zsumo-
waniu jego parametru z parametrem przedsic-
wzigcia juz zrealizowanego (na terenie jednego
zakladu lub obiektu).

Przyklad takiego przedsi¢wzigcia podprogo-
wego to budowa parkingu o powierzchni 0,25 ha
przy zakladzie pracy (polozonym poza obszarami
chronionymi), na terenie ktérego istniej parking
o powierzchni 0,3 ha.



V.
Zatacznik
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Przedsiewziecia mogace znaczaco
oddziatywac na srodowisko -
przewodnik po rozporzadzeniu
Rady Ministrow

W stosunku do jakich przedsiewzie¢ wymagane bedzie uzyskanie decyzji o srodo-
wiskowych uwarunkowaniach? Kiedy niezbedne okaze sie przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko, a w jakich przypadkach potrzeba oceny rozstrzygana
bedzie indywidualnie? Czy planowana modyfikacja zrealizowanego przedsiewziecia
wiaze sie z koniecznoscig uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach?

Przed takim pytaniami staja przedsiebiorcy, urzednicy, strony i potencjalni uczestnicy
postepowan administracyjnych, czy tez konsultanci inwestycyjni. A celem niniejszego
opracowania jest dostarczenie zasobdw informacji, ktére po przeanalizowaniu umoz-
liwia podjecie poprawnej decyzji w zakresie tzw. ,kwalifikacji przedsiewziec¢”. Kwalifi-
kacji, ktéra sprowadza sie do ustalenia, czy zamierzenie budowlane lub inng ingeren-
cje w srodowisko ujeto w rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, czyli czy przedsiewziecie to nalezy
do grupy mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko? A jesli tak - to czy jest to
przedsiewziecie mogace zawsze, czy tez mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

Wiasciwe rozstrzygniecie powyzszych zagadnien stanowi pierwszy krok do osiggnie-
cia odpowiedniej jakos¢ ochrony srodowiska w trakcie realizacji przedsiewziec, a row-
nolegle do powodzenia procesu inwestycyjnego. Podrecznik ma stuzy¢ obu sprawom.

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA

Departament Ocen Oddziatywania na Srodowisko

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

tel. +48(22) 579 21 05, faks -+48 (22) 579 21 26 www.gdos.gov.pl (menu 00)

Egzemplarz bezpfatny ISBN 978-83-62940-15-8






